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Ny! Kolla in var nya hemsida Valj miljoskonsamma Ny! Snabb, exakt flerfargs

med Skyltmakare for att sjalv material for din markning! markmaskin med utskarning!
formge och bestalla skyltar! L&s pé sid 54. Lds om SMS R1 pé sid 20.



Vialkommen till Collinders varld! Nagra ord fran Bjorn

Spara liv, tid och pengar
med ratt kunskap och produkter for
markning, information och sakerhet
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Ratt markning och information &r mycket viktigt
for personalens och andra manniskors sdkerhet.
Det &r ocksa en friga om ekonomi. Tydlig och talig
mérkning underlittar drift och underhall, spar
pengar och kan radda stora varden vid en olycka.

Collinder Marksystem &r sedan 1972 specialister pa indu-
striell markning och sdkerhet. Vi har skyltar och markning
for varje plats och funktion i en anldggning eller arbetsplats.

Produkt- och produktionsmarkning

Far lager, produktion, laboratorier, rar- och elinstallatdrer
har vi maskiner och farbrukningsmaterial far effektiv, saker,
tydlig och talig mirkning och identifikation. Kablagetillver-
kare farser vi med krympprodukter i onskad kvalitet.

Ratt etikett

Riskera inte att trycket farsvinner eller att etiketten lossnar
gencm fel val av etikett eller fargband! Hér med oss, vi har

stor erfarenhet av hela kedjan: skrivare - etikett - fargband -
mjukvara - applicering - efterbehandling. Vare sig du sdker
en enkel bordsskrivare eller en avancerad losning for auto-
matisk etikettering har vi det du behdver. Se sid 246-37.

Skydd och sdkerhet

Mytt stort sortiment av produkter fér arbetsskydd och saker-
het, som pakérningsskydd Flex Impact, golvmarkeringar,
halkskydd, stitskydd, skyddsgrindar, avsparrningar av flera
slag, trafikspeglar, fartgupp och sédkerhetslds. Se sid 68-87,

Bryt & Las - Lockout & Tagout

Vart sortiment av Bryt & Lis-produkter visas i en separat
katalog. Pa sid 88-89 far du ett smakprov. Vi hjalper gérna
till med rédgivning om hur man bist skapar rutiner fér Bryt
& Lés och bygger upp system med hanglas.

Nyhet!

Flerfargs markmaskin
med utskarning - SMS R1
Snabb termotransferskrivare
far hagupplasta dekaler och
skyltar i valfri farg och form,
Se sid 20,

Aktuella regler for markning av farliga 3mnen
Sedan juni 2015 galler nya AFS 2014:40 och 2014:43 som
CLP/GHS-anpassar markning av kemikalier i alla samman-
hang: farpackningar, rir, cisterner, tankar och pa skyltar,

TRYCKLUFT <

Alla gas- och luftledningar med mer dn 2 bars tryck ska
markas med GHS4. Lds pd sid 38 och 55,
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Nyhet! Ny hemsida med Skyltmakare

Med malet att snabbt hitta rétt information och produkt,
Med Collinder Skyltmakare - se sid & - fér egen design av
gravyrskyltar, varselskyltar och cisternméarkning.

Flo-Code Print med vaderbestandig tejp - FXP

Tryck sjélv Flo-Code rarmarkning med valiri text.
Se sid 45 och 54,

== ABA @ sellihca

Trygg partner for dig

Sedan 2005 &r vi certifierade far kvalitet enligt 1509001-2015
och miljé enligt 15014001-2015. Vi har higsta rating [AAA)
hos Soliditet. Vi erbjuder elektronisk fakturering via Pagero.

Kunniga och engagerade medarbetare

Pa fabriken i Lomma &r vi drygt tjugofem glada personer.

Hit hittar du latt, Tenngatan 11 i Lomma &r bara 500 meter
fran Eé-avfart nr 20. Pa vart kontor i Eskilstuna finns Bo Bratt
och i Upplands Vasby Mika Canter. Se kontakter pa sista
sidan och pa collinder.se.

Valkommen till var varld!

Bjorn| Collinder

Mirkning, infermation & sikerhet = 3



Professionellt stod Produktgrupper & Innehall

Vad behover du hjalp med? Vad jobbar du med?

Nar det ar oklart vad som behdver goras eller nar du inte kan eller har tid Vad du an jobbar med har vi gedigen kunskap om, ldng erfarenhet av och ett heltackande
finns vi har for dig. Har ar fyra saker vi kan hjalpa dig med. produktsortiment for markning, information och sakerhet inom industrin.
Skyltar & Dekaler Sid 6-15 Varselmarkning Sid 56-67
Manual for markning Graverade skyltar, brickor och paneler............ccococoveuevnnnnn 6 Lagar, standarder och bestallningsinfo ..........ccccooerricnene. 56
Vi skapar en manual fér er markning. Vi sammanstéller MASKINSKYLEAT ..ot 8 Golvdekaler och skyltfASten..........o.covovevevereeeeereeeee 57
underlag och fakta fran t ex Excel-, text- och cad-filer och Stell SKYLENBLLATE .. ...oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9 Varselmarkning i Sverige enligt AFS inkl. CLP/GHS ........... 58
ritningar s& att produktion av skyltar, dekaler och annan Fasten for skyltar och brickor .......ccoocevveoeienieeee e 10 Varselmarkning i EU enligt ISO 7010 ....cccoeoeiiiieiiiiice 60
mérkning gar snabbare, blir billigare och inte minst spar er tid. BUNtbaNd....ooeeeccee e 1 Dekalremsor, skyltar gasflaskor, évrig varselmarkning......62
CE- och typskyltar, paneler, skalor, namnbrickor................ 12 Exempel pa skyltar och kombiskyltar ..........ccccceveiieenenene. 63
Dekaler, tryck och storformat.........cccevoiiiiiniiiceee 14 Efterlysande utrymningsmarkning — skyltar ..........c.cccce.e. b4
. . e . Efterlysande utrymningsmarkning - tejp & markorer ........ 67
Projektledning och montage av rormarkning
| samarbete med vart dotterbolag Teknomenta Syd tar vi
enligt gallande normer fram en markstandard anpassad Markmaskiner Sid 16-25 .
for er verksamhet, vi projektleder och utfér montage av 1 Skydd & Sakerhet 68-87
rormarkning och tagskyltning hos er. Se sid 41. Brady barbara markmaskiner........ccccoceeiiiiie e 16 S
Brady stationara markmaskiner .......cccccoooeiiiiiiiicne 18 Golvmarkering Brady ToughStripe ......ccccooeviiieiiiniciicies 68
SMS R1 flerfargs markmaskin med utskarning .................. 20 Golvmarkering DUraStripe.......ccceveerieiiinicieesie e 69
Ritt etikett med Collinder Solution Center SMS markmaskme_r_ ............. T 22 Tejpgr och band...... R e S 70
Teknisk support och service for skrivare och etikettsysten. Brother P-Touch markmaskiner och tape ...........ccccceeuenenen. 24 Avsparrning med stangsel pa rulle RapidRoll..................... 71
Bade hard- och mjukvara. Problemldsning for hela kedjan Avsparrnlnng. med u.tdragsba.nd Skipper och Beltrac............ 72
fran produktdata till fardiga etiketter. Nar ndgot inte funkar Speglar for industri och trafik DanCop ......cceevesserverescsoe 74
reparerar vi och bistdr med maskinservice. Se sid 30. Etiketter & Skrivare 26-37 Fartqupp och kabelkanaler ... mmmreeeerssssmnrneeressssonenen 75
B Halkskydd Mehlhose m2 tejp och trappnosar.........c.ccecue.... 76
Varnings- & skyddsprofiler / kantskydd Knuffi.................... 78
EtikettsKrivare Cab .........coovoueeeeeeeeeceeee e 26 Pakdrningsskydd Flex Impact ... 80
Jobba tryggt och sakert med rutiner for Bryt & Las! EtiKEttSKIIVAre ZeDra .........ueceveeeeeseeeeecisseeeeecnnnnns 27 Pallstdllsskydd RACKBULL.........oococooooiiiiis 83
Fasta och dokumenterade rutiner for brytning och l&sning Print & apply cab Hermes+ och printmodul cab PX............. 28 Fallskyddsgrind Axes Gate, skyddslock slutna utrymmen.....84
av energi och fléden vid service- och underhallsarbeten spar Program for etikettdesign NiceLabel........c.cccooooiveiniiinnn. 30 SRrUtSded SlprayStop och SprayControl .........cocovvvrinnne. 85
liv, tid och pengar. Vi hjalper dig att reda ut vad som kravs i er Collinder Solution CeNter..........oeeeeieenerreieiece e 30 R9rlagn|ng°P|peRep -------------------------------------------------------------- 85
verksamhet och vi hjilper dig att dokumentera det! Se sid 88. Streckkodsldsare DatalogiC.......cooooveeieieeniiieeeeeeeee 31 SEKETRELSIAS ..o 86
Etiketthantering - dispensers, applikatorer & upprullare ....31
Etiketter och fargband ... 32
Elt.ikette_r for markning av farliga @mnen CLP/GHS.............. 36 Bryt & L3s - Lockout & Tagout........ccoooovvvnnnee.. 88-89
Fargskrivare Epson Colorworks C3500.........cccccvevveenieeninnne 37
Anvandning, regelverk och produktexempel........c.cccceeenee 88
ROrmarkning ...............ccccooooovoeieeeccccee e 38-55
—_ EIMErkning ... 90-93
Standard for rormarkning SS741:2017 ....ocooveiiiiiiiiieeeee, 38
Oversikt/exempel - Ratt markning for varje ror................. 39
Standard for cistern- och tankmarkning $5741:2017.......... 40 Kabelmarkning Flexilabel & Cablelabel ...........cccceeriennne. 90
Projektledning och montage av rérmarkning...................... 41 Ledningsmarkning Flexiprint, syrafast markning............... 91
Flo-Code rormarkning........coeueveveveveeeeeeeceeceeeeeeeeeeenenenans 42 Stéllverksmarkning, marksymboler for el..............ccoeei. 92
Markband med GHS faropiktogram, brandskydd & varsel....46 Markning pa krympslang, kabelmérkning, eltejper ............ 93
Flo-Code Ventilation kanalmarkning ........ccccocoeeiiieeiinnenne. 47
Flo-Code MediCin......ccccviiieiiiieeieeeeee e 47
Text- och piltejp for rormarkning ........ccceveeiieeiieeieeee, 48 _
Rormarkningsdekaler.........cccvcviveciieieiceceeeee e 50 KIYMPSLANG oo 74-95
ROPSKYLEAr . 52 I —
Markbandsmaterial och UV-skydd, Vadertest ..................... 54 Krympslang SUmitomo ......ceeiiiiiiiee e 94
ROFKLEMIMOT .. 54 Krympslang Woer ......oooiiii e 95
Tryckluftsmarkning......ccoeeeiieeiiee e 55 Krympslang och termotransferskrivare for markning........ 95

Fér alla vdra produkter har vi specialister som hjélper dig.
Se pa sista sidan eller p3 collinder.se.
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Skyltar & Dekaler

Hég kapacitet for bade fréas- och lasergravyr!

Johan Sjostrand &r produktionschef.

Graverade skyltar, brickor och paneler

Kapacitet for stora och sma jobb snabbt.

Det ar bdde snyggt och héllbart med graverade skyltar och
markbrickor. Vi graverar och fraser i plastlaminat, alu-
minium, stl, mdssing samt trd och akryl (PMMA). Du kan
f& skyltar i alla material i valfri storlek tack vare var egen
stans-och platverkstad - om du inte hittar en standardstor-
lek som ar lamplig.

Nyhet! Collinder Skyltmakare.
Formge och bestall graverade
skyltar direkt i din dator.

I Din egen text har

- o _ _ Ll —— nm

Nu lanserar vi var egen internetbaserade Skyltmakare
pa collinder.se. Har kan du latt designa och bestélla:

® Gravyrskyltar i plast och metall

® Tryckta cisternskyltar och dekaler
® Varselskyltar och dekaler

® Kombiskyltar

6 ¢ Markning, information & sdkerhet

Skyltar av den har typen anvands ofta som

® Tagnummer-skyltar for ventiler och andra armaturer
® CE / Typskyltar fér maskiner och annan utrustning

® Namnskyltar

® |nventarieskyltar

® Instrumentpaneler (oftast i aluminium)

Vi levererar aven tomma skyltamnen for egen bearbetning.

Claes Norstedt vid vdr moderna Datron M35 CNC-frés, som ger
0ss kapacitet att gravera och frasa skyltar och paneler i aluminium.

' JB204-2 RE-737
BT3BAW003PT

<

Standardstorlekar (se &ven sid 8) for graverade stalskyltar &r
50x15, 60x20, 74x22, 80x30, 92x22 och 110x35 mm.

M_C1MBP31AA501

o Avluftningsventil varmevaxlare 1 NG o

Idag anvénds ofta streck- eller QR-koder pa tagnummerskyltar.

Collinder Marksystem ¢ 040-41 88 30 ¢ info@collinder.se ® www.collinder.se

Skyltar & Dekaler

Mikael Martinsson kér de snabba och kraftfulla Trotec-lasrarna.

Graverade

skyltar och brickor
bl a for ventiler levererar vi mycket snabbt.
De fasts med S-krok eller annat faste. Se sid 10.

Syrafast kabelmarkning
Fardigpraglade syrafasta stalskyltar SS2348 for kablar och kompo-
nenter. Monteras pa kablar med stalbuntband (se sid 11) och pa
annat med skruv eller nit. Texthéjd 4,2 mm. Langd anpassas efter
textmangd. Hojd 9,9 mm vid en rad och 13,9 mm vid 2 rader.

Skylt med KKS-kod i text och QR samt klartext

Collinder Marksystem e 040-41 88 30 » info@collinder.se « www.collinder.se
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Skyltar & Dekaler

50 x 15 mm

O LBK10 AA101 ©

wx20mm 9DD9-A

CTINJUST.SPIALT.

Vanliga storlekar 1:1

Metallskyltar och ventilbrickor

1 U P4 den har sidan ser du vara standardstorlekar fér metall-
skyltar i stal och aluminium och ventilbrickor i metall och plast.

74 x 22 mm

SAKERHETSVENTIL
=66-AA103-MB102

80 x 30 mm

.

B2 _GTC10CF201 (=] (=]
Flode Kondensat till UF =%

O

AVST. VENTIL GASOL
vz HUVUDLEDNING 1

O

Plastskyltar

Plastskyltar gor vi i valfria storlekar.
De kan fas med hal och/eller dubbel-
haftande tejp. Vitt ar vanligast, men

plastlaminat finns i manga farger.

110 x 35 mm

(&

60 PS-W20-04178
PIPE SUPPORT

Maskinskyltar -

@ 40 mm

Metallskyltar fas med 2 hal @ 3,2 mm eller ett hal @ 5 mm.
Ventilbrickor har ett hdl @ 5 mm.

@)
KV

AV002

@)

AVST VS (AADD1

[ ] [ ] [
COLLINDER AB Collind
skala 1:2 —
| |
: L ]
P_mdUKt' Tillverkare: Collinder Marksystem AB
Tillverkare: ] 23435 LOMMA
[ ] Tillverkningsar: 1 Telefon: 040-41 88 30
° ° Collinder c € Ritningsnummer: [ ] Fax: 040-41 22 35
d AR ; L ] 1 s
::;:VERKARE 3::,::‘1,::::( SyStem Tillverkningsar: 2008
VIKT: 155 kg Typ: _ Material: l:l
www.collinder.se prov tit: [ Egenvikt: ] Typ: Katodvagn
: L ]
Datum: _ fladest Maskinnummer: 5507-000
. Max temperatur: [ ]
www.collinder.se
[ J [ ] [ Tel 040-4122 30 Y o () @ Maxlast: 110 ton °
50 x 50 mm 100 x 60 mm 100 x 100 mm 120 x 100 mm
[ [ ] [ ] [ J
EfemPEI Collinder AB
pa CE-SkyltaI' Collinder Tenngatan 11 Collinder
. o MARKSYSTEM 234 35 LOMMA MARKSYSTEM
1 50 /0 StorI'EK uedlllictaese Collinder Marksystem AB
e o Tenngatan 11
Har ar nagra 234 35 LOMMA
typiska storlekar
for maskinskyltar Typ: ’ Vakuumsystem Mink ‘ Maskin: Valsverkslinje 2010 |
som vi lagerhaller. . .
TR - . Objektnummer: - Inmatningbord stegvalsverk  203051-00
Valj garna dem for BIodukl: ’ Hel56d ‘ - Stegvalsverk PP40 203000-00
bb L - Stegvalsverk PP40 203001-00
snabbast leverans Ti||verkningsér; ’2010 ‘ - Avfettningsanlaggning 203048-00
av era skyltar. _ )
Vi g'dr layout vid Tillverkningsar: | 2010
behov! hd °F [® S
140 x 100 mm 160 x 100 mm
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Skylthallare

Skyltar & Dekaler

L&t skylten synas battre med en distans-
skena! Skenan kan bgjas fritt. Finns i flera
l&dngder och bredder. Den vanligaste (se
bilden) har artikelnummer FH1503AL.

Stell. Genialt skylthallarsystem

Stell skylthallare nitas bakom skylten och fasts med ror-
klamma eller med distans- och bultskenor enligt bilder ovan
praktiskt taget var som helst. Finns i flera storlekar i alumi-

|

Skylthallare fast
pa vertikalt rér

Skylthéllare
fést pa
horisontellt ror

i

Distansskenor, bultskenor och fastkuber.

Collinder Marksystem e 040-41 88 30 » info@collinder.se « www.collinder.se

Fast skylten sakert med bultskena! Finns
med dppet gap, artnr SH1100AL, s3 att
muttern inte behover lossas helt samt med
fasta hal i diameter 8-30 mm.

Langre skyltar fasts med tva
fastkuber i aluminium, artnr
BW1515AL, eller rostfritt stal,
artnr BW1515VA.

nium och syrafast stal. Nedan de vanligaste storlekarna pa
skylthallare. Se &ven sid 10-11 for spannband och stélbuntband.
® Bestall online pé collinder.se!

Skylthallare

Passar skyltstorlek (mm)

54x20
63x20
72x20
72x40
90x20
90x40
108x20
108x40
108x60
126x20
126x40
126x60
144x20
144x40
144x60

Andra fasten

Matt

Bultskena 110x30 mm
Distansskena 150x30 mm
Distansskena 225x30 mm

Fastkub 15x15 mm

Aluminium
ST0542AL
ST0632AL
ST0722AL
ST0724AL
ST0902AL
STO904AL
ST1082AL
ST1084AL
ST1086AL
ST1262AL
ST1264AL
ST1266AL
ST1442AL
ST1444AL
ST1446AL

Aluminium
SH1100AL
FH1503AL
FH2253AL
BW1515AL

Syrafast stal
ST0542VA
ST0632VA
ST0722VA
STO0724VA
ST0902VA
STO904VA
ST1082VA
ST1084VA
ST1086VA
ST1262VA
ST1264VA
ST1266VA
ST1442VA
ST1444VA
ST1446VA

Syrafast stal
SH1100VA
FH1503VA
FH2253VA
BW1515VA

Markning, information & sakerhet ¢ 9



Skyltar & Dekaler

Fasten for skyltar och brickor

S-krok
Fornicklad massing GS
Syrafast rostfritt stal GSVA
Galvaniserat stal GSZK

Praktisk stalvajer ; 1 3
med skruvlas .- ‘_700

150 och 250 mm &ng rost- | V

fri stalvajer med gangad %

oppningsbar &sning.
Perfekt for ventilskyltar!

Langd 150 mm - @ ca 45 mm GVML150
Langd 250 mm - @ ca 80 mm GVML250

Nyckelring GNR25
fastsatt i buntband med dgla.
BBM(020546S. Se tabell sid 11.

——

Nyckelring

Fornicklat hardat stal (ej GNR25VA som &r rostfri).
@20 mm GNR20
@ 25 mm - Normalstorlek GNR25
@ 25 mm - Normalstorlek, tunnare gods GNR25T
@ 25 mm - Rostfritt stal GNR25VA
? 30 mm GNR30

Inplastad stalvajer

Med kldmlas av aluminium. Snabb och hallbar mon-
tering. Aven ldmplig for att hdnga storre skyltar fran
taket. Saljes pa rulle om 230 m eller per meter.

Inplastad stalvajer 3 mm 1 meter GPVM
Inplastad stalvajer @3 mm Rulle 230 m GPV
Klamlas Styck GPVL

Skylthallare
| olika storlekar.
Se sid 9.
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Kulkedja

2,4 mm kulor

och snapplas. —meee
Kedja fornicklad massing 2,4 mm 1 meter GKUM
Kedja fornicklad massing 02,4 mm 500 m GKU
L&s dito styck GLAS
Kedja rostfritt stal 82,4 mm 1 meter GKUVAM
Kedja rostfritt stdl 32,4 mm 500 m GKUVA
Las dito styck GLASVA

Slangklamma
Galvat, rostfritt eller syrafast stal. De vanligaste storle-
karna passar rér med féljande @. Fler storlekar finns.

Fér ror @ Galvat Rostfritt Syrafast

12-22 mm RS9022ZK RS9022WD RS9022VA
16-27 mm RS9027ZK RS9027WD RS9027VA
25-40 mm RS9040ZK RS9040WD RS9040VA
32-50 mm RS9050ZK RS9050WD RS9050VA
40-60 mm RS9060ZK RS9060WD RS9060VA
50-70 mm RS9070ZK RS9070WD RS9070VA
60-80 mm RS9080ZK RS9080WD RS9080VA

80-100 mm RS9100ZK RS9100WD RS9100VA

Spannband

pa rulle

Ersatt alla era slangklammor med ett rafflat
spannband med skruvlds! Perfekt fér montage av Stell
skylthallare - se sid 9. Rostfritt stal. Kommer i praktisk
plastkassett om 30 meter. Bredd 9 mm.

Spannband med ett skruvlas RS9300VA
Skruvlés 25 st/forp. SP9300VA

Collinder Marksystem ¢ 040-41 88 30 ¢ info@collinder.se ® www.collinder.se

Bunt-
band

Buntband anvands
for ménga andamal.
Vanligast

ar fixering av

kablar och ledningar,
montering av skyltar
samt forslutning av
emballage. Vi har
buntband i flera olika
material och farger.

> '.'r,si"!llll'.ﬂll“IﬂlIlll'ﬂlIilf
=

)

Buntband av plast
Material polyamid 6.6. Sjalvslackande, smaltpunkt +260°C.
Fria fran halogener och silikon. De finns som standard i vitt,

svart samt i olika farger. Svarta buntband ar UV-bestandiga.

Materialet ar bestandigt mot oljor, rengdringsmedel och
normalt forekommande kemikalier.

Forvaras svalt i sluten forpackning. | tabellerna visas lager-
forda storlekar och farger. Vi kan leverera flera storlekar,
farger och buntband for andra funktioner, t ex montering,
markning etc. Tala med oss!

Vita och svarta buntband av plast

LxB mm For @ mm Forp Artnr
100 x 2,5 2-24 100/ 1000 BB10025
140 x 3,5 2,5-36 100/ 1000 BB14035
190 x 4,8 3-45 100/ 1000 BB19048
200x 2,5 2-55 100 BB20025
200 x 4,6 3-51 100 BB20046
280 x 4,8 5-76 100 BB28048
292 x 3,5 5-80 100 BB29235
360x 7,5 5-101 100 BB36075
380 x 4,5 5-110 100 BB38045
450x 7,5 18-132 100 BB45075
500 x 12,5 10 - 140 50 BB500125
580 x 8 20 - 160 100 BB55080
750 x 12,5 40 - 225 50 BB750125
1000 x 12,5 40 - 300 50 BB1000125
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Fargade buntband av plast

LxB mm For @ mm Forp Artnr
150 x 3,6 25-36 100 BB15036
203x2,5 3-51 100 BB20325
280 x 4,8 5-76 100 BB28048
Komplettera artikelnumret med bokstav for farg. \/
R =réd, B=bl3, G=grénochY=gul L

Buntband av plast med fastogla

LxB mm For @ mm Forp Artnr

100 x 2,5 2-24 100 BBM(10025V

205 x 4,6 3-50 100 BBM020546S

370 x 4,8 5-100 100 BBM(037048S
Se bild sid 10.

Buntband av syrafast stal

Buntband av syrafast rostfritt stal $52348 (AISI316L). God
motstandskraft mot korrosion, de flesta kemikalier, syror,
lutar och salter. Buntbanden finns dven med svart polyeten-
belaggning. Lases med kulldsning som ger minimal
tojning. Montage gors effektivast med montage-
verktyget (som &ven kapar bandet) men
montage kan aven goras manuellt.
Vi har aven kemikaliebestandiga
buntband med staltunga typ
Tefzel. Se collinder.se!

LxB mm Max@ mm  Forp Syrafast Belagd

100 x 4,6 20 100 BBS10046 BBS10046S
125 x 4,6 27 100 BBS12546 BBS12546S
150 x 4,6 35 100 BBS15046 BBS15046S
200 x 4,6 51 100 BBS20046 BBS20046S
360 x 4,6 102 100 BBS36046 BBS36046S
520 x 4,6 152 100 BBS52046 BBS52046S
680 x 4,6 203 100 BBS68046 BBS68046S
840 x 4,6 254 100 BBS84046 BBS84046S
200x 7,9 51 100 BBS20079 BBS20079S
360x7,9 102 100 BBS36079 BBS36079S
520x 7,9 152 100 BBS52079 BBS52079S
680x7,9 203 100 BBS68079 BBS68079S
840x 7,9 254 100 BBS84079 BBS84079S

Stalbuntband 100 meter rulle

LxB Artnr Lashuvud Forp ldshuvud
100 m x 4,6 mm BBSC46 SPSC46 100
100 m x 7,9 mm BBSC79 SPSC79 100

Praktiskt
stalbandsverktyg

Montage av stalbuntband

gors effektivast med stalbandstangen.

Den spanner och klipper automatiskt av
stalbuntband, dven belagda, i bredder upp
till 7,9 mm och tjocklek 0,3 mm. Artnr HT338.

Markning, information & sakerhet ¢ 11



Skyltar & Dekaler Skyltar & Dekaler

CE- & Typskyltar

Vi tillverkar maskin- och CE-skyltar som dekaler
och som skyltar i plast, aluminium, stal eller
maéssing beroende pa underlag, onskad hallbarhet

Graverade och
utfrasta skalor

och livsldngd. Storlek kan fas efter onskemal.

En typisk maskin- och
CE-skylt innehaller uppgift
om tillverkare (logotyp, namn,
adress och telefon), speci-
fika uppgifter om maskinen/
utrustningen, tillverkningsar
samt CE-symbol. Vi hjalper
er att utforma skylten och
skickar korrektur for godkan-
nande fore tillverkning.

Tryckt CE-dekal p3 silver-
polyester. Det gar att fa dem
aven med ifylld unik text!

Vi ar snabba. Normal leve-
ranstid ar mellan 1 dag och
3 veckor beroende

pé& material och antal.

Vi kan ocksa lagga upp

ett lager av fortryckta
skyltar och leverera mot
avrop med fardiga specifika
uppgifter pa skylten.

CE cevavision @

Serial No: 3001

Maodel No: XU-10005-02

Slidu holdars: Calibrated:

5/N- b=

S/N= Date:
Sign:

Etsad stalskylt. Snyggt, taligt! Vid stérre antal
ar det ett mycket prisvért alternativ.

MASKIN ELEKTRO CONSILIUM AB
ULRICEHAMN .

i aluminium
och plast.

5

Tryckt infdrgad aluminiumskylt.

26 W\
\ ‘;1 — — = Lasergraverad
top MITAB : stalskylt.
i Zzzma ey Tillverkare: MITAB | Forsbacka AB
P AFONE |z Tiherkningsdr: 1899
gsar: 1999
@ ‘n R Las\ockholm»swe“" Maxtemperatur: 1200 'c
asvogsarand 1111 Max tillférd effekt: Gasbrinnare 460 KW M-gas L d
Tryckt plastskylt Kremation 300 kW asergravera
MITAB | Fesanarah plastskylt med
Eﬂ:ﬁ'r#p.. = c € ’ metallstruktur.
yaPB\(
. O Tet ﬁ Lasergraverad \tar och
e stélskyit med vighr K nikan ®
. Ew&"“‘ screentryckt dekaler s! Jekaler .
perer ] y varningstext. o qoraerd . AKZO NOBEL
ot ksa edvara
plats m o
Cﬂ askiner- e Decorative Coalings AB
m ‘\6'25 205 17 Malmi
idorna +46 40-35 50 00
+46 40-801 52 22
Maskin typ
Maskin nr.
Tillverknings ar
TSU nr,
Lasergraverad
mdéssingskylt. @'

12 o Markning, information & sakerhet

Lasergraverade
: skyltar

MODEL QMT 7215010

VOLTAGE 220/240VAC, 1~

FREQUENCY
DuTY ON - OFF

* ENCLOSURE |IP &7

Fértryckt aluminiumskylt med graverade
unika uppgifter. Vi trycker ett antal vid
forsta ordern och graverar dem mot avrop.

Collinder Marksystem ¢ 040-41 88 30 ¢ info@collinder.se ® www.collinder.se

Lasergraverad
ventilbricka i plast
med férstdrknings-
oljett och vajer
med skruvlgs.

For service please contact
info@gmt-teknik.com

Lasergraverad svarteloxerad
aluminiumskylt.

Collinder Marksystem e 040-41 88 30 » info@collinder.se « www.collinder.se

Graverad och utfrdst panel
i3 mm aluminium.

Fiberlaser
i arbete

Med véra fiber- och
COgz-lasrar tillverkar
vi snabbt och effek-
tivt skyltar i rostfritt
stal, svarteloxerad
aluminium, plast och
andra material. Aven
sjalvhaftande etiketter
pé laserfolie nar det
stalls extra hoga krav
pé hallfasthet och
temperaturtalighet.

Skyltar graveras
| effektiv serie-
produktion.

Lasergraverad mérkskylt i stal med AGA-logo
och utstansade skyltfasten
i @ndarna.

v

Laser-

och fréas-
graverad
stor stalskylt,
390x475 mm.

Markning, information & sakerhet ¢ 13



Skyltar & Dekaler

Snabba tryck! Ratt utforande & kvalitet

- i valfri farg, form och mangd

Handgjorda miobler
putik och verkstad inne jul
Vilkomment

ghrden

TELE P SMART
_'unm”, 1 ERING
= ma'f 10 00«
e T —
9 Do 2 AVSTALLD UTRusTHING
VIS AVSLET 0P T s e FA':E-‘ WWEM
ENERAL Lock
& BLI MEDLEN! I.-----.I'. Dbia iy
040 11 00 53 . E ""‘lfl:.;rrmh&
e -
" SIELISR = T ST e L i
o

Vilkdnd syn i Malmé -
dekaler fér P-autorater O T ———

med omridesnummer e
LT —

NICHT UNTER DEM LASTAUFHAHMEMITTEL AREEITEN Hangskylt | 0.5 mm plast
Fastes med buntband

SOLANGE ES NICHT MECHANISCH VERRIEGELT IST
ACHTUMNE - KETME HARDE OO0 F (81 DSFIN SWTER DIR FLATTRORM SIM

NICHT UNTER DEM LASTAUFHAHMEMITTEL ARBEITER

SOLANGE ES NICHT MECHANISCH VERRIEGELT IST
ACHTUMNE - KETME HARDE OO0 F 81 DOSFIN SWTER DIR FLATTRORM SIM

FEEE Y ORA
FEEETORA

e 2. Gmeff 2 (4[4

' . Dorthé \.-.uhdsmkm

HKentrolldekal | Solidfoil -
Skrivbar aluminiumfolie

Tryckt aluminivmskylt far butik Dekalsals pa ark for Edmo Lift

Digitalt UV-tryck

Ny snabbare tryckteknik!

Fran vart moderna digitaltryckeri far du till lig kostnad dekaler, plast-
och aluminiumskyltar i hog kvalitet — dven i korta serier och med variabel
text. Var erfarenhet av lagar, regler samt formgivning och kvalitet ger dig
skyltar som foljer gdllande lagar, vdl formgivna s3 att de ir tydliga och
lattldsta samt mycket hallbara i den miljo de anvinds.

® \ar digitala tryck-
teknik ger hog kvalitet
och ar bra far variabel
text pa skyltar och
dekaler.

@ Allt kan tryckas -
logotyper, streckkoder,
ritningar och bilder.

® Vi skickar korrekiur
for godkannande fore
tillverkning nar det
behivs.

® Vi anvander ett starkt
reptaligt UV-skydds-
larninat istallet for lack
nar detta kravs.

® Egen plitverkstad
med automatstansning
och bockning av metall-
skyltar,

@ Vi har egen vader-
testanldggning for
dkad kvalitetskontroll.

Lo N

Vira Arizona UV-printrar [dter oss trycka upp till
2500 x 1250 mm stora skyltar av bland annat plast,
aluminium, akryl och pa folier av polyester; vinyl mm.

14 = Markning, information & sdkerhet

Fran histen 2017 anvénder wi helt nya Canon Colorada storformatskrivare fér
rullmaterial med hell ny avancerad UV-baserad teknik som ger snabbare
tryck med bibehallen kvalitet,

Collinder Marksystem « 040-41 88 30 « info@collinder se » weew, collinder, e

Collinder Marksystem e 040-4188 30

Gunsnans

Har far du

® Specialkomponerade varselskyltar.

® Valfritt motiv. Text, teckningar och foton.

® Valfri storlek och form, t ex dekaler med
runda horn eller utskurna efter motivets
konturer.

® Folietext eller helt utskurna symboler.

® Tryck frén din skiss eller frén dina PDF-
eller EPS-filer.

® Skyltar, dekaler och vepor av olika material:
Vinyl, polyester, olika plaster -t ex PP, APET
och PVC - reflexfolie, aluminium, stal mm.

® Hog hallbarhet och slitstyrka!
For optimal livslangd i aggressiv miljo eller
utomhus skyddslaminerar vi dekaler och
skyltar.

Dome-dekaler. Sjdlvhéftande 3D-dekaler
som ger lyster och djup. Ytan &r av talig,
seq glasklar polyuretanplast.

SEpuEAue nen
s ppANS

@

‘“\\th Lol
Gy w.m* EWLA
i -,uu LA

info@collinder.se ® www.collinder.se

Skyltar & Dekaler

, s
/ k v\}\\“"‘f"p o g .{,{ D,

ol
P
g h= Regapea I

@ﬁ“v

Varje jobb kvalitetskontrolleras. Marianne Henriksson och hennes medarbetare
har gedigen erfarenhet av digital skylt- och dekalproduktion.

Vi tillverkar stora skyltar for utomhusbruk, oftast i aluminium.
Hér en 2 x 2 meter skylt i en oljehamn, designad och monterad
av var danska samarbetspartner ECK A/S (eck.dk).

Markning, information & sakerhet ¢ 15



Markmaskiner

Brady barbara
markmaskiner

B BRALY

&2 BRADY

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

£ . 't'
‘Il

IR BE BN BN BN BN BN O EE BN
el A IS S I

L S
LS

- -

BMP21Plus BMP41

BMP21 Plus - smidig markmaskin

Bradys forbattrade portabla markmaskin BMP21 Plus ar
enkel att hantera och ger mycket god utskriftskvalitet pa de
manga olika material som Brady erbjuder.

BMP21 arbetar med termotransferteknologi vilket ger
mycket god utskriftskvalitet och hdllbarhet dven i de mest
kravande miljoer. Nytt ar ett kraftigare synligare gult holje.
Den stora, upplysta LCD-displayen gor det latt att skriva in
information aven i daligt ljus. Upp till tre rader information
syns samtidigt. Ls mer pé& collinder.se!

BMP41 - robust barbar markmaskin

BMP41 ger mojlighet att skriva ut utstansade etiketter
anpassade exakt for applikationen samt pa tejper i olika
utféranden med bredd upp till 25 mm. Med en upplésning pa

Ratt material IDLE Exempel:
for varje jobb! | Styva
Med en Brady gPSEP
m'érkn_was_kinohar CPREP 5
du alltid tillgang ett tjockt
till material att material
skriva ut pa som Z‘:S”;t’:”
passar precis for graverade
det du ska marka. skyltar.

® Tala med oss

att valja material! Ll

sa hjaper vi dig

16 o Markning, information & sakerhet

BMP51 BMP71

300 dpi och 10 olika material att valja mellan, bland annat
sjalvlaminerande vinyl, krympmaterial och talig utomhus-
vinyl, ar det att att hitta en passande losning for ditt behov.

BMPA41 har en stor, bakgrundsbelyst display som visar hur
etiketten ser ut och ger aven information om laddat mate-
rial, textstorlek, batterikapacitet mm.

BMP51 / BMP53 - bluetooth och android-app
BMPS51 och BMP53 ar robusta och latthanterliga skrivare
for utskrift av utstansade etiketter, tejp, krymphylsor mm.
BMPS51 har inbyggt tangentbord. Detta mojliggor utskrift
direkt pa skrivaren, via etikettprogram p& PC (USB, Ethernet
och Bluetooth), samt via android-app fér smartphones.

Skrivarna arbetar med kassetter som innehaller bade ma-
terial och fargband, vilket gor laddning av ny kassett snabbt
och enkelt. Mdnga olika material i olika storlekar finns
tillgangligt som standard.

BMP71 - arbetshast med 50 mm bredd

BMP71 ar Bradys mest avancerade barbara markmaskin.
Den skriver med 300 dpi pa tape i bredd 13 - 25 - 51 mm och
pa utstansade etiketter i en mangd material och storlekar.
BMP71 anvénds darfor bade till kabel-/ledningsmarkning,
produktmarkning och for ror- och sakerhetsmarkning.
Materialen faster och sitter kvar i aven de mest kravande
miljoer. BMP71 har en stor, tydlig display med indikatorer
som ger information om laddat material och fargband,
kvarvarande mangd, batterikapacitet och mycket annat.
BMP71 ar portabel eller kopplas till PC for utskrift med
Brady LabelMark for etiketter eller Brady MarkWare.

Collinder Marksystem ¢ 040-41 88 30 ¢ info@collinder.se ® www.collinder.se

Brady BMPé61 -
den nya Handimark/TLS2200!

BMP61 - med prestanda som moter dina behov

Den robusta och palitliga markmaskinen och etikettskrivaren
BMPé61 har hardade, formgjutna stétskydd i gummi och en
pekskarm i klara farger med skarmindikatorer. Den kommer
att vara din trogne foljeslagare i aratal.

BMPé61 erbjuder utmarkt prestanda som méter dina behov.
Den &r portabel, snabb och kan hantera en mangd mark-
utmaningar bl a tack vare tradlés anslutning och det finns
ett brett utbud av hallbara etiketter och tejper att skriva ut pa.

Mangsidig datahantering

Skrivaren har funktioner fér listhantering pa plats. Anvdnd
skrivarens USB-portar for att snabbt kopiera langa listor
med etikettdesign fran en dator.

BMP61 &r ocksa tillganglig i en WiFi-aktiverad version som
ar kompatibel med mjukvaran Brady LabelMark och Bradys
mobila appar. Anvand smartphone for att enkelt skapa eller
skicka din etikettdesign till skrivaren. Ett extremt snabbt och
behandigt etikett-skapande!

Hég prestanda med 300 dpi - och manga material!

BMP61 skriver upp till 50 mm bredd, med 300 dpi uppldsning
och 33,8 mm/sekund. Den har etikettmallar, guider for etikett-
framstallning, inbyggd klippfunktion och mgjligheter till data-
serienumrering. Det har gér BMP61 till en verkligt hallbar
partner var du an befinner dig.

BMP61 kan skriva ut pa ett brett utbud av hallbara utstansade
etiketter, kontinuerliga tejprullar och andra anpassade
etiketter, hylsor, sjalvlaminerade kabelmarken eller styva
EPREP-skyltar. Hor av dig sé hjélper vi dig att fa ratt material!

BMP61 med magnetfaste frigor hdnderna for effektiv mérkning.

Collinder Marksystem e 040-41 88 30 » info@collinder.se « www.collinder.se

Markmaskiner

NNOT : CGO4 :CBOT

O

Etiettrotatior Exktising e
Al atiatter | (it
Fefalel pevirdlen fuh akbied kel

Aterstaende
Ergbend

Automatisk kalibrering

Varje BMP61-etikett och farghand
kalibreras automatiskt av skrivaren.
Fargpekskarmen visar aktuell
etikett och fargband samt hur
manga etiketter, fargband och
batterikapacitet som aterstar.

Anpassa dina etiketter med special-
former eller farger, layouter eller
med din logotyp fortryckt pa etiketten.

Markning, information & sakerhet ¢ 17
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Brady BBP37 - flerfarg och utskarning

Globalmarks ersattare BBP37 ar en lattanvand flerfargs
termotransferskrivare med skarfunktion. BBP37 har 18 cm
pekskarm i farg, svenskt interface och QWERTY-tangentbord,
interna symboler enligt GHS och 1S07010 samt manga mallar
for t ex varselskyltar, rérmarkning och CLP/GHS.

Brady stationara -
markmaskiner &2 BRADY

Skrivaren kan aven kopplas till PC via USB, Ethernet eller
Wifi. Mjukvara ar nya molnbaserade Brady Workstation.
BBP37 skriver pd en mangd olika material. Fargbanden sitter
i kassetter som likt materialrullarna snabbt och enkelt byts.

Formge etiketter och skyltar
snabbt och enkelt med nya
Brady Workstation!

Tekniska data BBP37

® 300 dpi uppldsning

® 127 mm/sek tryckhastighet

® Snabbladdade fargband i kassetter - byte tar 20 sek.

® Trycker pd stansade etiketter eller kontinuerliga tejper
upp till 101 mm bredd, max langd 2,5 meter

® Material- och fargbandskassetter med smart-cell

® Kan kopplas till PC. Ny mjukvara Brady Workstation!

Brady BBP33 - anvandarvanlig och flexibel

BBP33 ar en mycket anvandarvanlig etikettskrivare som
kopplas till PC och kan skriva ut skyltar och etiketter med
bredd upp till 104 mm. Rullarna ar forsedda med smart-
celler som automatiskt staller in skrivaren for att eliminera

Snabb! Bred! Farg! etikettspill och behovet av manuell kalibrering.

Hég kapacitet!

Fargbands- och etikettkassetterna ar enkla att byta.
BBP33 kan skriva ut pa en rad olika sékerhets- och
industrimaterial, samt precisionsstansade etiketter for
kabel-, produkt- och laboratorieidentifiering. Enkelt och
helt problemfritt - precis som etikettutskrift ska vara!

Bra—tiyJet J5000 - snabb flerfargs inkjetskrivare

Hogupplosta skyltar i farg drar till sig uppmarksamhet och
ar bra for att varna for faror. BradyJet J5000 skriver ut alla
slags skyltar, logotyper och bilder i farg med fotokvalitet.
Perfekt for sakerhetsskyltar, etiketter for farliga @mnen

med CLP/GHS-markning och annan varsel- och varnings-
markning. Utskrifter i upp till 210 mm bredd och 610 mm
langd. Och det gar snabbt! Upp till 5000 etiketter per dag!

Tekniska data BBP33

® 300 dpi uppldsning

® Utstansade etiketter bredd fran 6,36 till 104 mm

® Tejper langd mellan 12,5 mm och 3 meter

® Totalt dver 600 standardprodukter i 40 material

® Material- och fargbandskassetter med smart-cell

® Kopplas till PC med mjukvarorna LabelMark,
MarkWare och CodeSoft eller windowsdrivrutin

Ielkkmtsz(akqita Jd540f90 ( . qul | Tryck snabbt egna Skapa tydlig brand- Perfekt for egna

nKjet-teknik me arger (Cyan, magenta, gul, svar! I . . .

o Upé till 4800 dpi uppl.dsgmng y 9 g brandskyddsplaner. sldckarinformation. CLP/GHS-etiketter.

® 152 mm/sek tryckhastighet

© Hojd x bredd x djup 259 x 495 x 521 mm. Vikt 20,4 kg e Brady Jet J500 &r bra for markning inomhus. Material och black tal B Seai

: . Abmmmidghe. © rady BBP85 - flerfarg i bredd 254 mm

° :rréyrfl;%rtﬁf;;gn;ﬂif;;kdetﬁgfgig ‘;2’:1“[';:;';'93 tejper nétning och kemikalier bra men dnnu inte UV-stralning utomhus. — BBP85y" tationsr t g transferskri 4300 doi
: ; . ar en stationar termotransferskrivare me i

® Rekommenderad utskrift upp till 5000 etiketter/dag e PC-mjukvara: Nya Brady Workstation. P

upplosning. Du trycker skyltar och dekaler i flerfarg och
med bredd upp till 254 mm. BBP85 har en stor pekskarm,
inbyggt tangentbord och ett intuitivt granssnitt som gor det
enkelt for vem som helst att tillverka egna skyltar.

e Material: Bradys kvalitetsvinyl B-2595 eller polyester B-2569.

Styva skyltar snabbt och enkelt!

BBP12 - Skriv ut pa styvt material med Brady J5000 eller
BBP85 och laminera p& med laminatorn BLS2000.

Den kan anvandas med en mangd olika material, t ex vinyl,
polyester, reflekterande och sjalvlysande material, samt eti-
ketter med fortryckta skylthuvuden. BBP85 kan aven kopplas

i 1
liten och smart! till dator for utskrift med MarkWare eller nya Workstation.

Kompakt, palitlig och
prisvard printer for
sma volymer av manga
olika Bradymaterial.

Huvudfunktioner BBP85

® Materialbredd fran 101,6 mm till 254 mm
® Utskriftslangd upp till 5 meter (enfarg)
® Smartcell-teknologi
® Inbyggt tangentbord och LCD-pekskarm, eller
® USB och Ethernetkoppling till dator (WiFi option)
Smidiga inbyggda hjalpguider sparar tid och sakerstéller att ® Stort antal'symbaleroch formatiiskrivaren
; . . . . . ® Material i manga material, farger och utféranden
utskrift av skyltar, rérmérkning, informationsetiketter och allt

. 3 g ® Fargband i olika utféranden (mono, 2 eller 4 farger)
annat med BBP85 gar snabbt och uppfyller lokala foreskrifter.

® Mycket anvandarvanlig
® Fargskarm

® Enkel mediakalibrering
® Ethernet och USB 2.0

® Mediabredd 10-112 mm

18 » Markning, information & sakerhet Collinder Marksystem e 040-41 88 30 « info@collinder.se ¢ www.collinder.se Collinder Marksystem e 040-41 88 30 * info@collinder.se « www.collinder.se Markning, information & sakerhet ¢ 19



Markmaskiner

Nyhet! SMS R1 - Snabb och exakt
flerfargs markmaskin med utskarning

SITIS o

ol L e

Flerfargsskrivaren som skar ut valfria former!

Den helt nya SMS R1 ar resultatet av aratals erfarenhet och
experimenterande med markning och feedback fran kunder.

Det ar en flerfargs termotransferskrivare som trycker och
skar ut vilken form du vill med en ovantad hdg hastighet.
Knivskarp text och symboler trycks med 300 DPI. En tekniskt
avancerad flerfargsskrivare med utskarning som ar exakt,
snabb och méngsidig.

SMS R1 kdnnetecknas av produktivitet, kvalitet, hallbarhet,
ekonomi, hastighet, flexibilitet, anvandarvanlighet och basta
mojliga varde for pengarna!

Se en film om SMS R1!

Mjukvara NiceLabel Designer Pro 2017 ingar!

SMS R1 ar utvecklad i samarbete med NicelLabel. Se sid 30.
Etikettprogrammet NiceLabel Designer Pro ingar.

® Mangsidiga tryck- och designmajligheter

® Design Wizard - guider for latt anvandning

® Avancerad funktionalitet for multipla faltkopplingar

® Kraftfull "form” designer for standardiserade layouter

® Tusentals industriella symboler och ikoner ingar

® Avancerade designverktyg som rich text, linjetyper,
gruppering, textramar med automatisk storleksanpassning

® [ 5tt att importera data fran Excel och andra databaser

20 » Markning, information & sakerhet

wram maRidd FFIT4S

SMS R1i punktform

® Termotransfertryck i 300 DPI, 100 mm bredd

® Snabb produktionshastighet - trycker i 100 mm/sek

® Snabb, noggrann utskarning

® Ogvertraffad tryck- och skarlangd: 10 meter!

® Dammskyddat material under hela tryckprocessen

® Pekskarm ger full kontroll

® Firgbandskassetter som enkelt skjuts in pa plats

® Sparfunktion for farghbandet

® Auto-Feed™ - automatisk
laddning av tejprullar

® Specialdesignad printerdriver
till NiceLabel

® USB och Ethernetanslutning

OO

(33) NO SMOKING!

Collinder Marksystem ¢ 040-41 88 30 ¢ info@collinder.se ® www.collinder.se

COMPETITORS
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Markmaskiner

Industriell design

SMS R1 &r en robust konstruerad markmaskin, avsedd att
tala omild behandling och méta kraven och omgivningen i
industriella miljger. Tryckhastigheten 100 mm/sek och de
langa tryck- och skarlangderna - 10 meter - som ryms
dammfritt i maskinen gor R1 helt unik. Den ansluts med
USB eller Ethernet (LAN] till dator eller natverk. SMS R1 &r
konstruerad och tillverkad av Rebo Systems, Nederlanderna.

Inskjutbara kassetter

Nar du byter fargbandskassetter, skjuts de helt enkelt
in i sidan pd SMS R1. De trycks ut automatiskt efterat.
Du behover inte lyfta eller stanga klumpiga lock.

Slut pa tidsodande manuella byten.

Sparar fargband

SMS R1 kdnner av nar fargbandet inte behdvs och matar
da inte fram det, vilket sparar pengar jamfért med andra
liknande markmaskiner pa marknaden. Beroende pa motiv
kan upp till 50% av fargbandet sparas.

Auto-Feed™

Bara lagg in tejprullar i SMS R1 och den laddar materialet
automatiskt. Du behover inte krangla med anpassning till
kugghjul och riskerar ingen kranglande misspassning.
Allt tack vare Auto-Feed™-teknologi fran Rebo Systems.

Dammfritt tryck

Inget material ldmnar SMS R1 forran det ar fardigskuret
och &r redo att anvandas. Under tryckningen dker inget
material in och ut ur maskinen fram eller tillbaka, vilket
annars samlar damm och féroreningar. Maskinens slutna
design garanterar en damm- och smutsfri tryckprocess.

Animerad pekskarm i farg

Pekskarmen ger klara besked genom tydlig rorlig grafik.
Skarmen sitter direkt pd SMS R1. Du behgver inte anvinda
PC:n med designprogrammet for att trycka. Det har gor
att SMS R1 lampar sig val for natverksanvandning. Tydliga
besked om fargbandsbyten garanterar minimalt spill.
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Markmaskiner

Markmaskiner

SMS markmaskiner. Dekaler och skyltar i hog kvalitet - snabbt och prisvart!

® SMS 400

SMS 400 - allround industrimarkning

Kompakt termotransferskrivare med 300 dpi uppldsning.
En smidig allroundmaskin for all sorts industrimarkning.
SMS 400 trycker pa tejprullar i bredder frén 15 till 100 mm.

Hog uppldosning

SMS 400 kombinerar hdg upplésning med mdjligheten att

trycka 1,27 meter ldnga dekaler och ersétter féregangarna
SMS 200 och SMS 300. Stérre skyltar kan géras genom att
skriva ut i vader och sedan sammanfoga dem.

Manga material att skriva ut pa
Tryck varselskyltar, lager-, el- och rérmarkning pd manga
olika material. T ex finns material for hoga och laga tempe-

® SMSF1
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raturer, oljiga ytor, med permanent eller avtagbart adhesiv,
kemisk motstandskraft och lang UV-talighet fér utomhus-
bruk. Dekaler med databas-kopplad information kan goras.

Tekniska data SMS 400

® Termotransferskrivare med klippfunktion
® Uppldsning 300 dpi (12 dots/mm)

® Max utskriftsbredd 100 mm

® Max utskriftslangd 1270 mm

® Utskriftshastighet 25-100 mm/sekund

® |nterface Ethernet, USB och RS-232

SMS F1 - lattjobbad
maskin for tuffa material

Utdver allt SMS 400 kan s& &r F1 bra dven till GHS-markning,
kabelmarkning, markning pa& krympslang och mérkning med
tjocka och styva material, t ex for tagout-skyltar till Bryt & Las.

® Mycket latt att jobba med och att ladda med
material vilket sparar tid och minskar fel.

® Kraftig skarmekanism for tuffa material.

® Hog kapacitet. Palitlig och talig.

Tekniska data SMS F1

® Termotransferskrivare med klippfunktion
® Upplosning 200 dpi (8 dots/mm)

® Max utskriftsbredd 100 mm

® Max utskriftslangd 2280 mm

® Utskriftshastighet 152 mm/sekund

® Interface USB, LPT-port och RS-232
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MS
Sign Making System

SMS markmaskiner ar bra praktiskt taget overallt
dar det finns behov av tydliga skyltar och budskap.

Exempel pa anvindningsomraden

® Varsel- och varningsmarkning

® Tillverkning, LEAN Production, 6 Sigma-program
® Processmarkning

® Underhall

® [ager och Logistik
® Tankar och cisterner
® Rérmarkning

® Sjofart och offshore
® Transport

Klippfunktion!
SMS-maskinerna har
inbyggd klippfunktion

for att kapa utskrifts-
materialet i 6nskad langd.

Designa med etikettprogram NiceLabel!
Det Microsoft-godkanda etikettprogrammet
NicelLabel Designer Pro i en speciell SMS-version
med Gver 1000 piktogram ingar.

Prova garna NiceLabel gratis genom att ladda hem
en demoversion direkt fran var hemsida. Lds mer
om NicelLabel pa sid 30 och pa collinder.se!

SMS 900 - stora dekaler
och stora skyltar

Med SMS 900 gor du skyltar i A4 eller storre!
Utskriftsytan ar hela 1270 x 220 mm. Dvs folie-
bredden ar 220 mm = 10 mm bredare an Aé4.

Det gar att géra annu storre skyltar genom att
skriva ut i vdder och sammanfoga dem. SMS 900
ar talig, palitlig, latt att anvénda och konstruerad
for tufft bruk inom industrin.

Tekniska data SMS 900

® Kraftig termotransferskrivare med klippfunktion
® Upplésning 300 dpi (12 dots/mm)

® Max utskriftsbredd 215 mm

® Max utskriftslangd 1270 mm

® Utskriftshastighet 50-150 mm/sekund

® Interface USB och LPT-port
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Dekalmaterial i manga farger och kvaliteter
Till SMS-maskinerna finns utskriftsmaterial i manga farger
och kvaliteter. Vinyl- och polyesterfolie finns i foljande farger.

- Bla LJUSblé

Violett Silvergra

. ReGlo
Vit Transparent efterlysande

Polyesterfolie finns dessutom som:

Matt Void - Matt

. N Void - Vit
aluminium aluminium

Fargbandi 11 farger
Fargband, dvs tryckfarg, finns i 60, 110 och 230 mm bredd
i foljande farger.

“ Signalrod Gul Gra

Markbla Ljusbld

Svart Vit

Gron Guld Silver

® For komplett materialsortiment ring oss eller se collinder.se!

ska ldsas pa [&ngt hall.
Dvs nér det maste vara
stora dekaler och skyltar.

g ® SMS 900 &r rétt
i maskin ndr markningen
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Markmaskiner

Brother P-touch markmaskiner

Brother P-touch marksystem omfattar ett brett
sortiment markmaskiner - fran handhallna

och bordsmodeller till PC-anslutna. For varje
anvandningsomrade finns en lamplig modell.
For alla markmaskiner med PC/Mac-anslutning
ingar Brothers etikettprogram P-touch Editor.
Se utskriftsmaterial pd nésta sida.

® Collinder Marksystem ar
auktoriserat P-touch Center.

%
éa- -
N | /
PT-P700. Professionell

PC-ansluten markmaskin

Anslut till datorn, designa och skriv ut eti-
ketter for t ex kontor. Kompatibel med PC
och Mac. Ingen installation av drivrutiner

krévs. Ingar stromadapter och USB-kabel.
Skriver 3,5 - 24 mm breda etiketter.
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Nyhet! PT-E110VP.
Smidig markmaskin for
hantverkare och elektriker

P-touch E110VP ar en lattanvand
och ergonomisk markmaskin som
skriver slitstarka sjalvhaftande
etiketter pa TZe-tape i bredd

3.5, 6,9 0och 12 mm.

Du kan enkelt skapa professionella,
hallbara, laminerade etiketter for
bl.a. kablar, elcentraler och andra
el- och datainstallationer.

PT-E300VP.
Professionell markmaskin
for hantverkare

P-touch E300VP ar en lattanvand
markmaskin som skriver ut slit-
starka sjalvhaftande etiketter pa
TZe-tapeibredd 3.5, 6,9, 12 och
18 mm.

Du kan enkelt med maskinens
smarta funktionsknappar produ-
cera hallbara etiketter for t.ex.
frontplatar, kablar, sékringslador
och andra el- och datainstallatio-
ner med smarta funktionsknappar.

Maskinen anvander TZe-tape eller
nyheten krymslangstape (HSe-).

PT-E550WVP.

Méarkmaskin for industrin
med integrerad Wi-Fi,
PC-anslutning och app for
markning, for smartphone
Skriv ut fran PC eller smartphone
eller surfplatta. Uppladdningsbart
batteri och stor bakgrundsbelyst

LCD-display. Avancerad kniv for
enkel etikettsavskalning.

Skriver ut 3.5, 6, 9, 12, 18 och 24
mm breda etiketter.

2 taper, AC adapter, Li-ion batteri,
USB-kabel och barvaska medféljer!
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TZe & HGe - Ratt tape for P-touch

Brothers TZe- och HGe-taper har skyddande laminat som gor markningen

TZ0

motstandskraftig mot UV, fukt, kemikalier och mekanisk nétning.
TZe och HGe taper ar kompatibla med P-touch markmaskiner som

anvander TZ- eller HG-tape. Se sortiment har och bestall pa collinder.se!

Markmaskiner

3.5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm
Standard laminerad -8 m
(Klar tape) TZe-111 TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151 TZe-161
(Klar tape) TZe-132
(Klar tape) TZe-133
(Klar tape)
TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251 TZe-261
TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252 TZe-262
TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253 TZe-263

TZe-315

TZe-325

TZe-335

TZe-345

TZe-355

TZe-365

En 1ze-435 [
esta
° colinder Se 12535 [  1z-555
TZe-611 TZo-621 TZe-661
Fluorescerande laminerad -5 m
TZe-B31 TZe-B51
TZe-C31 TZe-C51
Matt laminerad -8 m
(Klar tape) TZe-M31
Metallic laminerad -8 m
\ \ | Tze-M931 | TZe-M951 TZe-M961
Olaminerad -8 m
TZe-N201 \ | TZe-N221 | Tze-N231 | Tze-N24t TZe-N251
Flexible ID tape laminerad -8 m
TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251 TZe-FX261
TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651 TZe-FX661
Tape med stark fastformaga laminerad -8 m
(klar tape) TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151
TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251 TZe-S261
TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651
Tygtape -3 m
\ \ | Tze-FA3 | TZe-FA4B
Séakerhetstape laminerad - 8 m
\ \ \ | TZe-SE4
High-Grade laminerad** -8 m
(Klar tape) HGe-131V5 HGe-151V5
HGe-231V5 HGe-251V5 HGe-261V5
HGe-631V5 HGe-651V5
HGe-M931V5 HGe-M951V5
Stenciltape -3 m
\ \ \ | STe-141 STe-151 STe-161
Krympslang***- 1,5 m
\ HSe-211 (5,8 mm) \ HSe-221 (8,8 mm) \ HSe-231 (11,7 mm) \ HSe-241 (17,7 mm) \ HSe-251 (23,6 mm) \

*5 m **PT9700PC / PT9800PC *** PT-E300VP / PT-ES50WVP / PT-H300 / PT-H500 / PT-P700 / PT-P750W
De faktiska tape- och textfargerna kan avvika frén de som visas. Tapeutbudet kan variera fran land till land.
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Etiketter & Skrivare Etiketter & Skrivare

Etikettskrivare cab. Etikettskrivare Zebra.
Modern tysk industrikvalitet cab Varldsledande for etiketter

Etikettskrivarna frén cab bygger pa den senaste teknologin. termoetiketter utan fargband. Det omfattande tillbehdrs-

De ar snabba och lattskotta med en mangd smarta funktioner. programmet ger mojligheter som automatisk applicering % Ritt partner fér dig som anvénder Zebra!
Sortimentet omfattar allt frdn hogprestandaskrivare for av etiketter, utskrift med RFID, kontroll av streckkoder, (&% Vi &r officellt godkand Zebra Reseller.
industrin till enkla bordsskrivare. dispensering och klippfunktioner. Dra nytta av var kunskap, var support
Alla cab etikettskrivare kan anvandas som termotransfer- Vi deltar lopande i cabs produktutbildningar och seminarier ® FL e -0 ochett enormt etikettsortiment!
skrivare med fargband, eller som termoskrivare for direkt- for att erbjuda vara kunder komplett service for cabs produkter.

Zebra ar varldens storsta tillverkare av termotransfer-
skrivare och levererar innovativa och palitliga utskrifts-

losningar till foretag och myndigheter i 6ver 100 lander med 77220

£

s rerad mobila skrivare, sma behandiga bordsskrivare och hyper-
applikator . . . .
finns som effektiva industriskrivare. Zebra har aven programvara,
tillval. systemlosningar och skrivartillbehor. Zebra ZT220 och ZT420
Ffjfkufsk”flf Utveckling av ZT200 och ZT400. Bra till lattare industri, handel,
mesr}‘/,r::j;r;gn lagerhantering och CLP/GHS-markning - se sid 38-39.
Squix M.
Se sid 93 & 95! Modell Tryckbredd Uppldsning
Zebra ZT 220 104 mm 203 /300 dpi
= e Zebra ZT 420 168 mm 203 /300 dpi
cab Mach 1 och Mach 2 cab Squix-serien 1= L]
Sma bordsskrivare till lagt pris. Bade termotransfer- och Industriskrivare med hdga prestanda for kontinuerligt bruk. e
direkttermoutskrift. Upplosning 203 / 300 dpi. Ethernet och Upplésning 203 / 300 / 600 dpi. Bredder: Squix 2 = 52 mm,
USB-anslutning. Bredd 105,7 mm. Mach 2 har fargskarm. Squix 4 = 105,6 mm, Squix 6 = 168 mm. Cab A8 = 204 mm.

Zebra GC

En enkel och lattskott liten skrivare for en-anvandare.
Upplosning 203 dpi. Tryckbredd 104 mm. Finns i utférande
for bade direkttermo och termotransfer.

~

Zebra ZT510
cab EOS1 och EOS4 cab XC4 och XCé Utveckling av 105SL. Hégpresterande robust och ekonomisk
Bordsskrivare med modernaste teknik till &gt pris. Industriskrivare med tva skrivhuvuden, som trycker tvd skrivare, lamplig t ex for lagerhantering, inventariekontroll.
Pekskarm. Upplésning 203 / 300 dpi. Tryckbredd 104 mm. farger pa en gang, t ex svarta och réda CLP/GHS-etiketter. Tryckbredd 104 mm, upplésning 203 / 300 dpi.
EOS finns i 2 storlekar for mindre och stérre etikettrullar. Uppldosning 300 dpi. Bredd: XC4 = 104 mm, XC6 = 162 mm.

Zebra GK och GX

En serie smé och lattplacerade skrivare for mindre etikett-
volymer utan att ge avkall pa utskriftskvaliteten. Finns i ut-
forande for direkttermo och termotransfer med tryckbredd
104 mm och uppldsning 203 / 300 dpi.

Zebra ZT610 och ZT620

Utveckling av Xi4-serien. Avancerade och hdgpresterande
skrivare for stora volymer och tuffa miljoer. Hog kvalitet,
palitlighet och anvandarvanlighet!

cab Mach 4s cab XD4 Modell Tryckbredd Upplésning
Avanfergd bordsskrivare for medelstora etikettbehov. Industri._%k_rivar;e med tva skrivhuvuden,_som trycker _ Zebra ZT610 104 mm 203 /300 / 600 dpi
Upplosning 203 / 300 / 600 dpi. Tryckbredd 104 mm. dubbelsidigt pa t ex krympslang, tag-etiketter och textil. :
Etikettrullarna laddas uppifran och ar centrerade. Uppldsning 300 dpi. Tryckbredd 105,6 mm. Zebra 27620 168 mm 203 /300 dpi
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Etiketter & Skrivare

Automatisk print & apply cab Hermes+

Hermes+ ar en komplett Llosning for automatisk
tryckning och applicering i alla lagen.

Hermes+ bygger pa 30 ars erfarenhet och produktutveckling.
Applicera etiketter underifran, framifran, uppifran eller fran
sidan. Hermes+ trycker och applicerar hur den an monteras
och kan darfor integreras i alla typer av produktionslinjer.
Hermes + finns hdger- respektive vansterbyggda, samt i tre
storlekar med olika upplosning.

CLP/GHS-anpassad! Hermes C med tva printhuvuden for
produktion och applicering av tvafargs CLP/GHS-etiketter.

Modell Uppldsning Max tryck- Max tryckhas-

dpi bredd mm tighet mm/sek

300 54,7 150
Hermes+2

600 57 100

203 104 250
Hermes+4 300 105,6 250

600 105,6 100

203 168 200
Hermes+6

300 162,6 200
Hermes C 6L/300 2 x 300 162,6 125

Printmodul for industrimiljo cab PX

PX4, 104 mm tryckbredd

PX printmodul ar avsedd speciellt for helautomatisk etiket-
tering i industriell milj6. Den kan byggas in i olika ldgen och
ar bultkompatibel med konkurrerande fabrikat.

Enheten &r byggd pa ett stabilt gjutet aluminiumchassi tackt
av en coating som ar saker for livsmedelshantering. Skydds-
lock av rostfritt stal.

Interface for seriell RS232C, USB och Ethernet som stan-
dard, samt USB master for externa enheter. Andra anslut-
ningsmojligheter finns som option.
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cab
PX6, 162 mm tryckbredd

Snabb processor och rejalt internminne garanterar hdga
prestanda. Sparfunktion for fargband och energibesparande
teknik ger god driftekonomi.

Printmodul PX4 PX6
Uppl8sning dpi 203 300 600 203 300
Utskriftsbredd 104 105.6 105.6 168 162,6
max mm

Skrivhastighet 300 250 100 200 200

max mm/sek
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Applikatorer cab Hermes+

Produktmarkning

Hermes+ gor det mojligt att applicera etiketter
i nastan varje situation med hog precision.

Tre metoder for applicering
Appliceringen sker antingen genom att -—{
etiketten pressas direkt pa produkten, blases oy
med tryckluft eller rullas pa. Applicering kan , ‘,
ske stillastdende eller under rérelse och ’ ﬂ‘l
s& att omtaliga produkter skyddas.

3214

For noggrann applicering av
mycket sma till medelstora
etiketter. Appliceras fran sidan.

4114

For noggrann applicering av
mycket sma till medelstora
etiketter. Appliceras uppifran.
Med cabs silikonpad kan
applicering ske ocksa pa
rundade ytor.

E% o)
- ) F
()

4214

For noggrann applicering av L

mycket sma till mellanstora Tgiin

etiketter i svdra montagelagen. &J.

Etiketten kan roteras upp till A

180°. ey
SN

4414

For noggrann applicering av
mycket sma till medelstora
etiketter. Appliceras uppifran.
Efterjustering kan goras i

X- och Y-led.

4514

For noggrann applicering [
pa profiler och rér. Etiketten
appliceras med luft.

4714

For applicering av flaggor
pa runda foremal som ror,
kablar etc.
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Forpackningsmarkning

3014 (‘h@' ”;&E"

Applikator for applicering framst —_“a""-—"":" :
pa fram- eller baksida av forpack- )
ningar i férpackningslinje. Applice-

ring sker med en roterande cylinder,
etiketten pressas eller blases pa
forpackningen. Applicering kan ske
under rorelse eller stillastaende.

—

4014

For noggrann applicering av mycket
sma till medelstora etiketter. Ett urval
av olika pads ger méjlighet att vinkla
och rotera etiketten samt att placera
den dver en kant.

Etiketten kan pressas, blésas eller
rullas pa. Appliceras uppifran.

4614

For applicering pa produkter
med olika hojd. En slagcylinder
positioneras med hjalp av en
sensor till ett avstand ca

100 mm frén produkten.

5114

For applicering pa forpackningar
i rorelse. En enkel utrustning for
seriemarkning av produkter.
Etiketten rullas pa.

5314
For realtidsapplicering i forpacknings-
linje.Efter utskrift fors etiketten med
hjalp av vacuum till applicerings-
punkten, dar etiketten rullas pa.
Enheten kan placera horisontellt
eller vertikalt for applicering

pa sida eller upptill.

6014

For snabb applicering i forpack-
ningslinjer. Etiketten appliceras
med blds pa avstand upp till 10 cm.
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Etiketter & Skrivare

Etikettprogram
NicelLabel 2017

Formge och skriv ut etiketter med full kontroll.

NiceLabel klarar allt inom etiketthantering! Den nya produktlinjen
ger NicelLabels anvandare helt 6verlagsna verktyg med hogsta
produktivitet, sakerhet och anvandarvanlighet! Vi hjalper dig att
valja ratt version for basta prestanda och ekonomi. Till alla versioner
finns serviceavtal - Software Maintenance Agreement, SMA - som

ger snabb hjalp och fria uppdateringar under avtalstiden.

DESIGN &
PRINT

Allt du behdver for att komma igang
med att skapa och skriva ut avancerade
etiketter utan stora investeringar i
utbildning och program.

Designer Express
1 anv, obegransat antal skrivare
Skriv ut on-demand med operators-
formular
Streckkoder, text & grafiska element
Databaser MS Excel och textfiler
Fungerar med alla Windowsskrivare

Designer Pro
En eller flera anvandare
Alla databaser
Skapa nummerserier & flera raknare
Specialfunktioner
Anpassningsbart utskriftsformular
Denna version med extra clipart
medfoljer SMS markmaskiner.
Se sid 20-23.

Collinder Solution Center.

DESIGN &
CONTROLLED
PRINT

Skapa etiketter och skriv ut under full
kontroll, allt i en programvara. Dynamiska
etikettmallar och smidiga granssnitt for
max enkelhet och effektivitet.

Powerforms
1 anv, obegransat antal skrivare
Avancerat etikettskapande
Enkelt for dig som skriver ut etiketter
Bygg applikationer
Integrerad utskrift

Powerforms Suite
Powerforms multi-anvandare
Automation for integrering med
andra affarssystem och hérdvaror
som t ex PLC och végar

Do more. Faster. With less.

MANAGED
DESIGN &
CONTROLLED
PRINT

Med Control Center, nasta generations
dokumenthanteringssystem, med allt
som kravs for att standardisera och
kontrollera foretagets etiketthantering.

LMS Pro
Skapa och skriv ut etiketter
Fleranvandarsystem for upp till
50 skrivare
Centraliserad lagring av mallar
Unik indexering och sékfunktion
Bygg & hantera automationsldsningar
Web Print-system som Cloud-ldsning
eller egen server

LMS Enterprise
Dokumenthanteringssystem med
versionskontroll, attestordning och
verktyg for kvalitetskontroll
Integrering med SAP ABAP
Felhantering och lastbalansering
PDF och forhandsgranskning

Kvalificerad service och hjalp

Genom Collinder Solution Center far
du service och kvalificerad hjalp med
allt som har att gora med markning,
information och sikerhet. Vara kunniga
och erfarna konsulter bistar dig.

Dra nytta av oss!

Konsulttjanster

Lang erfarenhet och kunskap
Uppdaterad info om lagar, regler
och forordningar

Arbete till fast pris, ldpande rakning
eller serviceavtal
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Dufarbla

Installation

Support

Felsokning

Design av etiketter, gravyr,
skyltar och dekaler
Utbildning

Automatisering av CLP/GHS-
etikettering
Systemoptimering for utskrift
Databashantering
Implementering av etikettsystem
Finansiering av hardvara
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Support av kunniga konsulter
Maila ditt &rende till support@collinder.se
eller ring 040-41 88 36 sa aterkommer
vara forberedda experter snarast!

For direktkontakt med vara konsulter
se kontaktuppgifter pa collinder.se.

Collinder

MARKSYSTEM

Collinder Solution Center
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Streckkodslasare Datalogic

Datalogic - var huvudleverantor av lisare
Datalogic har hdg kompetens, brett sortiment och erfarenhet
vilket gér dem till en ledande leverantor av streckkodslasare,
vare sig det galler lager, transport eller logistikhantering.

Flera typer av ldsare:

Presentationsscanners dar produkten fors mot
streckkodslasaren, t ex i en butikskassa.

Handhallna streckkodslasare for allmant bruk

t ex handel, lattare lager och industribruk.

Handhallna streckkodslasare for industribruk som klarar
hég pafrestning som damm, fukt och mekaniskt slitage.

Datalogic Powerscan
Smidig handlasare for
allmant bruk

Datalogic Touch
Kompakt streckkodslasare
for enkla applikationer.

Mobila streckkodslasare

Finns med bluetooth eller Star-teknologi, som bygger pa
radiokommunikation. Rackvidd upp till 100 m for bluetooth,
50 m for radio. Datalogic rekommenderar radiokommunika-
tion i de flesta fall, utom d& stérre datamangder (t ex bilder
och 2D-koder) skall verféras. D& ar bluetooth med sin
hogre overforingshastighet lampligare.

Green spot teknologi

Datalogics patenterade teknik innebar en ljussignal som
syns som en val synlig gron prick pa etiketten da ldsningen
har lyckats.

1D och 2D koder
1D-koder innebar linjara koder, de hittills allra vanligaste
typerna, t ex Code 128, Code 39 m fl.
2D-koder ar flerdimensiella och rymmer mer information
pa en liten yta, t ex QR, PDF17 och Datamatrix.

Datalogic Gryphon Datalogic Powerscan
Tradlgs handlasare for indu- Hogpresterande industri-
stribruk med vagga. lasare for alla koder.

L&ser alla koder, aven 2D.
> >

JATALOGIC

Valj en streckkodslasare som klarar din streckkodstyp!
En 2D-l&sare l3ser ocksd 1D-koder mycket effektivt,
eftersom den kan lasa koden fran alla riktningar.

Etiketthantering

Produkter som forenklar etiketthanteringen
Det blir s& mycket enklare med ratt utrustning.

Vi hjalper dig att hitta ratt for just din applikation. Primera AP362
Se mer pé collinder.se! halvautomatisk
applikator for

mdrkning av flaskor
och runda féremal.

Labelmate etikettupprullare. CAB HS60 dispenser.

Manuell etikettdispenser.

Manuell applikator.
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Ratt etikett
for varje behov

Vi har etiketter for utskrift i etikett- och laserskrivare och aven fardiga
etiketter med tryck. Vi hjdlper er att fa ett sékert och snyggt resultat
genom att valja ratt etikettmaterial, haftamne och tryckmetod.

[ I
S g

Etiketter for el, elektronik och produktmarkning Specialmaterial

Etiketter for kabelmarkning, partmarkning, kretskort, kablage, Specialmaterial for héga och ldga temperaturer, aggressiva
CE-markning och markning av komponenter. Standardsorti- miljoer och miljoer dar speciella krav stalls. For kretskort
ment pa collinder.se. Vid specifika 6nskemal tala med oss! rekommenderas Brady polyimide B-724.
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Eprep - ersatter gravyrskyltar

Styva etiketter med extra tjockt och starkt haftamne som
ger en kansla av en traditionell grayrskylt. Finns i silver,
vitt och andra fager i manga storlekar och utféranden.

Pappersetiketter

Stort standardsortiment av vita pappersetiketter bade for
termotransfer- och direkttermo-tryck. Bra motstandskraft
mot fukt och smuts och med starkt haftamne.

AR
N
4
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Kabelmarken
Sjalvlaminerande kabelmarken av vinyl med vitt eller gult

skrivfalt. Andra farger pa begaran. Flera storlekar. Materialet
ar mycket foljsamt och monteras latt och snyggt pa kabeln.
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Etiketter & Skrivare

Vavetiketter

Foljsamma vav-etiketter med kraftigt adhesiv fér ojamna
ytor, t ex komponentmarkning i elskap och pd kablage.
Foto: Asso produkter.

7

Polyesteretiketter

Stort standardsortiment av vit och metalliserad polyester.
Som standard etiketter med permanent haftamne.

s Eme Y Legistik

L A

a0 e O TERORGD i Vi har alla
— — typer av etiketter
- for identifiering
WENENEENEN | ochontro
B G inom produktion,
N e lagerhallning
Y pd q och transport.
AT A P ERALY
:-.-.:- a4l M0RA000 Ee) FO0H20 Transport_
Seargs Srangos 1 etiketter enligt
405 14 GOTERORG standard eller
egna 6nskemal,
Lo | anpassade for
Frr—— . varje transportor
- och skrivare.
z Lif  tesseecs: = Standardetiketter
|II‘II IIIN“I enligt GS1 (fd STE)
finns pa lager.
il P T [ R

e Srd

e (A9 401

T
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Etiketter & Skrivare

Maérkning av kretskort med variabel info.

Sékerhetsetiketter, t ex med Void-mérkning. Precisionsmdrkning av elektronikprodukter.

Brady etiketter for industriellt bruk

Bradys industrietiketter och fargband ar resultatet av
kontinuerlig materialforskning, produktutveckling och
beprovad erfarenhet.

Omfattande sortiment - och kunskap!

Brady har ett mycket brett och djupt sortiment av material
och fastamnen. Har finns material, adhesiv och fargband
som klarar de mest extrema miljoer och besvarliga fast-
underlag. Du far ratt etiketter till just din applikation.

Brady etikettkategorier

Workhorse Series

Etiketter for kravande miljoer
Motstandskraftiga mot kemikalier,
slitage och hdga temperaturer
Stort anvédndningsomrade

Defender Series
Petsakra etiketter
Tydlig indikering vid forsok
att avlagsna etiketten
&

Skydd mot garantiforfalskning
och produktmanipulering

VisAlert Series

Etiketter med indikering
Indikerar om etiketten varit utsatt
for vatten eller hog temperatur
Finns med flertal skalor och olika
utseenden

UltraTemp Series

Etiketter for extrema temperaturer
Klarar temperaturer upp till +260°C
Motstandskraftiga mot kemikalier
och kraftigt slitage

34 ¢ Markning, information & sakerhet

UL-godkanda etiketter och fargband

Brady har manga UL-godk&nda material. Det &r viktigt
att materialet matchas med réatt fargband for att UL-
godkannandet skall galla.

Brady standardmaterial hittar du pa collinder.se.
Har du andra 6nskemal eller vill ha rad

och hjalp att valja ratt sa tala med nagon

av vara produktspecialister!

&2 BRADY

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

CleanLift Series

Avtagbara etiketter
Enkelt att avlagsna
utan att skada produkten
Utmarkt talighet mot l6snings-
medel och hoga temperaturer

ToughBond Series

Etiketter med aggressivt adhesiv
Extrem hé&ftformaga - Passar
aven for ojamna och oljiga ytor
Svara ytor behdver inte
prepareras fore applicering

Metalabel Series

Metalliserade etiketter
Motstandskraftiga mot
kemikalier och slitage

Ger ett snyggt, elegant utseende

L H L

ToughWash Series

Etiketter som tal att tvattas
Tal dterkommande hogtryckstvatt
H6g motstandskraft mot hdga
temperaturer & kemikalier

\
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Textiletiketter

Etiketter for markning av textil
med termotransferskrivare.

Mérkning av textilier stéller speciella krav pa etiketter,

skrivare och fargband. Tack vare samarbete med ett

ledande tyskt féretag kan vi nu serva er med etiketter

i flera material och utforanden - och med ratt fargband!
For mer info tala med oss eller ga in pa collinder.se!

Sjalvhiftande etiketter (for pavérmning) for
M tvétterier. Har utskrivna med cab Mach 4.

Textiletiketter anvands frémst av konfektionsindustrin (tvétt-
radsetiketter]. Andra stora anvdndare &r tvétterier, sjukhus och
vardhem och brandkarer.

Sortimentet innehaller bland annat

Utskurna etiketter pa barare. Med haftdimne som
gor det mojligt att varma fast eller sy fast etiketten.
Etiketter av olika material pa &ndlgs bana som
klipps av manuellt eller av skrivarens klippfunktion.
Material som &r anpassade for flera anvdndningsomraden
och finns i flera farger.

Pavarmningsmaskiner.

Fardigtryckta emblem for textilier.

Textiletikettmaterial i férg pa rulle fér mérkning som tal tuffa tag.
Kapas i 6nskad ldngd manuellt eller av skrivare
med inbyggd klippfunkton.

Fargband

Fargbandet ar avgorande for att trycket skall bli av hogsta
kvalitet. Vi lagerfor ett stort sortiment av fargband for termo-
transferskrivare, anpassade for olika material, skrivare och
etikettbredder.

Vax

Ger tydlig utskrift och god svarta. Begransad motstandskraft
mot mekanisk notning och kemikalier. Anvands for pappers-
etiketter.

Vax/Harts

Harts forstérker tryckets motstdndskraft, samtidigt som
vaxets goda tryckegenskaper behélls. Finns i svart och ett
flertal farger. Anvédnds till de flesta material, fran belagda
och syntetiska pappersetiketter till syntetiska material.

Specialkvaliteter
For extrema krav pa kemisk besténdighet och for tryck pa
speciella material, t.ex. textil eller krympslang.

Harts Anpassning till olika skrivare

Anvands for séker markning pa syntetmaterial, dar stora Beroende pa skrivaren anpassas fargbandet med
krav stalls pa skrapsdkerhet och motstandskraft mot kemi- Invandig eller utvandig upprullning.

kalier och hoga temperaturer. Finns med olika egenskaper Innerkarnans diameter och utférande.

i svart och ett flertal farger. Max ytterdiameter och fargbandslangd.
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Etiketter & Skrivare

Markning av farliga amnen - CLP/GHS

Markning av farliga kemiska dmnen och blandningar ska sedan 1 juni 2015 géras enligt CLP/GHS-kraven.

Har sammanfattar vi de gallande reglerna. For mer info L35 pa collinder.se eller pa Kemikalieinspektionens
ach Arbetsmiljgverkets hemsidor - www.kemi.se och www.av.se - eller prata med oss!

Handelsnamn eller
benamning pa blandningen

Forvaras catkomligt for barn.

Far inte utséttas for g

Férvaras pa vél ventilerad plats,

Férpackningen ska vara val tillsluten.

Anvand dgonskydd.

VID KONTAKT MED OGOMNEN: Skalj farsikti
minuter. Ta ur eventuella kontakli

skalja.

a — Rokning férbjuden.

Etiketter pa forpackningar

__—= Behallare som innehaller farliga kemiska produkter
ska, nar de anvinds eller lagerhalls i anslutning till
anvandning, vara markta enligt CLP/GHS. Det géller
ocksd om produkten packas om. Kraven beskrivs | AFS
2011:19 med uppdatering AFS 2014:43. Har exempel
pa vad etiketter pa férpackningar ska innehalla.

Mirkning pa ror och cisterner
® Ror, tankar och cisterner som innehaller farliga

amnen ska ocksd méarkas enligt CLP/GHS. Féreskrif-
terna anges i 55741:2013. L&s mer pa sid 38-41.

Det hadr ska CLP/GHS-etiketter
pa férpackningar innehalla

Etiketter pa farpackningar, dven farpackningar far
férvaring och varudistribution, ska innehalla féljande,

Faropiktogram

Signalord

Faroangivelser
Skyddsangivelser

Farliga amnen i produkten
Volym/mangd
Kontaktuppagifter

NI

Placering av texter och faropiktogram ar fri.

Firpackningens kapacitet Etikettens minsta matt mm
Hégst 3 liter 52 x T4 om mijligt

Mer dn 3 liter - hagst 50 liter Th o« 105

Mer dn 50 liter = hagst 500 Liter 105 x 148

Mer dn 500 liter 148 x 210

Innehaller: Amne X, &m Kemibolaget,
kontaktuppaifter
500 mi
Etikett- Antal  Etiketter Artnr Artnr
storlek mm ramar  per rulle polyeten, PE papper

105 x 155 1 400 ERK1D5-155-1-520 ERK105-155-1-P21
105 x 155 2 400 ERK105-155-2-520  ERK105-155-2-PH
105 x 155 3 400 ERKI1D5-155-3-520 ERK105-155-3-P21
1052 155 4 400 ERK105-155-4-520  ERK105-155-4-P21
Tox 110 1 500 ERKTS-110-1-520 ERKTS5-110-1-P21
Tax 110 2 200 ERKTS-110-2-520 ERKT5-110-2-P21
Tsx 110 3 500 ERKTS-110-3-520 ERKT75-110-3-P21
Tax 110 4 500 ERKTS-110-4-520 ERKT5-110-4-P21
55 x BS i 500 ERKS5-85-1-520 ERK55-85-1-P21
55 x BS 2 B00 ERK55-B5-2-520 ERKL5-85-2-P21
55 x BS 3 500 ERKS55-85-3-520 ERK55-85-3-P21
55 x BS [ 500 ERKS5-B5-4-520 ERKES-85-4-P21
105 % 155 Utan ram 400 ER1050-1550-520 ER1050-1550-P21
Tax 110 Utan ram 500 EROT50-1100-520 ERDT50-1100-P21
55 x BS Utan ram 500 ER0550-0850-520 ER0550-0850-P21

3& = Markning, information & sdkerhet

Etiketter med

fortryckta roda
CLP/GHS-ramar

Far att skriva ut med svart i enfargsskrivare.

Vita etiketter med fértryckta réda CLP/GHS-ramar
utan svart piktegram. Finns i tre storlekar med 1-4
fartryckta ramar. Finns aven vit etikett utan ramar.
Etikettmaterial ar polyeten eller papper. Se tabell.
Exempel pa skrivare pa sid 25-27.

S GO N

De hir fértryckta CLPAGHS=ramarna finns pd etiketter i storfek enligh tabell
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Etiketter & Skrivare

Faropiktogram som ska anvandas

CLP/GHS faropiktogram enligt AFS 2014:43 med férklarande text och GHS-nummer. Se dven sid 46.

SOOOODHPY

Explosav Brandfarlig Ouiderande Gas under tryck
GHS01 GHS02 GHE02 GHE0E

GHS &r ett Globalt Harmoniserat System for klassificering

och mérkning av kemikalier. Systemet galler i hela varlden och
har antagits av FN. Malet &r ikad kemikaliesikerhet och att
underlitta global handel med kemiska dmnen och produkter.

CLP star fér Classification, Labelling and Packaging. Det &r
de regler om klassificering, markning och farpackning av
kemiska amnen och blandningar som anges i farordningen
[EG) nr 1272/2008 som géller i hela EU, CLP innebir stora
farandringar jamfort med tidigare klassificering och mark-

Giftig Skadlig Halsofarlig Milgifarlig
GHS0: GH507 GHS08 GHE09

ning, CLP-férordningen géller sedan 1 juni 2015 bade inom
varudistribution och p arbetsplatser.

Samarbete med Intersolia AB - iChemistry

Vi samarbetar med Intersolia AB som ger handledning och
praktisk hjilp inom de flesta omraden som bergr arbetsmiljd
och yttre miljd i relation till kemikalier. Intersolia erbjuder
bl a iChemistry, ett komplett webbaserat kemikaliehanterings-
system. Systemet ar skalbart vilket gor att det passar allt
fran processindustrier till mindre verkstadsindustrier.

Fargskrivare for farliga amnen

Med Epson ColorWorks C3500 och CE31 [medan) skriver du snabbt wt CLPY/GHS-
eliketter och andra eliketter i frg. Stort urval etiketter. Lis pd collinderse!

caan -
SKFIVEr

wl i

bredd J

upp ___._-I-—-—'—'_'_'_'_'_'_'_'_

il
241
.
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Har tvd skrivare som &r bra till mérkning av farliga dmnen
med CLP/GHS faropiktogram. Se Gven Brady BBP12 pd sid 18,
cab XC pd sid 26 och Zebra ZT pd sid 27. Fér bista utrustning
for er verksamhet tala med oss!

Fargskrivare Epson ColorWorks
Epsons blickstrileskrivare ColorWorks skriver etiketter
i farg med mycket god bestandighet, Perfekt for markning
av kemikalier och farliga &mnen enligt CLP/GHS.
Snabba! Effektival Pilitliga!
Klarar kraven enligt CLP-férordningen [BS5609-certifie-
rade] och AFS 2014:43 for utskrift av CLP/GHS-etiketter.
Farg CMYK - Separata kassetter far varje farg.
Hig férg- och tryckbestiandighet med Epsons blickstréle-
teknik DURABrite™ Ultra,
Ansluts till USB eller natverk.

Epson ColorWorks C3500
Bra fir varierande etiketter i sma och mellanstora valymer,
Skriver snabbt med hig upplésning.

Tryckbredd 104 mm.

Skrivaren har inbyggd klippfunktion och klarar bdde
etikettmaterial pd dndlés bana och utstansade etiketter.
Stort urval etiketter. Se collinder.se,

Epson ColorWorks C831

Robusta och hiégeffektiva Epson CB31 med traktermatning
&r riatt nar det ska skrivas ut manga stora etiketter i farg.
Perfekt far CLP/GHS-etiketter upp till Ad-storlek t ex pd
dunkar och stérre behdllare med kemikalier.

Utskrift pa Fanfold-media med matningshal.
Utskrift frin bredd 746 mm upp till 241 mm,

Bra i kravande miljéer - Patenterad teknik skyddar
skrivhuvudena frén damm.
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Rérmarkning

Standard for rormarkning SS741:2017

Markning av gas-, vatske-
och ventilationsinstallationer

Enligt AFS2011:19 och uppdatering AF52014:43.
Har ar sammanfattning av markfargerna och de viktigaste
punkterna i 55741:2017. Far cisternmarkning se sid 32.

§ 5.3 Pil for
stromningsriktning
Rarledning ska markeras med
pil far strdmningsriktning.

§ 5.4 Faropiktogram
enligt CLP/GHS

Rormarkning

Ratt markning for varje ror

Flo-Code rormarkning

A1l Flo-Code Standard markband
A2 Flo-Code Fritext/Print + CLP/GHS-mé&rkband

" 2 ; ; - A3 Flo-Code Standard + CLP/GHS-m&rkband
Vid innehall av farlig kemisk :
ﬂ_',rhet!_ AFS2014:43 féreskriver - utéver punkterna nedan - att produkt ska ri:urledr?ingen ® 56 alls A2 : i SALTSYRA 98% o S _
rirledningar far gaser, dven luft, med tryck =2 bar skall mérkas ark df ikt CLPYGHS farp- : ® Anvindning: VW5, enkel mediamarkning § indusiri.
med GH54 - Gas under tryck. Farliga gaser med annan GH5- markas med faropiktogram. piktogram pd sid 44, 5
mérkning behiver dock inte mérkas med GHS4. Vatteninga e ® Se sid 42-46.
riknas inte som gas enligt CLP men Arbetsmiljiverket 5.5 ﬁ!“r‘i marknin —
rekammenderar markning med GHS4 dven for dnga. Eid behov agges- 9 A3 @ ' HATURGAS ’
[ TnuriZl e o Rérmaérknings- ® tekniska data, tex, koncentration, tryck, temperatur
TRYCKI.U FT <'> > f::;i;[%f}?w och pH-virde. [Data ska i férekommande fall anges
' med Sl-enheter].
® rornummer [processfunktionell identifiering] | T
® kategori och besiktningsklass. Styren/ Text- och p||_te]p
§ & Allmanna krav - - i —— B1
Allmani a¥y ) . #® Ledning med inneh3ll avsett for brandbekampning Etylbensen . L ;
® Markning linklusive firgmarkning] vara vél synlig och skall anges med brandskyddsymbol. — _ v ] e el LS fp s R 2y =7 AR
sikerstalla att forvaxling ej sker, ® Anvindning: Rérmérkning VVS och indusiri.
g o b e, §5.6Placering B2 Tetdkol i uormring) ach i,
och UV-strlning bér beaktas] - 1emp Markning skall placeras vél synligt och s3 att fiirvaxling e sker: 203Rze7 | Vatten, Totalavsaltat ® Anvandning: Rérmarkning industri,
. ; S - - . i - Aneni i - ' exempelvis ersbruk.
@ Mirkningsuppgifterna ska anbringas p$ tejp. markbrickor, * wdhh_yqu :ch -;[!‘upli'al:stan?_nmgsvenhler. shuntgrupper B2 Ws5 p IS5 papp
skyltar etc. som pé betryggande satt fists pa rérledningar och ovriga kopplingsalternativ F;ﬁn 203-R750 ® Se sid 48-49.
och behallare samt pd eller intill kemponenter. ® vid apparatanslutningar . _ Till 203-R44b
® vid vdgg- och bjilklagsgenomidringar, minst en gng
" . w . i varje lokal
§ 5 Markning av rorledningar o vid aigmningar
. ® Aven atkomliga rir ovan undertak markes enligt ovan.
§ 5.1 Marktext
® Produktens namn [klartext for farliga Smnen) eller funk- 5.7 Mirkningens storlek - - -
tinnstu_eskrivning. R'r_irledningenﬁ inneh%ll far i_nte endast ﬁ'ﬁget teckan 5kagha mindre texthsjd &n & mm. - ﬁ Rﬂrma rknlngﬁdEkaler
bEE_l_':r""raﬁ__mE'Fl kemisk formel. [P3 en I‘Ul‘leliﬂl'llng som For alla tecken galler att texthdjden ska vara 1 Fo rmalln ’ @ e .
anvands far olika produkter med samma _farluga egene_,kaper ® minst 12 mm fér rér med ytterdiameter » 25 mm c1 Rnrnjarkn_npgsdeka_-_l mm rned_ farnpllc_amgram.
far produktnamnen anges med en samlingsbeteckning). ® minst 6 mm fér rér med ytterdiameter < 25 mm C2 Specialutférande for pappersindustri.
¢ ::‘;i:ﬁ: ?r:géﬁ 3:“55 varden pa tryck, temperatur, Markningens bredd ska vara ® Anvindning: Markning av gasrdr, | renrum,
® Till- och frénrérledning ska anges med Tillopp [eller Till ® minst 150 mm for rér med ytterdiameter » 25 mm c2 process-, medicin- och lvsmedelsindustri mm.

respektive Retur [eller Fran).

® minst 75 mm fér rér med ytterdiameter < 25 mm

® Se sid 50-51.

® Rirledning kan dven farses med rarnummer.

§ 5.2 Markfirg Vitesparagrafen i AFS2014:43
galler fran 1 juni 2017,

Brandfarliga gaser
Brun Brandfarliga vitskor a D1

Gul Oxiderande gaser & vitskor be

@_; Viteperoxid @L

Rorskyltar

D1 Plastskylt for sma rir, fasts med buntband.
® Anvindning: gasinstallationer, sma kemikalierdr
som kraver tydlig markning.

a. Brandfarlig vitska: Flampunkl « = « 100°C. Aven pyrofora viitskor,
erganiska peroxider och sjalvreaktiva amnen och Blandningar dr bruna,

Violett

Fritande & giftiga gaser & vitskor bd

b. For giftiga vdtskor och fdr oxiderande gaser och vatskor galler nya
farger fr.o.m, 557612017

Luft och vakuum

Ljushl3
D2 Aluminiumskylt far stora rar,
kantbockad med hal fér spannband.
D3 Aluminumskylt i kundspecifik utformning.
Fasts med fastkuber och spannband runt ror.
® Anvindning: Petrokemi, oljedepder, pappers-
industri mm.

® 5S¢ sid 52-53.

Vattendnga

L]

€. Vateperoxid med koncentration » 20% ska markas med gul farg. D
Grin Vatten

uDieselolja ®©<&>.

d. Aven ammoniak, bide | vitskefas och i gasfas
Fr.o.m S5741: 2017 galler violett farg &ven far giftiga och fritande gaser,

Farskvatten [renat]

e. Bla farg for vatten anvinds vid installationer dér bdde farskvatten
och sja-fhavsvatten forekommaer. BL firg anviinds ocksd far sdrskilt
renat vatten, t.ex. matarvatten, avjoniserat/destillerat vatten eller dylikt
samt far slutprodukten rent vatten i reningsverk,

Massor, suspensioner

2 TK4530 [

alosss (RIMIM

Ovriga gaser

01
E402°

Ovriga vatskor f

Brandskydd

f. Svart farg anvands aven fér avlopps- och dagvattenledningar eller
vatten med stor inblandning av annan vatshka, exempelvis koldbdrarsystem
med glykolinblandning Gwer 25%.
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Rérmarkning Rormarkning

Standard for cistern- Natriumhydroxid Cistern- och tank-

. . @ ' . markning med CLP/GHS
markning $S741:2017 .. NaOHI0,5-5% enligt AFS 2014:43 Metanol
Volym 27,8 m?

Sammanfatining av de wiktigaste punkterna om cisternmarkning. Mark tydligt och s&kert cisterner, tankar och andra
Cisternskylt med text, kemisk formel, firg och faropiktogram, behallare med CLP/GHS enligt AFS 2014:43 och

S5741:2017. Se alla CLP/GHS faropiktogram pa sid 46.

§ 6 Markning av cisterner, § 9 Mirkning av anslutningar f‘n“::k::if; 'l':rgd‘;; lf:;;adsu‘l?t':grﬁﬁhﬂ lt"hf':r'ﬂg tsg“; .
tankar och andra behallare vid lastnings- och Llossningsplatser skylt. Skyltarna gors efter er specifikation och kan

" " . aven innehalla ift funkti .
Mérktext for behdllarens innehall Produktens namn volym, mediekoder mm.
Marktexten ska vara produktens namn [kemisk formel Produktens namn med svart text mot vit botten. ' ' Brandfarlig Halsofarlig
kan anges som komplement] eller annan bendmning som .
beskriver produktens funktion. Vid behov ska behdllare dven :arlllgt_ gods e s 4 o farliat qode-ckul ® Med webverktyget Collinder Skyltmakare som
forses med funktionsnummer. mne5dL;.tar:lli]ggha;t;zrrnina:::crl?ilNE-:uir:rlr?;rgn sy, lanseras snart kan du formge och bestilla cistern-

) . . )
Faropiktogram Farligt gods-skylten ska vara orange med svart text skyltar direkt p4 var hemsida
Vid innehall av farlig kemisk produkt ska behallaren méarkas och svart ram. Varningsmarkning enligt regelverken Cisterndekal viryl COZ2 i shala 1:4.
med CLP/GHS faropiktogram med forklarande text, samt om transport av farligt geds [bl a ADR-5 och RID-5] )
med extra information om att produkten t.ex. kan ge cancer, kan anges i farligt gods-skylten. Cisterndekaler och skyltar
kan ge allergi, kan skada arvsmassan eller ar reproduk- Utformning enligt era dnskemdl. Andra storlekar pd begdran.
tionsstdrande ndr sadan ar tilldmplig och om inte denna A 0
information framgar av faropiktogram med tillhdrande text TEPEROXID &?,5 _;n f;?;:;:;;ds Matt Dekal Plastskylt  Aluminium
R Lo . . o ADR-5 1
Ovrig markning vid behov och RID-S, 300x 210 mm Co1 CP1 Cs1
Tekniska data [t.ex. volym, koncentration, tryck, temperatur, DiESEl'DIiE 420 % 300 mim cD2 cCP2 cs2
pH) i Sl-enheter, Kategori och besiktningsklass, Funktions- Clatern SA 400 % 420 mm cD3 CP3 CS3
nummer enligt farekommande system. Fargmarkning enligt . Tankvolym 2000 m*
) Cisternvolym 200 m?
rérstandarden. Y Bade dekaler och aluminiumskyltar &r tryckta och skydds-
@ laminerade med UV-skydd, vilket ger minst 10 ars
Bnadity  Histaly Sy Ny hillbarhet utomhus. Beroende pa den omgivhing som

skylten skall anvindas i kan vi dock inte ldmna nagon
specificerad garanti.

Oversikt markning enligt SS741

® Ingen minimibestallning - vi levererar enstaka skyltar.
Dock tillkermmer sattningskostnad for varje skyltvariant.

Skylt for lastning/lossning Rérmarkning Skylt for cistern och tank Aven andra format och material &n ovanstaende kan fas,
: = . : t ex skyltar gjorda i st3l eller gravyrplast.
DIESELOLJA| &®&®fomung ~ Dieselola
| Cistern 54

Tankvolym 2000 m*

ORROR Projektledning och montage

Brandlarlyg  Milaslarly Skatlg Mijalarlip

I samarbete med virt dotterbolag Teknomenta Syd stdr vi till
tjanst med projektledning och montage av rérméarkning och
tagskyltning i industrier, frémst kraftverk och processindustrier.
Vi tar fram fdretagsanpassade markstandarder, baserade pé
befintliga standarder som 55741:2017, olika S5G-standarder,
KKS fir tagskyltar samt AFS2014:43 och REACH/CLP.

Tala med oss!

#® Nils-Lennart Nilsson
070-638 38 45

Dieselolja

DIESELOLJA

nils-lennart@teknomenta.se Teknomenta Syd har under de senaste dren gjort installationer
@ Bjirn Collinder bl a 8t Elkem Solar Kristiansand (Norge), Akzo Nobel Malmé,
Tankhil Lastningsplats Rﬁrledning Cistern 040-41 88 31 EON Varmekraft Malma, EON Virme Stockholm och Orebro,
Nite-Lennart Nilegon, Teknamenta. bjern@collinder.se. Preem depad Norrkiping och Volvo Lastvagnar i Kdping.
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Rormarkning

Flo-Code rormarkning.
Enkelt och ekonomiskt for alla ror

-

S3 ska det se ut! Oversk3dligt och lattavlist med Flo-Code. Vid brand,
dversvdmning eller annan skada ska ingripande kunna géras dven av
den som inte kdnner till anldggningen. Odesdigra misstag kan undvikas.

HUVUDERT TARE
I e

BT R i AT CHR T
&1 A ki G

RUHJOUTUMIS-
VAARA!

Komplettera Flo-Code med skyltar pa ventiler, pumpar etc. Vi gér skyltar
fér varje tankbar installation till [3g kostnad. Snabb leverans! Se sid 6.

42 ¢ Markning, information & sakerhet

Flo-Code ar det enklaste sattet att marka
process- och VVS-anlaggningar.
Flo-Code bestar av markband (tejp)

for rorledningar och skyltar for
ventilationskanaler.

| den vita pilen, som visar flodesriktningen,
anges med text vad ledningen innehaller.
Méarkbandets farg indikerar ocksa innehéllet.
Flo-Code finns i samtliga farger enligt svensk standard

for rormarkning och i flera bredder for olika rordimensioner.

Tydlig mérkning &r
viktig overallt. Inte bara
i industrier och andra
stérre anldggningar.
Har visar Flo-Code
klart och éverskadligt
rorinnehall, funktioner
och destinationer

i en undercentral.

Flo-Code har anvéants

i Skandinavien i mer dn
50 &r. Idag sitter den
tydliga pilen i ndstan
varje industri och
fastighet i Sverige,
Norge och Danmark.

Rormarkning pagar
Etiketten far ej avlidgsnas

Formairkningsetiketter pa rulle

Anviand vara speciella etiketter nar du ska for-
marka en anlaggning! Skriv lGpnummer i pilen
och fylli manus. Avlagsnas enkelt nar den slut-
liga markningen appliceras. Storlek 70 x 48 mm.
500 st/rulle. ® Artnr FMRLE.

Collinder Marksystem e 040-41 88 30 « info@collinder.se ¢ www.collinder.se

Rormarkning

Flo-Code storlekar

1 Flo-Code 160 mm 3 Flo-Code Mini 80 mm & GHS Faropiktogram
Normalbredd som uppfyller kravet pa Fir de minsta gasriren. och varselmarkband

150 mm bredd i 55741, Rulle: Standard 5 meter (50 pilar], Lagerfarda rullar &r 40 och 80 mm
Rulle: Standard 5 meter [30 pilar], Fritext 5 m, Print 100 m. breda och i langd 5 meter. Se sid 46.
Fritext 5-10 m, Original 10 m [60 pilar], Finns inte som Original. Vid behov tillverkar vi rullar med
Print 100 meter. flera faropiktogram i bredd 160, 80
2 Flo-Code 110 mm 4 Flo-Code Medicin 80 mm och 40 mm samt i langd 5, 10 eller
For mindre rar, uppfyller kravet pa 5__Flu-c_u_de Med:cm__ﬁu I!'I'II'I'I 25 meter.

minst 75 mm bredd fér smé ror, For medicinska gasanlaggningar.

Rulle: Standard 5 meter [40 pilar], Farger enligt SIS HB 370, se sid 47.

Fritext 5-10 m, Original 10 m [80 pilar], Rulle 5 meter.
Print 100 meter.

1-1460 mm

VARME SEKUNDAR
11 TILLOPP

@ AdOI-014

GASOL GASFAS

4402014

3 - 80 mm

Natriumhydroxid 50%

LUSTGAS
N HINIL

S o T



Rérmarkning

® Flo-Code rérmarkning finns i fyra varianter: Standard, Fritext, Original och Print.

e

Flo

KOLDBARARE
TILLOPP

KOLDBARARE
TILLOPP

FlLO=CORE

SPJALKVATSKA

KB3 RETUR

KOLDBARARE

Flo-Cede Original markband har genomsynliga pilfénster.
Onskad text trycks pa lisa etiketter av papper eller sjilvhaftande
plast som sitts skyddade mot dverkan bakom pilfénstret.

ii E’f:’?

-Code Standard

Fla-Code Standard finns med dessa

/ texter och markbandsfirger!

Flo-Code Standard
markband har de

AMMOMIAK ... ceseesesesmsnas Wiglet TAPPKALLVATTEN.......... P
vanligas..te texterna DAGYATTEM. ... SNETT TAPPVARMVATTEM ..o GG
f&r VWS-marknin EXPANSIONSLEDNING ... Gréin TAPPVARMVATTEN CIRKULATION .. Grén
Brdiatrackta i _lg FJARRVARME TILLOPP . BFED TRYCKLUFT ... ... Ljusbl3
ardigtryckta i pilen. FJARRVARME RETUR._.__._Grén VAKUUM ... ... Ljushld

GASOL oo Orange VARMVATTEN ... eGP
Bredder 160 HETVATTEM TILLOFF . . BFED VARMVATTEN CIRKULATION ... Grén
och 110 mm. HETVATTEN RETUR . _ Gréin VARME TILLOFP. ... Gréin

Rulle 5 meter. HALLVATTEN..... . Griin VARME RETUR........ ... Griin
20 rullar per kartong. KOMDENSAT.. . Griin VARME PRIMAR TILLOPP ............... Grin
KOMDEMSAT ... ... Gri VARME PRIMAR RETUR.................. Grén
Farger enligt 55741, KYLVATTEN TILLOPP . Griin VARME SEKUMDAR TILLOPP ._...... Griin
Se sid 38 ach 45. KYLVATTEM RETUR....... .. Grin VARME SEKUNDAR RETUR............ Grin
. . KOLDBARARE TILLOPP . Gréin VARME RADIATORER TILLOPP ...... Grén
Material PE. Se sid 54. KOLDBARARE RETUR....... .. Griin VARME RADIATORER RETUR ......... Griin
MATROMLUT ............. . Vindedt VARME VENTILATION TILLOPP...... Grin
MATURGAS ... .. Orange VARME VENTILATION RETUR......... Grén
SPILLVATTEM.. ..Svart VARMEATERVINNING .................... Gréd
SAKERHETSLEDMING Griin T

Flo-Code Fritext

Fla-Code Fritext markband har helt valfria texter.
Vi trycker text enligt er bestillning direkt pa tejpen. Hog kvalitet och
enkel och smidig montering! Aven logotyper kan tryckas pa tejpen.

Bredder 160 cch 110 mm. Mormal langd rulle 5 meter.
Kan ocksa fas i rulle om 10 meter och langre.

Finns i alla farger enligt 55741 pa sid 38 och 45
och nagra till. Material PE och FXP. Se sid 54.

GASOL
VATSKEFAS

Flo-Code Original

Lagerfors i bredd 110, 160 och 310 mm. Rulle 10 meter.
20 rullar per kartong. Finns | manga farger, inte bara enligt
S5741 pé sid 38 och 45. Material PE. Se sid 54.

Gar rent réret dar markbandet skall
maonteras. Ldgg markbandet runt riret
med en dverlapp pa 5-8 cm, Klipp av.
Rita eventuellt en hjilplinje runt réret

ldngs kanten av markbandet,

&4 = Markning, information & sdkerhet

Orag bort en del av skyddspappret
och fast ndgra cm pd riret. Fast text-
etiketterna under pilfénstren. Om du
anvinder sjilvhiftande etiketter 54 ta
aven bort etiketternas skyddspapper.

Montera markbandet runt riret - fil|
hjalplinjen. Gnugga lite extra pd dver-
lappningen. Markningen ar klar!

Collinder Marksystem « 040-41 88 30 « info@collinder se » weew, collinder, e

Rormarkning

Flo-Code Print

® Skrivare Flo-Code Print.
® Programvara NiceLabel Designer Express.
® Mallar f&r utskrift pa Flo-Code och GHS mérkband.

VALFRI TEXT
| VALFRI STORLEK

Flp-Code Print 140 mm 110 mm B0 mm

Allt som behdvs ingar: skrivare, programvara och fardiga
mallar for utskrift av text och GHS-faropiktogram.

Markbanden i 160, 110 och 80 mm bredd dr 100 meter.
Valj material PE-polyeten for inomhusbruk eller FXP
utemhus, | krdvande miljger och vid hiiga temperaturer.

Tryck sjdlv Flo-Code rérmarkning
med valfri text direkt pd markbandet!

Med Flo-Code Print trycker du sjalv rirmarkning med valfri
text nar du behiver den - och bara s& mycket du behiver!
Det blir som Flo-Code Fritext fast du slipper férbestalla,

Skrivare fran cab. Tysk kvalitet, stabil, snabb och pélillig
med 168 mm tryckbredd och 300 dpi.

Manga fordelar med att trycka Flo-Code sjalv

® Snabbt! Ingen leveranstid av markband med valfri text.

® Enkelt! Skriv in texten, valj textstorlek och se pa skdrmen
hur det blir. Tryck ut pd mérkbandet pa nagra sekunder.

® Snabbare och enklare att montera an Flo-Code Original
och med hiogre kvalitet - inga ldsa textetiketter!

- ® Du kan trycka din logotyp pd mérkbandet.

i ® Inget spill spar pengar - tryck bara s3 mycket som behovs.

@ Flexibelt och full kontroll! Latt att dndra och kemplettera.

® Supertaligt svart fargband i 300 m rullar. Racker lange!

Mirkband finns i afla farger enligt 55741, Se sid 38, Det finns ocksd mérkbhand med
fomma rida GHS-ramar fir att sj&ly trycka GHS faropiktogram. 5e ndsta sida 46!

Flo-Code Print och Flo-Code Original markband

Flo-Code Print och Print PE 100 meter Print FXP 100 meter Original PE 10 meter
originat markband  "OTIMeil 160mm | 110mm | 80mm | 160mm | 10mm 160mm | 110mm
Brandfarliga gaser P60 P10 FE0 P1&0-FXP P10-FxP 0150 0110
Brandfarliga vitskar P14ER PI1ER - Pl4ER-FXP P11BR-FXP O14ER O11BR
Gul Oxiderande gaser & vitskor P1&GLUL PIIGLL PAGLL FISGUL-FXP  PUIGUL-FXP  018GUL O11GUL
Friftande & giftign gaser & vilskor | P1&Y PV Pav P1&V-FXP P11V-FXP 016V o1y
Ljushls Luft ach vakuum P1&LEL PILBL FELBL FISLBL-FXF  P1ILBL-FXF  O14LBL O11LBL
Yattendnga P14GRA P11GRA - PI6GRA-FXP | PUIGRA-FXP  014GRA O11GRA
Vatten P66 PG PEG F14G-FXP P1G-FXP 0146 0116
Firshyvatten [renat] P1sBLA PIBLA - PIEBLA-FXP  PNBLA-FXP  O18BLA o11BLA
Ljusrid Massor, suspensioner P15LR PIILR = P1&LR-FXP P11LR-FXP 016LR O1ILR
tivriga gaser P1SLER PIILBR PELBR PILBR-FXP  PIILBR-FXP  O14LBR O11LER
Ovriga wiitsker P145 P15 Pas F165-FXP P115-FXP 0145 0115
Brandskydd P8R PR - P1&R-FXP PUR-FRP 01sR 011R
Ourigt | valfri text PIEVIT PUVIT PAVIT F1EVIT-FXP PUVIT-FXP 018VIT o1vIT

Faér mirkband Fir PE
80 och 110 mm F110-PE
160 mm F1&0-PE

Bade lor Flo-Code Original och Print har vi separata
méarkband med CLP/GHS faropiktogram och andra
symboler i bredd 40, 80 och 1460 mm. 5e ndsta sida 44!

F110-FXP
F170-FxP

Fér FXP och PE g Markband med GHS faropiktogram

Collinder Marksysterm « 040-51 88 30 « infa@eollinder se » waow collinder.se Markning, information & sikerhet = &5



Rérmarkning

Markband for farliga amnen,
brandskydd och annan varsel

b
Anvands tillsammans med Flo-Code markband sid 42-45 eller text- och piltejper sid 48-49. E
GHS faropiktogram for farliga amnen Brandskydd och annan varsel E
Rullar i bredd 40 och 80 mm, normallangd 5 m. Rullar i bredd 80 mm, normalldngd 5 m. §
Rullar kan fis med flera piktogram pa samma Andra storlekar och ldangder fas pa begdran. E
rulle, dven i bredd 160 mm. Ingen text behdvs Material vinyl eller FXP. ® Se alla alternativ <]
vid rormarkning. Material PE eller FXP. ® Se alla och artikelnummer pa collinder.se, =

alternativ och artikelnummer pa collinder.se.

Rulle 5 m GHS piktogram PE&Dmm  PE8&0mm Rulle 5 meter HNr Symbaol PE B0 mm

Brandpostsymbal G0 - VB
Sprinkler och ‘

Explosiv GHS1 Y&0-GHS1  YBO-GHS1

- 3 _,..__ T~ : o 1—':!"__]'.‘. “‘_ ¥

Brandfarlig GHS2
Flo-Code Ventilation i ver'k[/g storlek. Hopwkt och monterad ar skylten 160 x 90 mm.

Y40-GHS2  YBO-GHS2

Yal-GHS8  YRO-GHSE

Varmekabel
Y&0-GHSY  YBO-GHS9 under isalering 208 A Y80-5208

Hilsofarlip = GHS8

pa kanalen. Cirkulation 6 V26
® Flo-Code Ventilation Avuft V2BR
uppfyller kraven enligt Alternativ Vit v2v

TA1 TILLU
ONTOR Puﬂ 3

e — Miljafarlig GHS%

brandpastsymbol - ¥s
SPRIN
Oxiderande | GHS3 Y40-GHS3  ¥BO-GHS3 ERNIE
- - [ N |
Gas und Férhajd 259 YB0-5258 -
“_::;“ ® | GHs4 Y40-GHS4  YBO-GHS4 temperatur I I y
Erstande GHSS YAO-GHSS  YHO-GHSS Het yta 924 Y80-522% Mérk ven.t.ilationikanaoler“snabbt och enkelt! Flo-"Code Yentila- Férger for ventilation en[igt SS741
tion kan fastas bade pa ror och kanaler. Skylten &r en fargad : §
vikbar platta av plast. Valfri text levereras pa vita etiketter som Funktion Farg  Artnr
Giftig GHS4 Y40-GHSS  YBO-GHS4 placeras péa den sjalvhaftande plattan. Uteluft V2BL
Kall yta 217 ¥RO-5217 Skylten viks ihop och text- Tilluft V2R
e etiketten sitter nu skyddad 5
. verluft 3 V26 M Av4 hVA £ s
Skadlig GHST Y40-GHST  YRO-GHST i bakom det genomsynliga
, pilfonstret. Skylten nitas, Frénluft 4 V26 L@J
| Allrman risk — A YR skruvas eller najas fast Aterluft 5 V26

o o {D { S$S741 och WS AMA 98.
RO & 0 ® Flo-Code Ventilation kan fas dven i andra farger.
O — e — . . . . ® Tidigare PVC-plast ar av miljoskal utbytt mot APET.
e O Y t) GHS-markband fér Flo-Code Print med tomma roda ramar Textetiketten kan placeras s3 att den gar att lisa rattvand ® Flo-Code Original markband kan ocksa anvindas och
O & |5 Tvé storlekar. 100 meters rullar. Tryck sjslv med Flo-Code Print de piktogram som behéivs. Se sid 45. vare sig pilen pekar at héger eller vénster. finns i de fyra fargerna for ventilationsmaérkning.
GHS-mirkband 100 meter Material PE fiir inomhusbruk Material FXP fér utomhusbruk och tuffa miljser
Stor ram 75 mm 40 mm | 80 mm | 120 mm | 160 mm 40 mm | 80 mm 120 mm 160 mm
- - . -
N o S N T N S - Flo-Code Medicin ™
2 ramar i rad Go — — — Bl&CLE? - — — P14CLP2-FXP Andningsoxygen 02 MAO8 MAO5
R O o - Andningsluft MALS MAL5
P Sy — - - P14CLPDZ - - - P1&CLPO3-FXP ¥ Flo-Code Medicin markband - et ot MILS MILS
ar avsedda fér medicinska och nstrumenti
& ramar OOO N - - - N - - - medicintekniska gaser. " Medicinsk koldioxid CO MC02-8  MCO2-5
i diamantform 25 o Féljer SIS Handbok HB 370 B iooen N MN8 MN5
Liten ram 35 mm £0 mm 80 mm 120 mm 160mm &0 mm 80mm 120 mm 160 mm e - Lustgas N20 MLG8 MLG5
1 ram & PaCLM - - - F4CLP-FXP - = = medicinska gasanldggningar. - Gasutlopp UTL MGUS MUS5
Zramarirad D) - PECLPZ - - - PECLP2-FXP - - @ Flo-Code Medicin f3s i bredd Gasutsug UTS MUS8 MUS5
Jramar i rad <><><> - - P12CLP3 - - - P12CLP3-FXP - 80 och 50 mm. Rulle 5 meter. . Oxygen/Lustgas 50/50% MOL8 MOL5
sramarirad OO0 - - - P14CLPA - - - P14CLPS Se exempel 4 och 5 pa sid 43. B ctnoges tryck Mix T MIXT8 MIXTS
A ramar <> PACLPD3 ® Text och férger enl_igt tabell. . Blandgas andningssystem Mix A MIXA8 MIXA5
i diamantfarm <><> - - - - PECLPD3-FXP - -
& ramar <><><> PACLEDA Nyhet! GHS faropiktogram - Under 2018 lanserar vi Flo-Code Medicin markband med GHS-piktogram.
: - - - - PECLFPDA-FXP - -
i diamantform <>

&é » Markning, information & sikerhet Collinder Marksystern = 040-41 B8 30 = info@collinder. se « www, collinder.se Collinder Marksystem e 040-41 88 30 * info@collinder.se « www.collinder.se Markning, information & sakerhet 47



Rormarkning

Text- och piltejp. Flexibelt och fargkodat

Genom att anvanda separat
piltejp och texttejp eller
textdekal far du full frihet
att utforma rormarkningen.
Valfri text kan fas i valfri
farm och storfek. Tydligt
med piltejp runt hela riret!

# Tejperna ar sjdlvhaftande
med skyddspapper och kraftigt
permanent haftamne,

® Tejper finns i samtliga
farger enligt 55741 ach
kan snabbt tillverkas i andra.

Sa har
kan du
anvanda
text och e s

piltejp |

Exernpel: GH5-markband + lexttejp + piltejp.

W30 Vatten
varm 50°C

Exempel: Texttejp + piltejp.

215-R003 | W55
VATTEN, TOTALAVSALTAT

Kampletters
med GHS
markband.
Se snd 44,

Valj ratt material!

#® PYC tal ca +100°C och har hillbarhet ute ca 5 ar.
® FXP. var miljévinligare industrikvalitet, tal +150°C
och hiller 8-10 &r utomhus, Se sid 54,

Skriv sfalv ut textejper och dekaler pa plals med egen
markmaskin, t ex frin SMS eller Brady! Se sid 16 och 22.

Dekaler kan utformas enligt er standard. Hir exempel enligt Stora Enso Skoghalls standarg:
Dekal med rirnummer, mediakod och klartext + piltejp med mediafarg och flodesrikining.

48 = Markning, information & sikerhet
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Collinder

180 mm

80 mm

Rarinnehall

Brandfarliga gaser
Brandfarliga vitskor
Qxiderande gaser & vatskor
Fratande & giftiga gaser & vatskor
Luft och vakuum
Vattendnga

Yatten

Fiarskvatten |renat]

Massor, suspensioner
(vriga gaser

Owriga vatskor

Brandskydd

Bredd 40 mm x 10 meter
Vinyl FXP
PT400 PT400-FXP

PT4OBR FT4OBR-FXP
PTAOGUL PT40GUL-FXP
P40V PTLOV-FXP
PTAOLBL PTLOLBL-FXP
PTAOGRA PT4OGRA-FXP
PT40G PT40G-FXP
PT4OBLA PT4OBLA-FXP
FT4OLR PT4OLR-FXP
PTSOLER PTLOLBR-FXP
FT40S PT405-FXP

PFT4a0R

PT4OR-FXP

Piltejper storlekar .....om

Bredd 80 mm x 23 meter
Vinyl FXP
PTRO0 PTEOO-FXP
FTA0BR PTEIBR-FXP
PTEOGUL PTEOGUL-FXP
FTROV PTA0V-FXP
PTEOLBL PTEOLBEL-FXP
PTEOGRA PTEOGRA-FXP
PTE0G FTEOG-FXP
PTEOBLA PTEOBLA-FXP
PTEOLR FTBOLR-FXP
PTE0LER PTEOLER-FXP
FTBOS FTROS-FXP

PTE0R

PTEOR-FXP

Rormarkning

Bredd 160 mm x 23 meter
Vinyl FXP
BT1600 PT1600-FXP
PT160BR PT160BR-FXP
PT160GUL PT160GUL-FXP
PT140V PT1460V-FXP
PT140LBL PT140LBL-FXP
PT160GRA PT140GRA-FXP
PT140G PT160G-FXP
PT140BLA PT140BLA-FXP
PT140LR PT140LR-FXP
PTIG0LER FT150LBR-FXP
PT1405 PT1405-FXP

BT160R

PT140R-FXP




Rérmarkning

Rormarkningsdekaler.
Hog kvalitet, snabb montering

Rérmarkningsdekaler, RMD, anvinds i renrumsmiljo och pa

Specialstorlekar. Tidigare standard som finns kvar

RMD Special Texthajd Firpackning PVC Vinyl FXP
BO x F mim Frin & mm Ark om 30 st RMDONY RMDIP
160 % 18 mm 12 mm Ark om 15 st RMD2Y RMDZP
220 x 36 mm max 18 mm Ark om 8 st RMD3V RMD3P
Vilj ratt material! 440 % 50 mm max 32 mm Ark om & st RMDAY RMD4P

heta rior - FXP-materialet tal upp till 150°C kortvarigt - eller
pa stora ror dar Flo-Code markband 160 mm &r far litet.

Fas med helt valfri text och farger enligt 55741 eller annan
onskad standard. GHS faropiktogram ar tryckta i dekalen.
Pilspets som pekar at fel hall klipps av. Andra storlekar
an hdr angivna kan tillverkas pa bestillning.

Nya storlekar! Standard. Anpassade for CLP/GHS faropiktogram. Proportionerliga storlekar

® PVC - Vinylfolie som tal ca +100°C,

Héllbarhet ute ca 5 dr. Smidig och perfekt for smala rér.,
® FXP - Gverlaminerad polyester, Formstabil, T3l ca +150°C
samt tvitt med sprit, lut ech lésningsmedel, Perfekt far

renrumsmiljé - anvands bl a av AstraZeneca.
Mycket kraftigt adhesiv. Utomhus hallbarhet ca 10 ar.

Smart tillbehor - Dekalhallare!

Fér sma ror, heta rér, smutsiga ror mm. Klistra réirmarkningsdekalen pd en
hillare av rostiritt stil som fésts med slangklamma eller buntband. Se sid 10-11,

— E

T

RMD Standard Texthijd Férpackning PVC Vinyl FXP ' - -

100 x 12 rmm Fran & ram Ark om 30 st RMD10V RMO10P -] I <I LUSTGAS @

200 x 26 mm 12 mm Ark om 15 st RMDzOV RMOZ0P b : —

300 x 36 mm 12-24 mm Ark om 10 st RMD30V RMD30P S

400 x 48 mim 26-32 mm Ark om B st RMD&DY RMD4&0P

500 x 60 mm Stor Ark om & st RMDSOV RMDS0P Dekalhallare - Standardstorlekar

400 x 72 mm Stor Ark om 5 st RMD&0V RMD&OP Dekalhallare Passar RMD typ Firpackning Syrafast stal

B00 x %6 mm Stor Ark om & st RMDEOV RMDE0P 200 % 20 mm RMD2 15 -pack RMDZ-5H

1000 x 120 mm Stor Ark om 3 st RMD100V RMD100P 260 x 38 mim RMD2 B-pack RMD3-5H
A80 % 52 mm RMD4 b-pack RMD4-5H
280 % 26 mim RMD20 15-pack RMDZ20-5H
340 % 38 mm RMD30 10-pack RMD30-5H

?3;21 :]2 - @ ¢ Pilspets som pekar at fel hall klipps av! 440 % 50 mm RMD4O Bipack RMD40-SH

540 x &2 mm RMD50 b-pack RMD30-5H

RMDZ0 4
200 % 24 mm

Ammoniak varmgas € € © @ >

RMD30 l
300 x 36 mm

jarrvarme

RMD4D |

400 % 48 mm

framledning +130°(
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Rérmarkning Rormarkning

Rorskyltar. Hogsta kvalitet - tydligt, taligt

Tryckta skyltar i plast och metall. De storre skyltarna &r av aluminium eller syrafast stal och
fiasts med skylthdllare eller fastkuber med slangkldmma,

spannband eller syrafast buntband runt riret. Anvands oftast
utomhus eller dir det inte gér att tejpa mirkning pa réren.

De mindre storlekarna i plast anvinds frdmst pa sma rir
dar det behivs stirre och tydligare markning an rérdiametern
tilldter och fasts med buntband. Plastskyltar har dubbla
pilar och man klipper bort den édverflédiga vid montage. Metallskyltarna bestalls med pilar i 6nskad riktning eller
levereras med en kraftigt sjdlvhaftande pil som tejpas pd
ratt sida vid montage. Trycket dr skyddat av UV-laminat.

Storlekar plast
® Hijd 20 mm x ldngd 200 mm. 10-pack. Artnr TP1.
@ Hiojd 30 mm x langd 300 mm. 5-pack. Artnr TPZ2,

Storlekar aluminium
® Hojd 40 mm x ldngd 200 - 300 - 400 mm.
® Hojd 80 mm x ldngd 400 - 400 - 800 - 1000 mm,

® Andra storlekar kan tillverkas pa bestallning.

De kantbeckade skyltarna

. ) ; fasts med spannband genom slitsarna i platen.
Tryckt rorskylt TP2 i 1 mm plast, fast med buntband,

Vdra rérskyltar &r rdtt bl a for oljehamnar och raffinaderier. En av pilspetsarna bortklippt.

Kantbockad rorskylt "\

Platskyltar kan fas kantvikta/bockade dar skyltfastet &r
integrerat i skylten, Fast med spannband genom slitsarna.
En cerhiért stabil konstruktion som inte kan blasa bort.
Perfekt for oljehamnar och raffinaderier!

Svavelsyra 95%

Skylthajd 20 mm. TP1 och TP2 fasts med buntband. Klipp av pil som pekar 3t fel hall!

® Rirskyltar fas med
valfri text, farg enligt

q
\
55741 eller annan
- - standard, flodesrikt-
ning, GHS piktogram, For att forhindra skav och averkan pa t ex malade rdr finns
annan markning gummilist pd rulle om 200 meler. ® Artnr KL92X3.
och/eller logotyp.

Hajd 40 mm. Fasts med skylthdllare eller fastkuber.

Vatgas<®

Hajd 80 mm. Fasts med fastkuber eller kantbockas fér optimal stabilitet och faste.
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Rormarkning

Markbandsmaterial och UV-skydd

PE - Polyeten ‘

® Miljovanlig, halogenfri HD-polyeten.

® Tal +80°C.

® For inomhusbruk, haller ute 2-3 ar.
beroende pa exponering och nyans.

® Printbar yta.

FXP - Polyester ‘

® Tal upp till +150°C, formstabil vid
temperaturforandringar.

® Tal UV-stralning, vader, vind och
kemikalier upp mot 10 &r utomhus
beroende pa exponering och nyans.

® Miljovanligt halogenfritt material -
innehaller inte PVC eller PVF.

® Kraftigt haftande adhesiv.

® Printbar yta.

PVC - Vinyl

® Ren vinylfolie, tal mellan 80-100°C.
® Anvands framst for smala ror.

® Tal ca 3-5 &r utomhus.

N LEDN//\/G
& 5

N
& *
g 2

DNV-GL

1SO 9001=1SO 14001

Miljovanligt UV-skyddsmaterial - FXP ‘
Som ett av véra miljomal enligt 1IS014001 har vi fasat ut
PVF helt och haller pa att ersatta PVC dar det ar mojligt.
Vi har darfor utvecklat ersattningsmaterialet FXP polyester
som ar minst lika bra mot UV-stralning och har betydligt
battre temperaturtdlighet an PVF.

Markband

i FXP efter
10 ars
simulerat
vadertest

Till héger
material som ar
svagt paverkat
efter 10 4rs

simulerat
utomhusbruk.

Till vdnster referensprover
som inte utsatts for UV-ljus
och fukt.

Vadertest

Vi har eget lab dar vi testar bland annat UV-
och vaderbestéandigheten hos véra produkter.
Utrustningen - Suntest Atlas XLS - simulerar
solljus och regn och kan under kontrollerade
former paskynda &ldring och blekning av olika
material. Beroende pa vilken 1SO-standard
som foljs kan aldringen accelereras upp till
20 génger. En mé&nad i maskinen motsvarar
dd ca 1,5 &r utomhus.

Forutom egna tester erbjuder vi vara kunder
att genomféra vaderbestandighetstester har.
H&r av dig om ni behdver testa nagot!

Rorklammor for markning
av maskinanslutningar

54 ¢ Markning, information & sakerhet

For enkel farg- och riktningsmarkning av olika anslutningar
till maskinutrustning. Rekommenderas av Volvo.

Rorklammorna ar av nylonplast PA6 i 12 olika farger enligt

*

SS741 och DIN2403. Finns i 17 storlekar
med eller utan pil for
ror DN4 till DN60 mm.

Saljs i 100-pack. i
® Se artikelnummer
pa collinder.se.

Collinder Marksystem ¢ 040-41 88 30 ¢ info@collinder.se ® www.collinder.se

Ratt satt
f ar markning av
tqcklui't'!

Trycklufisledningar
med 2 bars tryck eller
hagre maste firses med
faropiktogram GH504,

TRYCKLUFT

[

band ljusbla fér tryckluft pd rulle bredd 160 elfer 710 mm.

TRYCKLUFT <

Rormarkning

Markning
av tryckluft

Kravi AFS2014:43

Arbetsmiljoverket klassar i nya AFS2014:43 tryckluft, och alla andra
gaser med dver Z bars tryck, saom farlig kemikalie och kraver darfor
markning med faropiktogram GHS04 - Gas under tryck - pa rir och
behallare med tryckluft. Har ndgra satt att mérka tryckluft ratt!

GHS + Flo-Code méirkband

Flo-Code - ljusbla for tryckluft - ger fargmarkering runt
hela riret, Varannan pil har texten uppochner s samma
tejp kan anvindas t alla flédeshall. Komplettera med
GHS4 markband. Valj material PE far inomhusmilja

och FXP fér utebruk eller tuffare miljé/heta rér.

I=| ® For ror ca DNS0: GHS04 bredd 80 mm
Faropiktogram GH504 pa rulle bredd 80 eller 40 mm + Flo-Code mark-

+ Flo-Code bredd 160 mm. Rulle 5 m med 30 pilar.
® For mindre rir: GHS4 bredd 40 mm
+ Flo-Code bredd 110 mm. Rulle 5 m med 40 pilar.

Rormarkningsdekaler

Enkla att montera, passar bra till rena mindre ror.
Dekalerna har en pilspets i varje ande. Klipp av den
felaktiga eller lat bada vara kvar fér ringmatade rér,
Valj material vinyl for inomhusmilja eller FXP far

Rarmdrkningsdekal far tryckluft med faropiktogram GHS04 i

storlek RMDT - 80 x 9 mm - har i skala 1:7 med en pil borthlippt.

. Tryckluft

Pilskyll fist med buntband, dubbelrikiad. Klipp av felaktig pil eller L3t

bada vara kvar fér ringmatade ror.

Cisterndekal for tryckluftstank
Aven behillaren behiéver markas. Var standarddekal ar
® 300 x 210 mm och tejpas enkelt p& behdllaren.

Tryckluft

Gas under tryck

e

Collinder Marksysterm « 040-51 88 30 « infa@eollinder se » waow collinder.se

utebruk eller tuffare miljé/heta rér,

® Storlek for de minsta roren: RMD1 - 80 = 9 mm,
@ Storlek for storre ror: RMDZ = 160 x 18 mm.

Rirskyltar

@ - ’_ Fér slangar och sma rir dar tydligare, stérre markning

dnskas. Material 1 mm plast med en pilspets | var dnde.
Klipp av den felaktiga. Fast med buntband.

® Vanlig storlek fér smd rér: TP1 - 200 x 20 mm.
® Fior lite storre réir: TP2 - 300 x 30 mm.

Fér mirkning av tryckluft Mitt Férp Artnr
Flo-Code 110 PE - Inne Mdmmx5m 1 rulle S1TL
Flo-Code 160 PE - Inne 160 mmx5m 1 rulle S16TL
Flo-Code 110 FXP - Ute MOdmmx5m 1 rulle STITL-FXP
Flo-Code 160 FXP - Ute 160 mmx5m 1 rulle S14TL-FXP
GHS04 40 mm PE - Inne A0mmxSm 1 rulle Y40-GHS4
GHS04 BO mm PE = Inne BOmmx5m 1 rulla YBO-GHS4
GHS04 40 mm FXP - Ute A0mmxSm 1 rulle Y40-GHS4FXP
GHS04 B0 mm FXP = Ute EDmmx5m 1 rulle YE0-GHS54FXP
Rérmirkningsdekal vinyl B0 x 9 mm Ark 30 51 RMDIYV-TL
Rarmarkningsdekal vinyl 140 x 18 mm Ark 15 st RMD2V-TL
Rérmirkningsdekal FXP 80 x 9 mm Ark 30 51 RMDIFXP-TL
Rarmarkningsdekal FXP 140 x 18 mm Ark 15 st RMDZFXP-TL
Rirskylt TE1 200 x 20 mim 10-pack TE1-TL
Rirshkylt TP2 300 x 30 mm 5-pack TP2-TL
Cisterndekal 300 x 210 mm | 300 % 210 mm 1st cOD1-TL
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Varselmarkning

Varselmarkning - i Sverige och i EU

12014 &rs utgéva av var katalog presenterade vi enbart
nya internationella varselsymboler enligt 55-EN-150 7010,
Arbetsmiljoverket ignorerar dock denna nya globala stan-
dard i och med nya AFS2014:40 som behéller de gamla
varselskyltarna enligt AFS2008:13. Dock med den viktiga

Farg och form for varselmarkning

Farliga
dmnen

I T T T

Aven valfri text, farg & form

Vi kan gora varselskyltar med storlek, texter och symboler
helt efter ert behov. Leveranstiden &r lika snabb som far
standardsortimentet, Texterna under symbolerna pa foljande
sidor ar de standardtexter som finns men vi tillverkar garna
enstaka skyltar med er egen unika text, farg och symbol.

(5[ Varning Pabud Infia Hid Brand

Valj ratt storlek

For bista ldsbarhet bir texthdjden vara minst

0,5% av lisavstdndet eller enligt formeln A = L%/2000.
Det ger skyltstorlekar ungefar som i foljande tabell.

Lisavstand Skyltstorlek ca

B-9 meter b 2106297 mm o+ 210210 mm
11-12 meter A3 e 29Ti 0 mrn o 2972297 mim
16 meter A = 4206574 mm = 4200420 mm
22 meter Al = 594841 mirn o+ 5342594 mim

Bestall sa har!

Ange foljande sju punkter vid bestillning av varselskyltar.

® 1 Utfarande

® 2 Symbolnummer

® 3 Storlek

® 4 Material

® 5 Skyddslaminering, U¥-laminat
® 5 Egen text

® 7 Antal

Se beskrivning i spalten till héger och exempel nedan.

. Varnin
5 207 A4 DV 1t Godstrafik g g
® Symbol utan text Trucktrafik
® Symbol ne 207
& 24 1210 x 210 mm)
& Sjlvhatt. vingldekal T 207 A4 5P 15t X207 A4 SP UV
® Ej skyddslaminat Som till vanster fast med  Varning Trucktrafik 15t
® Ej egen text standardtext och hird Som tidigare + shydds-

® 15t plastskylt, laminering & egen lext,

5& = Markning, information & sdkerhet

dndringen att gula varningsskyltar fér kemiska risker som
har motsvarande CLP/GHS-piktogram byts ut mot dessa.
Denna tolkning gor s3 vitt vi forstar enbart Sverige.
Svenshka varselskyltar visas darfér pa sid 58-59.
Internationella skyltar enligt 1507001 visas pa sid 60-61,

® 1 Utforande

5 Symbsol utan text
T Symbel och var befintliga standardtext
¥ Symbol och din valfria text. Skeo texten

i bestallningen - se exernpel till vanster nertill.

@ 2 Symbolnummer
Se nummer under varselsymbolerna pa sidorna 58-42,

@ 3 Storlek

Med text (b x h] Utan text
A2 420x5%4 mim 420420 mirn
A3 297420 mim 29THZET mim
Ad 210297 mm 210210 mm
A5 148210 mm 148148 mm
A 105148 mm 105105 mm
AT Thx105 mm ThuTh mm
B* 150150 mim £ 3002150 mm
c* 200x200 mrn £ £00x200 mirm
D 400600 o £ B00A00 mm
E** a0 mm - Remsa om 10 stycken dekaler
Fe* 18%30 mm - Rernsa om 15 stycken dekaler
G** 15425 mm - Rermsa om 15 stycken dekaler
H®** Sida eller diameter 500 mm
J=* &0x60 mm - Remsa om b stycken dekaler
K= 3030 mm - Remsa om 10 stycken dekaler
L** 2020 mm - Remsa om 15 stycken dekaler
M= 1010 mm - Bemsa om 20 stycken dekaler

* Endast efterlysande skyltar, se sid §6-45, ** Endast dekaler. *** Vanligen
gelvdekaler. ® Storlek kan dven anges valfritt med bredd x hojd | mm,

® 4 Material rer specifikation se collinder se,

ov Sjalvhaftande vinyldekal
SP Hérd plastskylt 1 mm
S8, Alurminiumskylt 1 mm

Alurniniumskylt 1-1.5 mm fér stolpmontage

SH Levereras med hilad och 90° bockad kant
DG Gaolvdekal
DM Magnetdekal

= Efterlysande skyltar och dekaler - se sid &&-55.

® 5 Skyddslaminering, UV-laminat

Laminerad med klar blank polyester. Snygg, slitstark yla,

w thlighet met UV-ljus, kemikalier & virme

® 5 Egen text
Fir skylt med utférande X skriv den text som nskas.

® 7 Antal

Skriv det antal skyltar eller antal remsor som onskas.

Collinder Mirksysterm « 040-41 88 30 « info@collinder.se » www.collinder.se
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Varselmaérkning

Skyltfasten

Vaggfasten

Gar det lasbart fran alla hall med utstiende nisskylt eller
flaggskylt. Nasskyltar kan avldsas bade fran sidorna och
framifran!

Med klamfastet SF fasts utstdonde
skypltar | valiri slorlek, Nasskylt A4

Stora golvdekaler :

Tydligt och sdkert med golvdekaler i storlek 500 mm R
diameter eller sida [storlek H. Kraftigt skyddslaminat Nasshyplt AS utan text
som tal slitage. Kan fas med alla varselsymboler.

Flaggskplt AS utan fext

Fasten for skyltar/dekaler i storlek AS och A4 med och utan
text. Finns som nasskylt, flaggskylt och klamfaste.

Hisskylt ‘Storlek Artnr
Efte rlvsande Sky I-tar A5 utan text 148 x 148 mm SMASS
ﬂCh Endra prﬁdUI(tEI' fﬂr A5 med text 148 x 210 mm SHAST
= -4 = Ab utan text 210 x 210 mm SHALS
Utwmnlngsmarknlng Ad mied text 210 % 297 mim SHALT
Flaggskylt Starlek Artnr
AL utan text 148 x 148 mm SFASS
AL mied text 148 x 210 mim SFAGT
Ab utan text 210 x 210 mm SFALS
Ad mid texl 210 x 297 mm SFALT

Klamfaste Till vakfri skylt 5F

Stolpfasten SH
Faste for skyltar SH.
For stolpar @ 60 mm.

Far enkelsidig skylt

Fér dubbelsidiga skyltar

Natstiangselfaste AL

Faste for skyltar AL. Aluminiumplatta med hal. Ger skylten
ett mothall pa andra sidan stingslet sa att den kan skruvas
eller nitas fast. Forpackning 10 st/paket.

Storlek 45 148 mm STMATAS
Vid brand eller annan olycka 3r det viktigast att Siorlek Ad 210 mm STMATAL
utrymma snabbt och sakert. Vi har efterlysande Siartek A3 297 mm STNATAS

skyltar, tejper. halkskydd, golv- och trappmarkérer
som tydligt visar vigen. Se sid 64-567.
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Varselmarkning

Varselmarkning i Sverige. AFS2014:40

Varselsymboler enligt AFS 2014:40 ldndring av AFS2008:13] hir pa sid 46-47 ska anvdndas i Sverige.
Finns inte lamplig symbol gar det enligt Arbetsmiljdverket bra att anvinda symboler enligt IS07010 [se nésta uppslagl.

Nya regler! AFS2014:40 andrar varningsskyltar

De hiir varmngsskpltarna
har utgdtt ach ska istatler vara
CLP/GHS-faropiktogram.

Varningsskyltarna ovan ska enligt nya AFS2014:40 ersittas av nedanstende CLP/GHS faropiktogram.
Detta galler inte bara for markning av férpackningar, rér och tankar enligt CLP/GSH-direktivet utan
dven for vanliga varningsskyltar enligt AFS2008:13.

® AFS2014:40 tradde i kraft 1 juni 2015 och utbytet ska vara klart senast 1 juni 2019,

- [ | |
Farliga amnen ..o o e s e

SOV OOOPY

Explosiv Brandfarlig Ouiderande  Gas under tryck  Friatande Giftig Skadlig Halsofarlig Miljatarlig
GHS1 GHS2 GHS3 GHS4 GHSS GHS4 GHS7 GHSa GHS?
Se aven sid 42!

-
va rn I ng Enligt AFS 2014:40. Varning 201, 202, 203, 204, 211, 218 och 219 &r nu CLP/GHS faropiktagram.

SOOOOPAAL

Explosiv Brandfarlig Ouiderande  Gas under tryck  Fratande Giftig Hilsofarlig Radioaktiva Hangande Godsirafik
GHS1 GH52 GHS3 GHS4 GHS5 GHS4 GH58 amnen last 07
Se dven sid 421 205 206
% /-\ / ﬁ \ @ A’\ (3 & /\ '%.,
Farlig Faral Laser- Ej joniserande Kraftigt Hinder Fallrisk Smittorisk Rizk far
elekirisk 20% strilning strilning magnetialt 214 215 216 1¢mpr.~r.atur batteri-
spaEnning 210 212 213 7 lackage
208 220
ut\ /R A /@\ hi)} oot . ke
‘r:P'“”'-"'“-“f*' _ Skaderisk Klamrisk Kantringsrisk Fjarrstyrd Het yla Klamrisk Halkrisk Max Last Kldmrisk
eyl 222 223 224 maskinstart 226 227 278 . kg 230
skyddudokurment 225 2%
m
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Varselmaérkning

Fa l'b u d Enligt AFS 2014:40

OPHORXR®OR®®

Allmant Rékning Rékning Tilltrdde Slick g Qbehdriga Férbjudet far Vidror e Far e
farbud farbjuden och oppen eld farbjudet rmed vatten dnckwatlen dga e arbetsfordon 108 vidrdras
o0 1o farbjuden for gdende 104 105 tilltrade 107 0%

102 103 106

ol
Pa b U d Enligt AFS 2014:40

Ogonskydd Skyddshjalm  Horselskydd Andnings- Skyddsskor Shkydds- Skyddsklader  Ansiktsskydd Sakerhets- Fotgdngare
maste masie maste skydd maste maste handskar maste maste maste sele maste  skall anviinda
anvandas anvindas anvindas anvandas anvandas anvandas anvandas anvandas anvindas denna vig
30 30z 303 04 305 304 307 308 el 310
Allmant Gangbrygga Bryt Bryt Las bruks- Skyddshjdalm  Shyddshjdlm  Hjilm, hirsel- Horselskydd Hjdlm ach
pabud maste strommen kentaklen anvisningen och harsel- och Bgan- och égon- och dgon- andnings-
[tillaggskylt] anvandas fare arbete fore arbate 315 skydd miste  skydd miste  skydd miste  skydd maste  skydd méste
am 312 33 34 anvandas anvandas anvandas anvindas anviandas
s n? 38 ne 320
Andnings- Twitta Skoskydd Harskydd Statiskt Anvand Anvind Anwand Arwand Arwand
skydd maste handerna maste miste isolerade munskydd skyddsrock skydds- reflexvast ID-kort
anvandas 322 anvandas anvindas skor maste a26 327 farklade v Ja0
3 k7] 324 arvandas 328
325

Efterlysande Nid och Brand

N d o C h B ra n d ) Brandsymbolerna kan fas efterlysande.
Enligt AFS 2014:40 Se sid 52-53.

+| +
$ [ Tx o'

Forsta Bar Niddusch Ogondusch Madtelefon Flykthuva Medicin Nidstopp Nidstopp Hjartstartare
hjdlpen 40z 403 404 405 404 407 408 409 412

4m

I
Sy

Brand- Riaddnings- Brand- Madtelefon Riktningspil Brandpost Pil 45° Siren Brandfilt
slang slege slackare 404 405 Aven &07 409 410

401 w02 503 annan fext

G086
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Varselmarkning

Varselmarkning i EU. SS-EN-IS0O 7010

Varselsymboler enligt 55-EN-150 7010 ska anvandas inom EU
och om lamplig symbol enligt AFS - se sid 58-59 - inte finns.

Varning .o

A\ LA A A

1)

A\ O\ A\ /2

Warning Explosivi Radioaktivt Laser- Ej joniserande Magnetfalt Hinder pd Fallrisk Smittorisk Lig
Wwoon amne amnefjoniser- strilning strilning WO golvnivi Wooa Wone temperatur
wooz ande strilning W04 WS woo? W00
Wwooz
Halt golv Farlig elek- WVarning Trucktrafik Hangande Giftigt Het yia Startar Klamrisk Hinder
Wi trisk spidnning  fér hunden W4 last dmine W17 automatiskt Ikroppl i huvudhijd
woiz w013 W15 Wo1é utan varning Woie WOzD
wo1a
8\ [0\ /& A\ /A /A /A
O [(Z\ [
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Varselmaérkning

N d OCh Brand Enligt 150 7010
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kan f&s som efterlysande skyltar
och dekaler. Se sid 64-45.
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Varselmarkning

Dekalremsor med
varselmarken

Varselmarkning finns i storlek och

material enligt specifikation pa sid 44.
Vara populdra remsor med sma sjalv-
haftande dekaler finns i tre storlekar.

Remsor for
dvriga symboler

E 10 st 3640 mm
F 15 st 18x30 mm
G 15 5t 15225 mm

Remsor for
farliga dmnen

J 55t &0x60 mm

K 10 st 3030 mm
L 15 st 2020 mm
M 20 st 10x10 mm

Arbetsmiljgverket har bestamt:

Nya varningsskyltar
for gasflaskor.

Sa ska det se ut!

Enligt Arbetsmiljéverkets regler | AFS 2014:40 maste de
gul-svarta varningsymbolerna for gasflaskor sedan 1 juni
2015 bytas till de nya CLP/GHS-piktogrammen. Se har till
hoger hur varningsskylt for gasflaskor ska se ut nu.

A A\

De hiar Hr inte anvindas sedan T juni 2015,

Material / storlek Ab105x48mm A5 14Bx210mm AL 210257 mm
Sjalvhattande dekal TGBASDV TGBASDV TGBALDY
Plast 1 mm TGBASSP TGBASSP TGBALSP
Aluminium UV-skydd TGEALSAUY TGEASSAUY TGBALSAUV

Fler varianter finns. 5e collinder se.

Gasbehallare

Fors i sakerhet vid
brandfara

Ovrig varselmarkning

._{.1

€&

Firejslingas  Atervinning
loga klassning bevakning i soptunna 850
B20 & 830 an

&2 = Markning, information & sdkerhet
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I
Batteri- Exempel kontrolldekaler
Atervinning Se aven pd collinder.se under
B51 Skyltar, Gravyr & Dekaler.
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Varselmaérkning

Ratt skylt for varje plats / Kombiskyltar

Genomtankta och tydliga skyltar gor det lattare att uppfatta
budskapet, t ex férbud, varningar och pabud som galler
inom omradet eller lokalen. Markningen blir effektivare och
mer ekonomisk.

Valj fritt bland alla vara varselsymboler. Lagg till logotyp
far dkat reklamvirde. Dra nytta av var kunskap och
erfarenhet - fraga oss till rads!

H&r ar nagra exempel.

*- -~ Sl 0anGER>
VALKOMMEN TILL AVEBE Stadex 2 M [ S— —
WELCOMETO A~ :i@| HIGH VOLTAGE
Parkering é :' KEEP DUT
Utam nulr::rr:il::::: Verdogan 4730~ 16.00 Weahiays: 07.30 - 14,00 Reception ; . =
s | st | oo Godsfoeliveries :-‘I
och hanteras propylencoid Becoptizn; BY01 Becoptisn: B701 A —— —
Ster Brandlsrs ech suplsalssalsrs . amm e é 0 1 = E £ [
® | Ball] LR -
sy B, e, el ”'_____mm 1 :
e [
08 v e | NN
s || | | Gesas CAUTION
A AR S s ONLY
e, b o e i SILICONE
V & &S SN N s s & Aa BOLIDEN
Forbjudet att betrdda platen '
J p Vateperoxid

W & & & & & & &

BIOGASANLAGGNING

Rikning och
dppen eld
férbjuden

Obehdriga
Hga ef tilltride

Explosiv
atmosfar

Fjarrstyrd
maskinstart

‘ Biogas

® @

Rdkning
férbjuden

Obehdriga
dga ej tilltride

O @

| | Oxiderande [

Fratande

©

Tatslutande

Gummistovlar

Swedish Blogas
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skyddsglasogon
maste anvandas

mdste anvindas
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Varselmarkning

Efterlysande
utrymningsmarkning

Vid brand eller annan olycka ar det viktigast att utrymma snabbt och sakert.
Vara efterlysande skyltar och Low Location Light-produkter [se nista uppslag)
ger bade i ljus och mirker tydlig och kostnadseffektiv markning av utrymningsvigen.

o,

SafeSign XL plastskyltar levereras med skyddsfilm fram och tjock skumtejp pd baksidan
far snabb och hallbar montering ven pa ojdmna och bajda ytor.

£y SAFE SIGN

Vilj efterlysningsformaga!

Efter- medfm?  medfm?  Tid till
H lysnings~- efter efter 0,32
SafeSign efterlysande skyltar kaitet  10min  60min megimees
SafeSign skyltar och dekaler finns @ SafeSign XXL Aluminium DI 675107 20 2 520 min
med efterlysning i tre kvaliteter: Betydligt kraftigare och langre efter- SafeSign XL 110 14 1250 min
Safe Sign XL, XXL och XXX, lysningsfirmaga i brandsiker 0,5 mm SafeSign XL 230 30 2B00 min
. alurninum. Levereras normalt utan tejp SafeSign XXX 550 75 000 min
® SafeSign XL plast eller hal, men sig till om det dnskas!

* DIN 7510 &r med sem jamfdrelse,
** mcd = millicandela matt
fér Jusintensitel

APET-plast med skumtejp. Symbolerna
ar tryckta pd undersidan av transparent
UV-skyddad polyester, vilket ger mycket @ Safesign XXL Dekal

bra hallbarhet mot UV-ljus. Framsidan Sjilvhaftande kraftig dekal av polyester,
ar blank och slat, vilket bade ser snyggt  Efterlysning ca 45 timmar (2800 min).**
ut och ar Latt att halla rent. Skyltarnas . .

baksida har tjock skumtejp som faster @ Safesign XXX Aluminium
mycket bra. Efterlysning ca 20 timmar Skyltar tillverkas endast p& begéran.
(1250 min till matvarde 0,3 mcd/m2).** Efterlysning ca 100 timmar (5000 min).**

Efterlysning ca 45 timmar (2800 min).**

Ange storlek och material!

Storlek och efterlysningsférmiga Plast & skumtejp  Aluminium 0,5mm  Dekal polyester

150150 f 300x 150 mm SafeSign XL B - -

200200 f &00x200 rm SaleSign XL [ - -

£00400 / BOOx&00 mm SafeSign XL o - -

150150 / 300%150 mm SafeSign XXL - BSA BOP

200200 / £00x200 mm SafeSign XXL - CSa CcOP

H00e400 f B0M400 mm SafeSign XX - 113 il Vi lillverkar ocksd efterlysande skyltar med helt

valfritt motiv i valfri storlek och kvalitet, Hir exempel

Vid bestalining ange avanstdende bokstavsbeteckning efter symbolnumeel. Se beskrivning sid 44, med sikerhetsinstruktioner och utrymningsplan pd bat.

B ra n d Efterlysande enligt AFS 2014:40

1IN 2 =

Riddnings- Brand- Miadtelefon Riktningspil Brandpost Pil 45* Siren Brandfilt
slege slackare SOLEF S05EF Aven A07EF S09EF &10EF
S0ZEF &03EF annarn text

S04EF
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Varselmarkning

Efterlysande utrymningsmarkning

Low Location Light System - LLL

Low Location Light System

LiGHT LIVER

Efterlysande tejper, golv- och trapp-
markorer i kombination med utrym-
ningssymboler ger bade i ljus och mér-
ker tydlig och kostnadseffektiv markning
av ratt vag. Efterlysande halkskydd okar
sdkerheten vid utrymning ytterligare.

LightLine
efterlysande tejp

LightLine tejp finns i bredderna 40 och
80 mm enfargade eller randiga i rétt,
svart och gront samt med gréna pilar.
Mycket bra efterlysning. Se tabell ovan.

LightLine tejp Vinyl Artnr

Ljusgul 40 mm x 10 m ET4N

Ljusgul 80 mm x 10 m ET8N
’ Ljusgul/svart 40 mm x 10 m ET4S
’ Ljusgul/svart 80 mm x 10 m ET8S
’ Ljusgul/gron 40 mm x 10 m ET4G
’ Ljusgul/grén 80 mm x 10 m ET8G
’ Ljusgul/réd 40 mm x 10 m ET4R
’ Ljusgul/r6d 80 mm x 10 m ET8R
=P | jusgul/gron pil40 mm x 10 m ET4A

Polyestertejp ‘

Efterlysande tejp finns nu dven i miljo-
vanlig polyester med 20% battre lystid.

LightLine tejp Polyester Artnr
Ljusgul 40 mm x 10 m ET4N-PET
Ljusgul 80 mm x 10 m ET8N-PET

=P |jusgul/gron pil 40 mm x 10 m ET4A-PET

\» q q

Efterlysande tejp med pilar ET4A / ET4A-PET.

66 » Markning, information & sakerhet

Denna lagt placerade markning, Low
Location Light, LLL, kan radda liv. Till
sjoss ar det obligatoriskt for fartyg med
mer an 36 passagerare. Vi rekommen-
derar LLL-markning for alla fastigheter
och anldggningar.

LEDN,
\ngﬁ ING{S‘/,
£y

2,
S 2

=)

1SO 9001=1S0 14001

Vi ar certifierade DNV-specialister for
ljusmatning och testning av befintliga
LLL-system. Vara tejper och markorer
har efterlysningstid som overtraffar
DIN 67510 med rage. Se tabell.

Efter- mcd/m2 mcd/m2  Tid till
lysnings- efter efter 0,3
kvalitet 10min  60min  mcd/m?
DIN 67510* 20 2,8 520 min
LightLine PVC 190 15 2000 min
LightLine PET 190 24 2400 min
Halkskydd m2 150 22 2100 min

*DIN 67510 &r med som jémférelse.

E
F-HIIIII”

Efterlysande grén/vit for utrymningsvégar, réd/vit for brandskydd och svart/vit for varning.

Collinder Marksystem ¢ 040-41 88 30 ¢ info@collinder.se ® www.collinder.se

Varselmarkning

Extra sdkert med efterlysande halkskyddstejp - i ljus och framfér allt i morker!

Mehlhose m2 halkskyddsstejp **
Gul efterlysande tejp 18,3 meter

Efterlysande golv- och trappmarkorer

Trappor ar besvarliga i morker och ar ett farligt hinder om de inte ar tydligt markta.

Trappstegsmarkor

Efterlysande och halksaker aluminium.
200 x 50 x 1 mm med 50 mm extra i 90°
vinkel. Férsedd med haftande skumtejp.
Efterlysning = SafeSign XXL, se sid 64.
Artnr 524.

Golvmarkor med pil
Kraftigt haftande, tunn
aluminium. Efterlysning

@ 90 mm. Artnr 519.
@ 200 mm. Artnr 520.

Golvmarkor vit
Sjalvhaftande. @ 50 mm.
10-pack. Artnr 534-R50.

Gallerdurkplat
Halkskyddad alu-

| minium. Skruvas
fast i gallerdurk, pa
trappsteg och golv.
100 x 130 mm.
Artnr 521.

100 x 195 mm.
Artnr 522.

Collinder Marksystem e 040-41 88 30 » info@collinder.se « www.collinder.se

’ Svart/gul efterlysande tejp 18,3 meter

= SafeSign XXL, se sid 64.

Mehlhose efterlysande halkskyddstejp

Kraftig och starkt efterlysande tejp fran tyska Mehlhose - m2.
Halkskyddskornen ar av slitstark aluminiumoxid. ** Se fakta sid 76-77.

25 mm 50 mm 100 mm
14.124.G03 14.124.G05 14.124.G07
14.124.X03 14.124.X05 14.124.X07

Efterlysande strips & profiler
finns ocksa som strips i plast och
aluminiumprofiler. Prata med oss!

Vart stora sortiment av IMO-SOLAS
efterlysande skyltar, Low Location
Light och annan sékerhet for sjéfart
kommer fran T-ISS. Ring for katalog
eller hdmta den som pdf pa collinder.se!
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Skydd & Sakerhet

Golvmarkering Brady ToughStripe.
Den mest slitstarka golvmarkningstejpen

ToughStripe ar idealisk for att marka lagerutrymmen, géngar
och korridorer samt for att markera viktig sakerhetsutrust-
ning och utgangar. ToughStripe har éverlagsen hallbarhet och

hog synlighet. Den ar latt att applicera och aven att ta bort. 6 Sigma.

68 o Markning, information & sdkerhet

Overlégsen hallbarhet

Agna mindre tid &t att byta ut skadad
eller sliten marktejp och f& en pryd-
ligare och mer effektiv anlaggning.
Toughstripe tal trucktrafik utan att ga
sonder eller lossna.

Hog synlighet

Samma synlighet som malad golvmark-
ning till lagre pris! Toughstripes yta

ar hogglansig, skiner som nymalad

farg i flera olika farger — och ar latt att
rengdra. Den laga profilen minimerar
smutsansamling langs kanterna.

Enkel applicering

Lagg snabbt ut slata, raka linjer utan
hjalp av medarbetare.Du lagger latt ut
den sjalv rakt utan veck och skrynklor
tack vare den styva polyestern med
skyddspapper. Golvet behdver bara
tvattas med vanligt rengdringsmedel.

Enkel borttagning

Toughstripe tas enkelt bort - utan att
delas eller flaga - utan att skada golvet
och l@mnar inte kvar limrester.

Material Brady B-514 polyester

ToughStripe-produkterna ar av Bradys

B-514 polyester.

® 51 ym tjock

® Drifttemperatur -18°C till 54°C

® Star emot starka kemikalier

@ Overtraffar sakerhetsnormerna for
rena, torra halkfria ytor i enlighet
med OSHA 1910.22

| sortimentet finns linjer, pilar, punkter, fotsulor och horn-
markeringar i flera storlekar och farger. ToughStripe ar perfekt
for dig som jobbar med kvalitetsstyrning typ 5S, Lean och

Utstansade former
Anvand olika former, farger och stor-
lekar for att fa mer effektiv och hallbar
golvmérkning. Nagra streck, punkter
och pilar levereras pa transfertejp med
jamnt mellanrum, vilket gor det otroligt
enkelt att lagga raka linjer med streck,
pilar och prickar.

® Se sortiment och farger pa collinder.se.
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Golvmarkering
DuraStripe.

Enkelt, shabbt,
hallbart, flexibelt

DuraStripe appliceras lika enkelt som tejp och ar ett mycket
smidigt alternativ till malade linjer. Om du tycker att mélade
linjer pa golvet &r for dyrt och inneb&r for mycket stopptid
sa ar DuraStripe lésningen.

DuraStripe laga plastprofiler med dubbelh&ftande tejp finns
i fllera varianter for olika belastning och underlag. Alla varianter
finns i fargerna rod, orange, gul, gron, bla, svart och vit.

DuraStripe Supreme V

Supreme V kombinerar lim med mycket
god vidhaftning med en kraftig men lag
plastprofil med avfasade kanter som mins-
kar risken for dverkan och att snubbla.
Supreme V &r ocksa ratt dar det &r daliga
och slitna golv. Finns i sju farger pa rulle
om 30 meter i bredd 50 och 100 mm.

DuraStripe Supreme V Hazard
Kvalitet som Supreme V fast Hazard ar
randig for varning, varsel och avsparrning.
Lagerfors i fargvarianterna gul/svart,
vit/réd och vit/svart.

DuraStripe Extreme

Heavy-duty! Bra vid mycket hard belastning
och mycket trucktrafik. Har specialbehand-
lad glatt yta som minimerar nedsmutsning
och underlattar rengoring. Finns i nio
farger.

DuraStripe Extreme Lean

Tunnare och mer ekonomisk an Extreme.
Latt att halla ren. Faster bra men ar 4nd3
enkel att ta bort. For nya slata golv med latt
trucktrafik. Enkelt, effektivt och tidsbespa-
rande for 5S och Lean Manufacturing.

Anvandning och kvalitet

DuraStripe kan anvandas i torra, vata och/eller kalla miljoer vid
temperaturer fran -40°C till +40°C. Materialet &r 1 mm PVC-folie
med ett akrylbaserat haftamne. Slat yta som ar att att rengora.

2 ars garanti

DuraStripe produkter har 2 &rs garanti. Garantin galler dock inte
om DuraStripe lossnar pa grund av att golvet inte tvattats eller
rengjorts ordentligt eller lossnar eller gér sénder pa grund av
att en pall eller liknande dras over golvet.

Mer DuraStripe
Det finns mer DuraStripe: utskurna prickar, tecken, pilar, fotsteg,
mojlighet att trycka text, streckkoder och efterlysande varianter. Tala med oss!

® Se sortiment och farger pa collinder.se.
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Skydd & Sakerhet

Tejper och band

Vi har ett stort sortiment av tejper och band for varsel,
markering, avsparrning (se sid 73) och sakerhet.

Tejp

e

Varseltejp Artnr
’ Varsel gul/svart 38 mm x 33 m 904-38
’ Varsel gul/svart 50 mm x 33 m 904-50
’ Varsel gul/svart 75 mm x 33 m 904-75
, Varsel gul/svart 100 mm x 33 m 904-100
g Varsel rod/vit 50 mm x 33 m 904-50RV
n Varsel gron/vit 50 mm x 33 m 904-50GV

Reflextejp Artnr
Gul/svart 50 mm x 10 m 915-50

n Rod/vit 50 mm x 10 m 916-50

Golvmarkeringstejp Ekonomi Artnr
Kraftig golvtejp gul 50 mm x 33 m 905-50
Golvlinjetejp bld 50 mm x 20 m 914-50BL
Golvlinjetejp vit 50 mm x 20 m 914-50VIT
Golvlinjetejp rod 50 mm x 20 m 914-50R
Golvlinjetejp grén 50 mm x 20 m 914-50G
Golvlinjetejp gul 50 mm x 20 m 914-50GUL
Golvlinjetejp gré 50 mm x 20 m 914-50GRA
. Golvlinjetejp brun 50 mm x 20 m 914-50BR

Se &ven ToughStripe & DuraStripe golvmarkering pa sid 68-69.

70 e Markning, information & sdkerhet

Packtejp med tryck

Packtejp bade sammanfogar och informerar. Den &r en
utmarkt barare av reklam, produktinformation, varningstexter,
anvisningar mm. Tryckt tejp &r ocksa snyggare &n otryckt
brun tejp och kostar bara obetydligt mer. Levereras i rullar
om 66 meter i bredder frén 16 till 150 mm. Vanligast &r 38
och 50 mm. Tryck i en till fyra farger. ® Ring oss for pris!

Band

/4

-

Band 75 mm x 500 m Artnr
’ Varningsband gul/svart 907
n Avspéarrningsband réd/vit 908
’ Avgransningsband gul/rod 909

Gravmarkeringsband

Gravmarkeringsband med de vanligaste texterna.
® Se collinder.se.
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Avsparrning med stingsel pa rulle

Rapid Roll &r [&tt att hantera - vikt endast 12,7 kg!

Barbar och snabb avsparrning

Rapid Roll ar latt att bara och enkelt att anvanda. 15 meter
natstangsel vager bara 12,7 kg och monteras av en person
pa minuter. Flera Rapid Roll kopplas enkelt ihop till langre
avsparrning genom att fasta nasta i barhandtagen.

Effektivt

Att snabbt sparra av arbetsytan ger mer tid att utfora sjalva
arbetet. Rapid Roll ger trots enkelheten en en tydlig avspar-
rning som forhindrar obehdriga att kliva dver eller krypa
under smala avsparrningsband.

RAPIDRLL

® Natstaket 135 cm x 15 m.

® Rullen hojd 145 cm.

® Rullen diameter insida 23 cm.

® Rullen diameter utsida 28 cm.

® Vikt rulle med nat 12,7 kg.

® Vikt totalt vagn + tillbehor 90,7 kg.

® Material MDPE-plast.

® Flera Rapid Roll kopplas enkelt
ihop till langre avsparrning.

E E_.. Se en film om

Rapid Roll!
a
[=]z
Rapid Roll Artnr
Med rullvagn RR-1
Med basplatta trefot RR-2
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Smidig och tydlig sdkring av arbetsytor. Rapid Roll rymmer hela
15 m nétstédngsel och 4r mycket enkel att montera och demontera.

Nyhet! Rapid Roll
barbar snabb avsparrning

Sakert

Rapid Roll skapar snabbt en tydligt utmarkt zon och skyddar
personal och obehériga. Tydligare &n varningsband mellan
pinnar och stolpar. Det orange natet och stolparnas reflextejp
ger utmarkt synbarhet dven i svagt ljus.

Hallbart

Rapid Roll ar av kraftig MDPE-polyeten och kan anvandas
manga ganger, vilket ger lag kostnad per anvandning. Natet
forvaras skyddat inne i rullen. Med vagnmodellen forvaras
hela systemet pa ett stalle.

doadas 4

P R R R

IESRARESRAREE NS RERES EAREE A BEA

mnamEw
1

Rapid Roll RR-1 med vagn
De fyra stolparna levereras ien ~ som rymmer fyra stolpar
kraftig tygbag. och baser. Total vikt 90,7 kg.
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Nyhet! Skipper stolpar,
koner och fasten
med utdragsband

Skipper ar flyttbar avsparrning med
utdragsband som kan anvandas bade

inne och ute. De nio meter langa utdragbara
avsparrningsbanden sitter i kassetter

som kan sittas pé alla Skipper
stolpar, koner och fasten.

V4
V4
s
P ¢

9 meter langt
och 48 mm brett
rott/vitt eller
gult/svart

utdragsband.

Stabil fot
av plast @ 555 mm
pa sléta koner.

Stabil fot av plast
@ 562 mm

pa skruvade
koner.

skippe'TM

Vaggfasten for kassetter och
mottagarfasten for band finns
bade for permanent montage och
som flyttbara magnetfasten.

Kassett med utdrags- ~ Kassett pa vaggféste
band pa véggféste. med magnet.

Mottagarféste for
band - skruvmontage.  band - magnet.

Mottagarféaste for
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Avsparrning med utdragsband

.
\\ W"‘/

I
i
Kassetterna /

Avspérrnings-

bandet kan kan séttas
fastas i nésta pa alla Skipper
kassett eller i stolpar, koner

mottagarfaste. och fasten.

Stolpar
i plast

med reflex
Slita koner med ;(;Z:ter
flex, 750 :
reriex, /9 mm Vikt 2,2 kg.

héga. Vikt 4,8 kg.

Stolpens ldstagbara fot,
@ 500 mm, kan fyllas med
sand eller vatten eller

skruvas fast.
Skruvade koner med reflex,

750 mm hoga. Vikt 5,6 kg.
Den skruvade konstruktionen
avleder vind och gér konen stabilare.

Utdragsbanden &r 9 meter ldnga och 48 mm breda
och kan fas réd/vit och gul/svart. P3 toppen av kasset-
terna kan fastas varningslampor med blinkande eller
fast sken och och hallare for infoskylt i storlek A4.

Skipper Artnr
skipper01-RV
skipper01-GS

Kassett med utdragsband rott/vitt

Kassett med utdragsband gult/svart

Stolpe utan kassett post01
Kon skruvad utan kassett cone01
Kon slat utan kassett cone01.1
Kit 4 stolpar och 4 kassetter med rétt/vitt band S-KIT-RV-X4
Kit 4 stolpar och 4 kassetter med gult/svart band S-KIT-GS-X4
Vaggfaste for Kassett - Fast skruvmontage w/support01
Vaggfaste for Kassett - Flyttbar magnet m/support01

Mottagarfaste for band - Fast skruvmontage w/reciever01

Laddningsbar Mottagarfaste for band - Flyttbar magnet m/recieverQ1
varningslampa ovan

och skylthallare till Varningslampa - laddningsbar (Batteri ingar inte) light01
vanster fasts pa top- Skylthallare A4 med plastskydd signo1

pen av kassetterna.
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Beltrac flyttbara stolpar
med utdragsband

Stabila stolpar med utdragsband for
att snabbt och enkelt sparra av.
® Artikelnummer och pris pa collinder.se.

Beltrac Sakerhet

Stabil aluminium fér produktionsytor och lager.
Gul och rod. Med band rod/vit eller gul/svart

5cm x 2,3 moch rér @ 70 mm, totalvikt 12 kg eller
5cm x 3,7 m och rér @ 83 mm, totalvikt 13 kg.

Tre band kan kopplas pa stolpen. Hgjd 1000 mm.
Svart fot i gummibelagt gjutjarn @ 355 mm.

Beltrac Classic Chrome
Som Beltrac Sékerhet fast med blank kromyta
och svarta band for representativa miljcer.

Beltrac Utomhus

PVC fér utebruk. Svart. Med band som kan fas

i manga olika farger 5 cm x 3,7 m. Tre band kan
kopplas pa stolpen. Hgjd 970 mm. Rér @ 83 mm.
Svart fot @ 380 mm som kan fyllas med vatten,
sand eller cement. Totalvikt vattenfylld 9,5 kg.

'y

Beltrac Sakerhet

I ITIT IS rS

fO L T LT,

Beltrac Classic Chrome
A

Beltrac Utomhus

Beltrac Storetrac

Mycket stabil gul/svart aluminiumstolpe
och svart plastfot med hjul. For storre
ytor inne och ute. Med tv& gula band
5cm x 22 m. H6jd 1000 mm. Ror

@ 149 mm. Fot 562 x 484 mm. 55 kg.

Beltrac magnetfasten med utdragsband
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Beltrac avsparrning med magnetfaste ar perfekt t ex i hoglager
nar olika gangar behover sparras av eller nar avsparrningen ofta
behdver andras. Snabbt! Enkelt!

® Portabel. Anvand inne och ute. ® Faster mycket stabilt med kraftiga magneter.
® Tar minimal plats. ® Ingen tung stolpe och fot.

och
stolpe!

Plast-
kedja

Provisorisk |I Ny! 900 x @ 50 mm
avsparrning. stolpe att fasta
med kedja i plastkedjan i.
polyetylen. |I 280 x 280 x 50 mm
Svart/Gul. fot av PE som kan
Lankarna fyllas med t ex
ar@8mm. |l vatten eller sand.
Saljsirulle ® Artnr svart/gul
om 25 meter. 2001083.
® Artnr ® Artnr rod/vit
PKGS. 2001090.
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Speglar Fartgupp Kabelkanaler

Fyrpunkts beslag med kulledsféste ger snabb installation, enkel
justering och s&ker fixering av spegeln. Monteringsbeslagen medféljer.

Dancop TM speglar Synavstand Vikt Akryl Polykarbonat e
Traflkspeglar Dancop TM Fartgupp Crash Stop Oppen kabel- och slangkanal Crash Stop
. . Rund @ 600 mm 9-15m 6,6 kg 340.36.000-8 340.36.001-1 X e s - -
Runda och rektanguléara trafikspeglar for inomhus Fartgupp i gummi i tva hojder - 50 och 75 mm. Lattinstallerat och latthanterbart kabel- och slangskydd dar
och utomhusbruk i tva taliga material och flera Rund 0800 mm 15-20m 7.8 kg 340.38.000-9 340.38.001-2 ® 50 mm = Rekommenderad maxhastighet 20 km/tim. kablar upp till @ 75 mm laggs i fr&n ovan. Bestar av 830 mm
storlekar. Se tabell! Monteringsbeslag ingar. 600 x 400 mm 9-15m 6.0 kg 340.56.000-8 340.56.001-2 ® 75 mm = Rekommenderad maxhastighet 10 km/tim. l&nga gula och svarta sektioner i bredderna 300 och 680 mm.
Vi lamnar 5 &rs garanti pa vara trafikspeglar. 800 x 600 mm 15-22m 10,7 kg 340.58.000-2  340.58.001-8 Fartguppen finns i gult och svart och sétts samman till EeﬂeXfO_l_iedpé kanalerﬂa i kérriktningen. T3l 40 ton.
Alla vara speglar &r 1000 x 800 mm 22-27m 14,5 kg 341.48.000-4 341.48.001-2 onskad bredd med en startdel, valfritt antal mittdelar och an anvandas inne och ute.
® TUV-certifierade. 1200 x 1000 mm 27-32m 18,5 kg 341.50.000-0  34150.001-9 en slutdel. Gul och svart kan kombineras valfritt. Start- och
® Vindtestade upp till 12 sekundmeter. slutdel kan sattas samman utan mittdel till ett runt fartgupp.
® UV-bestandiga. Trafikspeglarna fas i tva taliga material: Mittdelarna har r%ﬂex pa varje sida i fardriktningen.
® Skarpa i spegelbilden ® Akryl som &r 70% taligare an glasspeglar. F?rtgupperl kan fastas |.r.narken med kruvar. Se nedan! )
® Enkla att montera. ® Polykarbonat for tuffa tag - nastan okrossbar. Léngden pa fartguppen ar 420 mm. Mlttdela.q.rnas bredd ar o T T
500 mm och Start- och Slutdelarnas bredd ar 250 mm. — l—':_l_r Lo -
: Skydden har tv kanaler med bredd Sektionerna kopplas snabbt och
Startdel f;‘;’ ia;’;’; ,S.f’)‘;;de[ 90 mm och héjd 75 mm. Max kabel- enkelt ihop till 6nskad bredd med
Ku pO lspeg la r Da n CO p B M Mittdel till ett runt y och slangtjocklek @ 75 mm. de inbyggda fastena.
fartgupp. i -
T ny. \ Crash Stop oppen kanal Bredd Vikt Artnr
[E
Alla delar Slutdel ) e : ; Svart L830 x H 75 mm 300 mm 14,6 kg 20020
finns i bade . /.«, I i Gul L 830 x H 75 mm 300 mm 14,6 kg 20025
gult och svart. : :, | =
= Svart L 830 x H 75 mm 680 mm 29,0 kg 20070
| GulL830xH 75 mm 680 mm 29,0 kg 20075
Fartgupp Crash Stop - H6jd 50 mm Bredd Vikt Artnr
W e @"' - e Mittdel Gul - Léngd 420 mm 500mm  9.4kg 45010
. - - | I . I I Mittdel Svart - Langd 420 mm 500 mm 9.4 kg 45011
"» <= ‘ Lamplig placering av speglar Startdel Gul - Langd 420 mm 250 mm 2,7 kg 45020
¥ 1 90, 180 och 360° i ett rum Startdel Svart - Langd 420 mm 250mm | 2,7 kg 45021
med avskdrmande objekt. Slutdel Gul - Léngd 420 mm 250mm | 2,6kg 45030
Kl.Jpol.speglar i akryl for inomhusbruk ger over- Dancop BM Kupolspeglar Synavstand Vikt Akryl Slutdel Svart - Langd 420 mm 250 mm 2,6 kg 45031
blick i 90, 180 och 360°. Speglarna skruvas fast
. N o w o 360° @ 500 mm 3-15m 0,95 kg 220.35.000-5 :
i tak eller vagg. 360°-speglarna kan hangas fran Fartgupp Crash Stop - Hojd 75 mm Bredd Vikt Artnr
i ; 5 ; 360° @ 600 mm 16-20m 1,1k 220.36.000-1
tak i kedja med fyra féstpunkter. Se bild nedan. 9 Mittdel Gul - Léngd 420 mm 500mm  134kg 47510
Tva ars garanti pa vara kupolspeglar. 360° @ 800 mm 21-30m 1,5 kg 220.38.000-2 ) »
Mittdel Svart - Langd 420 mm 500 mm 13,4 kg 47511
360° @ 1000 mm 40-50m 2,8kg 220.30.000-7 N
Startdel Gul - Langd 420 mm 250 mm 3,6 kg 47520
360° @ 1250 mm 50 - 60 m 4,2 kg 220.40.000-9
Startdel Svart - Langd 420 mm 250 mm 3,6 kg 47521
180° @ 500 mm 3-15m 0,9 kg 221.35.000-5 Slutdel Gul - Lamad 420 250 26k 17530
utdel Gul - Lang mm mm ,6 kg
180° @ 800 mm 15-20m 1,0 kg 221.39.000-2 clutdel Svart - Linad 420 o ok e Sluten kabelkanal Crash Stop
utdel svart - Lang mm mm , g H = = H
180° @ 1000 mm 25-30m 13 kg 291.30.000-5 Kabel_sk):dd i gul PVC med tre kanaler darokabeln laggs i
180° 0 1250 20.- 40 ok 291 40.000.7 underifran. En kanal med @ 40 mm och tva med @ 20 mm.
mm meem 9 ST Fixeringsskruv Langd pa skyddet i korriktningen ar 210 mm och bredden ar
90° @ 500 mm 1-8m 0.2kg 222.35.000-1 till fartgupp 1500 mm. H&jd 65 mm. Tal 40 ton. ® Artnr 20010.
90° @ 600 mm 10-15m 0,3 kg 222.36.000-6 Iill mit}:dfslll behdvs
. g .. . . st och till start- s
Kedja for upphangning i tak av 360° kupolspegel 90° @ 800 mm 15-20m 0,4 kg 222.38.000-7 respektive slutdel 3 st. P =51 :
i ! 6 alj e ey i =
Dancop BM upp till @ 1000 mm. Obs! Den storsta 90° @ 900 mm 20-25m 0.7 kg 22239 000-8 Séljs per styck. e S N @ :
spegeln med @ 1250 mm kraver kraftigare kedja. ® Artnr FS-FIX P AT, O NS, L, V) N, ‘N )
® Artnr 220.96.000-8 90° @ 1000 mm 25-30m 0,7 kg 222.30.000-3 W, O e il B
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Halkskydd
Mehlhose m2

Vara halkskydd m2 fran tyska Mehlhose ar av mycket hog
kvalitet till bra pris. Halkskyddskornen ar av aluminium-
oxid som &r mycket hallbart och slitstarkt. m2 finns i fyra
kornstorlekar som passar till olika miljder, anvdandning och
faste: Standard 60-korn, Medium 46-korn Grov 24-korn och
for trappstegsnosar Extra Grov 12-korn. Alla kornstorlekar
har hogsta grad av halkresistans - R13 enligt tyska BGR181.
Halkskydden har olika slitstyrka och tal fran 500.000 upp till
3 miljoner fotsteg. Se fakta for respektive produkt.

Halkskyddstejper m2

GmbH

chihe%e

Antirutsch produkte

Tejperna ar av PVC eller

aluminium, bada med kraftigt

och tryckkansligt akrylhaftamne.
Aluminiumtejpen formar sig efter och
faster mycket bra dven pa ojdmna underlag,

t ex pd monstrade durkplatar och formade ytor.

Halkskyddstejperna med alumiumbé&rare formar sig efter
underlaget och &r [dmpliga for t ex profilerade trappsteg.

Tejp levereras pa 18,3 meter rullar i bredderna 25, 50 och 100 mm och finns i de har fargerna och varianterna.

I.Ia.h._ »';
LR
N

Svart: General Purpose 60-korn*,
Basic 60-korn, Grov 24-korn,
Formbar 60-korn
och Formbar Grov 24-korn.

Gul: General Purpose 60-korn*
och Formbar 60-korn.

Mer!
Halkskydd kol
zven pestallas s° r
3ftande remso

S a\\lh
; h i valfri form och .
oC K. Gul med flerfdgade korn:
storle Public 46-korn.
Halkskyddsstejp m2 ¢ 18,3 m 25 mm 50 mm 100 mm

14.121.003 = 14.121.005 = 14.121.007
14.121.103  14.121.105 = 14.121.107
14.121.203 = 14.121.205 = 14.121.207
14.123.H03 ~ 14.123.H05 = 14.123.H07
14.131.003 =~ 14.131.005 = 14.131.007
14.133.H03 = 14.133.H05 = 14.133.H07
14.12B.103  14.12B.105 = 14.12B.107
14.129.003 = 14.129.005 = 14.129.007

General Purpose 60-korn*
General Purpose 60-korn*
General Purpose 60-korn*
General Purpose 60-korn*
Basic 60-korn

Basic 60-korn

Public 46-korn

Grov 24-korn

H \E\ =
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.

Transparent: Gul/Svart: General Purpose 60-korn*
General Purpose 60-korn*. och Basic é0-korn och Formbar 60-korn.

—_— e —

Vit: Vit/Svart:
Efterlysande 60-korn.** Efterlysande 60-korn.**

Halkskyddsstejp m2 ¢ 18,3 m 25 mm 50 mm 100 mm

Formbar 60-korn - 14.128.003 = 14.128.005 = 14.128.007
Formbar 60-korn 14.128.103  14.128.105 = 14.128.107
Formbar 60-korn ’ 14.128.H03 = 14.128.H05 = 14.128.H07
Formbar Grov 24-korn - 14.12A.003 = 14.12A.005 = 14.12A.007
Efterlysande 60-korn** 14.124.603 = 14.124.G05 = 14.124.G07
Efterlysande 60-korn** ’ 14.124.X03  14.124.X05 = 14.124.X07

* Kan &ven f3s @ Gré, @ Bl3, ® Réd, ® Gron och @ Brun. ** Se &ven sid 67.
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Valj ratt tejp!

Vad ska din halkskyddstejp klara?

SRR

General Purpose
Standard 60-korn

For nastan alla underlag,
ute och inne. F6r medel
till hart slitage.

T&L 1 miljon steg.
Kornstorlek 60.
Halkskyddsvarde R13.
Tal temp -40 till +80°C.
Kan fas i flera farger an
de som visas pa bild har.
Se nedan till vanster.

Basic
Standard 60-korn

Ekonomitejp for lattare
slitage inomhus.

T&L 0,5 miljon steg.
Kornstorlek 60.
Halkskyddsvarde R13
Tal temp -10 till +60°C.
Enkel att montera.

Kan betradas direkt efter
montage.

Public

Medium 46-korn
Perfekt for publika miljéer
inne och ute med hog tra-
fik. Klarar hart slitage med
bibehallen finish.

T&L 1 miljon steg
Kornstorlek 46.
Halkskyddsvarde R13

Tal temp. -40 till +60°C.
Gul tejp med flerfargade
korn.

Grov 24-korn

For hdrd anvandning inne
och ute och i smutsig
milj6é och strék me hég
gangtrafik.

T&L 1 miljon steg.
Kornstorlek 24.
Halkskyddsvarde R13.
Tal temp -40 till +60°C.

Formbar aluminium
60- och 24-korn

Formar sig efter ojamna
underlag, t ex durkplatar.
For medel till hard trafik.
Tal 1 miljon steg.
Kornstorlek 60 och 24.
Halkskyddsvarde R13.
Tal temp -20 till +60°C.
Korn 60 finns svart, gul
och gul/svart. Korn 24
enbart svart.

Efterlysande 60-korn
Lyser upp utrymningsvagar
vid strombortfall.
Efterlyser max 35 tim.

150 mcd/m?2 efter 10 min,
22 mcd/m? efter 60 min.
Fér medel till hard
anvandning.

Tal 1 miljon steg
Kornstorlek 60.
Halkskyddsvarde R13.

Se aven sid 67!
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Halkskydd for trappsteg m2

Trappstegsnosar i glasfiberplast (GRP) m2
Mycket kraftigt och latt material som tal 3 miljoner fotsteg. Tva
kornstorlekar: Medium 46-korn fér normalt till hart bruk och Extra
Grov 12-korn for riktigt tuff milj6. Tva djup: 230 mm + nos 30 mm

i 87° vinkel och 70 mm + nos 30 mm i 87° vinkel. Fés i ldngder 600,
800 och 1000 mm forutom snedrandig - endast 1000 mm.

220 + 30 mm finns i svart, gult och svart med gul nos.

70 + 30 mm finns i svart och gult och 46-korn randig svart/gult. Se bild.
Skydden borras och skruvas eller limmas fast pa underlaget.

Trappnosar
GRP m2

Medium 46
Medium 46
Medium 46
Medium 46
Medium 46
Medium 46
Extra Grov 12
Extra Grov 12
Extra Grov 12
Extra Grov 12

Extra Grov 12

Trappnosar ALUm2  Djup + vinkel
Standard 60-korn
Standard 60-korn

Djup +
vinkel

600 mm 800 mm

230+30 mm - GRP600MS-XL ~ GRP80OMS-XL

230+30 mm
230+30 mm
70 + 30 mm
70 +30 mm
70 +30 mm

GRP60OMG-XL =~ GRP80OMG-XL
GRP600MSG-XL = GRP80OMSG-XL

GRP600MS GRP800MS
GRP600MG GRP800OMG

230+30 mm - GRP600GS-XL = GRP800GS-XL

230+30 mm
230+30 mm
70+ 30 mm
70 + 30 mm

120 + 45 mm ’
120 + 45 mm -

GRP600GG-XL =~ GRP800GG-XL
GRP600GSG-XL = GRP800GSG-XL

GRP600GS GRP800GS
GRP600GG GRP800GG
Trappstegsnosar

1000 mm

GRP1000MS-XL
GRP1000MG-XL
GRP1000MSG-XL
GRP1000MS
GRP1000MG
GRP1000MGSR
GRP1000GS-XL
GRP1000GG-XL
GRP1000GSG-XL
GRP1000GS
GRP1000GG

i aluminium (ALU) m2

1,5 mm aluminium med halkskydds-
tejp General Purpose. Vanligen svart
och gul/svart men andra farger kan
fas. Férborrad for skruvmontage.
Djup 120 mm + 45 mm i vinkel.
Langd 635 och 1000 mm.

635 mm
14.222.3H1
14.222.101

1000 mm
14.222.3H2
14.222.102

Ergonomisk halkskyddsmatta m2

Avlastande mjuk matta som forhindrar halkolyckor. | specialgummi
med 60-korn. Bada sidorna &r halkskyddande sa mattan kan ldggas
pa kladdiga golv. Kemikalie-, mineralolje- och UV-resistent.

Temperaturtalighet -40 till +100°C.
Storlek 151 x 91 x 0,7 cm. Vikt 10 kg. ® Artnr 14.300.001.
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Skydd & Sakerhet

® Se mer pa collinder.se!

arnings- & skyddsprofiler Knuffi. Kant-, balk-, ror-, vagg- och ytskydd

Knuffi varnar och ger stétskydd fér manniskor, maskiner,
fordon, utrustning och inventarier. Finns som kantskydd,
balkskydd, rorskydd, skyddsprofiler for plana ytor och som
kraftigare vdggskydd med stalfasten.

Knuffi &r taliga och stétsékra profiler tillverkade i kraftigt,
flexibelt och tjockt PU-skum helt utan CFC med fargskiktet
skyddat mot nétning och blekning. De tal temperatur fran
-40°C till +100°C och kan anvandas bade inne och utomhus.

40 mm

8mm

Knuffi ar brandtestat mot DIN 4102 B2. Profilerna ar enkla att
montera och sitter sakert - alla utom B och BB fasts med starkt,
hallbart adhesiv och vaggskydden som skruvas fast.

Vi lagerfor gul/svarta Knuffi i langderna 1 och 5 meter. Knuffi
profil A, B och C finns ocksa som efterlysande och fluorescerande.
Vaggskydden finns i gul/svart och rod/vit reflex (utom Vaggskydd S).
De flesta av profilerna gar att fa aven i fargerna rod/vit, helt svart
eller helt vit.

40 mm

® Efterlysande ljusgul/svart

-
19mm 7mm

26 mm

® Fluorescerande gul/svart

¥

“ 30/50 mm .‘
<

- >

50/70 mm

® Reflex réd/vit

19 mm
<>

19 mm
>

40 mm

19 mm
<~

a0 mm

ot

Kantskydd A Balkskydd B Skyddsprofil C Skyddsprofil D Kantskydd E Rorskydd R30 & R50 Kantskydd AA Balkskydd BB

@40 mm. Innermatt 25x25 mm. @40 mm. Urtag 8x19 mm. Halvcirkel 40x30 mm. 50x20 mm. 26x26 mm. linnermatt 19x19 mm. Halvcirkel med adhesiv. 41x36 mm. Innermatt 25x25 mm. 41x36 mm. Urtag 8x19 mm.
Med adhesiv. Utan adhesiv. Med adhesiv. Med adhesiv. Med adhesiv. R30 Ytter@ 50 mm och inner@ 30 mm Med adhesiv. Utan adhesiv.

1 meter . ... KNF-A-1 1 meter... ..KNF-B- 1 meter . 1 meter... .. KNF-E-1  R50 Ytter® 70 mm och inner® 50 mm. 1 meter . ..KNF-AA-1 1 meter ..

5 meter ..... .. KNF-A-5 5 meter ........ KNF- 5 meter KNF-E-5  R30 1 meter. 5 meter KNF-AA-5 5 meter

Efterlysande 1 m ... ..KNFE-A-1
Fluorescerande 1 m .............. KNFF-A-1

36 mm

Efterlysande 1 m .
Fluorescerande 1 m ............ KNFF-

40 mm

12mm

- —

35mm

26 mm

R30 5 meter.
R50 1 meter.

Skyddsprofil CC Skyddsprofil F Balkskydd G Kantskydd H Kantskydd H+ Vaggskydd horn H+ Skyddsprofil S Vaggskydd S

41x36 mm. 40x10 mm. 26x30 mm. Urtag 8x19 mm. 47x47 mm. Innermatt 35x35 mm. 60x60 mm. Innermatt 46x46 mm. 60x60 mm. Innermatt 46x46 mm. 75%x20 mm. Med adhesiv. 75%20 mm.

Med adhesiv. Med adhesiv. Med adhesiv. Med adhesiv. Med adhesiv. P4 stdlprofil som skruvas fast Tmeter e, KNF-S-1 P& stalprofil som skuvas fast

T Meter e KNF-CC-T 1 meter...cocovrcrieiriecenns KNF-F-1 Gul/svart 0,5 m (1 m)........ WPK-H-05 (1) 0,5 Meter. ..o WPK-S-05
5 MEter. s KNF-CC-5 B meter....ccoccverieercinieieeenes KNF-F-5 Rod/vit reflex 0,5 m (1 m).... WPKR-H-05 (1) 1 MEter s WPK-S-1

Kantskydd A+ Vaggskydd A+ Skyddsprofil C+ Vaggskydd C+ Kantskydd H+ Flex Skyddshorn A2 Skyddshorn E2 Skyddshorn A3 Skyddshorn E3

@60 mm. Innermatt 35x35 mm @60 mm. Innermatt 35x35 mm Halvcirkel 70x35 mm Halvcirkel 70x35 mm Flexibel vinkel 45-160°. 60x60 mm. Yttermatt 65x65 mm. Yttermatt 45x45 mm. Yttermatt 65x65x65 mm. Yttermatt 45x45x45 mm.
Med adhesiv. P4 stélprofil som skruvas fast.. Med adhesiv. P3 stélprofil som skruvas fast. Innermatt 46x46 mm. Med adhesiv. Med adhesiv. Med adhesiv. Med adhesiv. Med adhesiv.

Gul/svart 1 meter......ccceeue.... KNF-A+1 Gul/svart0,5m (1 m)....... WPK-A+05 (1) Gul/svart 1 meter....cccccoueu.... KNF-C+1 Gul/svart0,5m (1 m)....... WPK-C+05 (1) Gul/svart 1 m ceeeveeeeeeeereeene, KNF-FX-1 KNF-SH-A2 KNF-SH-E2 KNF-SH-A3 KNF-SH-E3
Rod/vit reflex 1 meter........... KNFR-A+1 Rod/vit reflex 0,5 m (1 m)....WPKR-A+05 (1) R&d/vit reflex 1 meter........... KNFR-C+1 Réd/vit reflex 0,5 m (1 m).... WPKR-C+05 (1) Rod/fluorescerande 1 m... KNF-FX-1RF KNFV-SH-A2 . KNFV-SH-E2 Vit ..cooooveoee. KNFV-SH-A3 Vit e, KNFV-SH-E3
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Skydd & Sakerhet

Skapa saker arbetsmiljo med

Boplan

L&s mer pa var hemsida
collinder.se, pa boplan.be
eller bestall tryckt katalog!

Flex Impact pakorningsskydd av plast

Flex Impact trafikbarriarer, racken, staket, grindar
och pollare av specialpolymer ger effektivt skydd mot
pakorningsskador.

Flex Impact skyddar personal, maskiner, utrustning,
material och byggnader mot pakérningsskador av truckar
och andra fordon inom lager, transport och industri.
Pakorningsskydd ar ofta ett arbetsmiljokrav och Flex Impact-
systemets alla produkter ar testade for att uppfylla de
hardaste sakerhetsnormer.

Fore Krock

® S3 fungerar det: Plastmaterialets speciella polymerstruk-
tur l&ter balkar och racken flexa ut vid pakorning men de
atertar snabbt sin ursprungliga form. Balkar och racken &r
dven monterade (Gst pa stolparna som i sin tur ocksa fjadrar

80 » Markning, information & sakerhet

Fordelar med Flex Impact

® Hog absorptionsformaga och stéttalighet.

® Vil synlig, genomfargad plast - behover aldrig malas.
@ Latt att installera, underhallsfri, rostfri.

® Stark och hallbar.

® Testad och certifierad mot relevant EU-standard.

® Lang livslangd.

Collinder Marksystem ar svensk distributor av Flex Impact
som utvecklas och tillverkas av Boplan i Belgien.

Efter

mot fastplattorna. Dessa férdelar ger en valdigt &g under-
hallskostnad och knappast nagra golvskador da fastbultarna
mycket séllan rycks upp. Skulle skador anda intraffa &r det
latt att byta enstaka delar av systemet.

Collinder Marksystem ¢ 040-41 88 30 ¢ info@collinder.se ® www.collinder.se
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Hillbart! __
Flexibelt! e -
| Underh;éi_llsfritt!

- 1 :
S
—

Flex Impact &r mycket taliga pakérningsskydd, pelarskydd, rdcken, staket, grindar och pollare. Har &r nagra av de vanligaste produkterna.

A

® Handracke HP Plus med svanggrind. Stolphojd 1160 mm.

Innovativt system - modular konstruktion

Flex Impact-skydden &r tillverkade av en speciell genomfargad
plast vilket gor dem lika starka som traditionella stalbarriarer.
Men till skillnad mot stal absorberar de krockar och pakdrningar
utan skador och behdver darfér inte malas om, repareras
eller bytas ut. Det flexande materialet gor ocksa att problemet
med golvbultar och infastningar som lossnar och forstor
golvet pa grund av pakérning minskar avsevart!

Flex Impact-systemet ar modulart, testat av oberoende
institut for att vertraffa de hardaste krav och anvénds av
tusentals kunder inom lager, produktion, flygplatser och
petrokemi. Har nedan exempel pa den modul&ra konstruk-
tionen av Flex Impact med produktvarianten TB Plus.

i
™ lésning ™ Flexibla och slagtiliga
av giljotintyp. récken och stolpar. a
) —_—
' Kraftigt forstarkta | Efgznom;lska £ .
| stolpprofiler och horn. H rackentiierafarger ® Trafikbarriar TB400. Hojd 400 mm.

| L]

Extremt stark och genomférgad plast med aktivt minne. a

® Trafikbarriar TB Plus

® Trafikbarriar TB Trippel.
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V4 Flex Impact

il exempel

Hl

® Pollare. Det finns flera typer av starka flexibla pollare i olika hojder och farger:
Light @125 mm, Standard @200 mm och Super @250 mm.

—
i

® Rack End pakérnings-
skydd fér kortsidor pa pallstall.

® Kick rails -
L Skydd for vaggar
och mitt i dubbla pall-
stall mot slapande lastpallar.

® Pelarskydd for pelare 100/150/200/300/400/500/600 mm.

Prata med var produktspecialist Christian
Winberg nér ni behéver pakdrningsskydd!
Hér visar han med handen hur bra ljus de
nya pollarna med LED-lampor ger.

® Hornskydd. Skruvas fast pa utsatta horn.

® Goal Post - skyddar hela lastportar.
Kraftig konstruktion baserad pa Stan-

dard @ 200 mm eller Super @ 250 mm
pollare. Anpassad hojd och bredd.

® Nytt pelarskydd Universal med 700
eller 1000 mm sidor som kan kapas.
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Pallstallsskydd RackBull.
Taligt och flexibelt pékornlngsskydd

p—

"*l.!a

Nyhet!
u\\ XL

Rggggpar med

storre djup-

Smarta RackBull fran belgiska Boplan skyddar bade pallstsll, fordon,
pall och det som finns pa pallen. Finns for pallstéllsstolpar fran bredd
80 till 110 mm och modellen XL for stolpar med stdrre djup: 70-80 mm.
RackBull ar krocktaligt och dtertar sin form efter pakorning. Mycket l&tt
och snabbt att montera. Ett mycket ekonomiskt pallstallsskydd!
RackBull ingar i Flex Impact-sortimentet. Se sid 80-83.

Passar pallstéllsstolpar fran bredd 80 till 110 mm.
RackBull XL klarar stolpar med djup 70-80 mm.

7
d

RackBull monteras pa stolpen snabbt och enkelt

med det geniala verktyget.

RackBull spar plats vid stolpen jamfért med vanliga bultade metallskydd.

Fordelar med RackBull

® Passar pallstallsstolpar fréan 80 till 110 mm.

® Krocktalig - atertar formen efter pakorning.

® Klargul plast av HDPE som &ven tal frysrum.

® | itt och snabbt att montera - inga bultade metallskydd behdvs.
® Spar utrymme - inga bultade metallskydd vid stolpen.

® Uppfyller kraven for pakorningsskydd.

® Kan forses med extra stotdampande foam.

Rackbull B x Hmm Stolpbredd mm  Stolpdjup mm Artnr
Standard 130 x 600 80-110 Standard RP51/011
Extra large, XL 146 x 590 80-110 70-80 RP51/111 . .
i Kan férses med extra Dammskydd finns som
Monteringsverktyg — Alla Alla RPR51/990 stb'tdémpande skum. tillbehér:
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Fallskyddsgrind av plast - Axes Gate

AXES GATE®

BY BOPLAN

Axes Gate fallskyddsgrind for stegar och plattformar for-
hindrar att du oavsiktligt gérin i eller faller ned i 6ppningen.
Grinden ar sjalvstangande och tillverkad helt i plast.

Tillampningar

® Stegar med fallskydd, Brandtrappor

® Arbetsplattformar

® Silos

® Borrplattformar och petrokemisk industri

® Ingangsdppningar till maskiner

® Integrering i befintliga sakerhetsracken typ Flex Impact

]
E

JHE

Tva typer av grindar - enkel och dubbel.
Grindarna kan monteras bade hoger-
och vénsterhédngda.

Langd 940 mm 1200 mm
Enkel AG31/0094  AG31/0120
Dubbel AG32/0094  AG32/0120

Fordelar med Axes Gate
® Stangs automatiskt med justerbar kraft.
® Samma grind kan monteras bade héger- och vénsterhangd.
® Helgjuten i gul genomfargad polyester utan skarpa kanter.
® Extremt lang livstid, kan inte rosta, UV-och kemikalie-
resistent, antistatisk och brandsaker.
® Enkel montering mot vagg, rundjarn, fyrkantsror
eller vinkeljarn.
® Tva typer - enkel och dubbel - och tva langder 940/1200 mm.
® S3gas enkelt till 6nskad langd. Min 550 - max 1200 mm.
® Val synlig, saker och kostnadseffektiv.

Skyddslock for slutna utrymmen

Master Lock skyddslock sparrar manluckor till slutna
utrymmen, tankar, cisterner mm och varnar samtidigt for
riskerna med att vistas inne i dem.

Ett slutet utrymme definieras som ett utrymme som rym-
mer en person men har begransad eller sparrad in- och
utgang och som inte &r utformat for kontinuerligt arbete.

S201C.

Elastiskt, ej [dsbart
skyddslock i fyra
storlekar.

5202C.

Ventilerat, [dsbart
skyddslock i fyra
storlekar.

5203C.
Solitt, [§sbart
skyddslock i fyra

Skydd & Sakerhet

Skydds- och lagningstejper

SprayStop. Forhindrar brandfarligt lackage

SprayStop bestar av flera lager lami-
nerad aluminium/glasfiber med ett

SpraySt
mycket starkt polysilikon-lim. Detta sﬁ;%ar()p
material &r extremt motstdndskraftigt

S ol o personal och
mot de flesta kemikalier och tal fran anlaggning
-70°C till +160°C [tillfalligt +200°C) mot skador
samt upp till 16 bars tryck. te. | och brand
Anvand SprayStop tejp till
® | edningar med brandfarligt innehall Tejpbredd Rulle Artnr

® | edningar med héga tryck (som dnga) 35 mm 10 meter SST35
® | edningar med hoga temperaturer

SprgyStop tejp ger s_,r??bbt ouch enkelt (som hetoljal 50 mm 10 meter SST50
en sakrare arbetsmiljo och 6kar brand- 100 mm 10 meter SST100
skyddet. Den skyddar personal, anlagg- _SprayStop_ ar utvecklad for anvandning 140 mm 10 meter <ST140
ning och miljé mot skador och brand inom marin och off-shore (uppfyller 250 10 met <oT250
genom att forhindra sprutlackor vid kraven enligt IMO A 653-16) samt inom mm meter

rorflansar, ventiler och rérkopplingar. kraft- och processindustrin. 500 mm 10 meter SST500

SprayControl. Forhindrar lackage av kemikalier

® Sprutskydd i kemiska anlaggningar

® Motstandskraftig mot de flesta %, Komplett
kemikalier och fratande syror testprotokoll
over kemikalie-

® T3l temperatur mellan -25° till +70°C

® T3l 35 bars tryck

® UV- och vaderbestandig for utebruk

® | att att installera, fardigt for
anvandning direkt

® Passar alla ventiler da det ar en tejp.

taligheten finns
pa collinder.se.

SprayControl tejp bestar av fiberfér- Tejpbredd Rulle Artnr

starkt vinylfolie i 3 lager med extremt 100 mm 10 meter SCT100
kraftigt adhesiv. Den ar godkand 100 mm, 3-pack 10 meter SCT100-3

Kemikalietdliga SprayControl tejp
forebygger skador inom processanldg- enligt 1S06603-2 (punkteringstest). 150 mm

10 meter SCT150

gingar genom att forhindra lackage av Motstandskraft enligt ECCA T8/ESS
150 mm, 2-pack 10 meter SCT150-2

framst farliga kemikalier vid rérflénsar, DIN50021 (Attiksyra/saltspray-test).
ventiler och andra rérkopplingar. Flamskyddat PVC-material. 300 mm 10 meter SCT300

PipeRep. Lagar lackande ledningar

fritt stal), plast (dven PVC), gummi mm.
Lagningen blir permanent. Roret blir
starkare an forut dven i fuktig miljo eller
helt under vatten (farskt eller salt).

PipeRep ar en snabb, siker och
kostnadseffektiv reparationsmetod
for rorledningar. Det praktiska
reparationspaketet bestar av en
unik hartsindrankt glasfibertejp,

en tvakomponents epoximassa samt
ett par engadngs skyddshandskar.

Haller dven pa ror med t ex hydraulolja
under hdgt tryck och hoga temperatu-
rer, upp till 30 bar och 237°C. PipeRep
kan aven anvandas som rostskydd och
som elektrisk isolering upp till 16 000 V
Sakerhetsdatablad pd collinder.se.

PipeRep anvands inom t ex

® Sjofart och off-shore

® Kemisk industri och pappersbruk
® Vatten- och avloppsreningsverk

. . Tejp bredd x langd Fr| Artnr
® VVS-installationer i 9 P
® Bevattningsanlaggningar 50mmx15m 15 PIPEREP2
) . . 75 mmx 2,7 m 12 PIPEREP3
PipeRep lagar rér och slangar for vatten,
100 mm x 4,5 m 10 PIPEREP4
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. X R X storlekar.

Arbete i slutna utrymmen kan vara livsfarligt och riskerna
omfattar t ex syrebrist, farliga kemikalier, fallrisk, extrema |
temperaturer och giftiga gaser.

Storlek Elastisk, Ventilerad, Solid,
Master Lock skyddslock oppning @ ¢j lasbar lasbar lasbar
® Varnar for tilltrade 508-585 mm S201CS $202CS $203CS
® Stoppar obehdriga 585-711 mm S201CM $202CM $203CM
® Ar latta att anvdnda 711-864 mm s201CL 5202CL 5203CL
® Mycket hallbara

864-990 mm S201CXL S5202CXL S203CXL

® Skyddar mot vader, skrap och ohyra

Collinder Marksystem ¢ 040-41 88 30 ¢ info@collinder.se ® www.collinder.se

gas, olja, syror, baser och ldsningsmedel.
Ledningen kan vara av metall (dven rost-

Den blotlagda PipeRep-tejpen viras
hart runt det skadade réret 6-7 varv.
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Det nya smarta séttet att [3sa 9 Bluetuuthw

Sakerhetslas Master, .
yckeln?
N

Starka, sikra las for stoldskydd och sikerhet

Var huvudleverantsr Master Lock har ett mycket stort utbud av kraftiga
och sakra las. Har ar nagra exempel, framst for byggarbetsplatser,
industrimiljéer och liknande. Se fler l&s pa collinder.se!

Din smartphone!

Master Lock smartphone bluetooth-las
Anvand din Android-mobil eller Iphone for att 6ppna.
Ingen nyckel eller kombination behgvs! Men l&sen kan
oppnas dven med kombination. Dela dtkomst till [3set
med andra - tillfalligt eller permanent. Fa 6ppnings-
historik och varning om nagon férsoker bryta upp laset.
Kraftfulla l&s! Utomhus-modellen har viderskydd.

Kraftigt Vajerlas

@ Valfri lasposition.
® Vajer 1800 mm.

Master Lock Pro Series ® Vajer @ 10 mm.

for maximal sakerhet!
Mycket kraftfulla l&s for bruk inne
och ute. Storre an pa bilder har.

1175DLH

Utomhus
® Zink-konstruktion. 4401DLH
® Bygel av borkarbid.

® Dubbelvalsad l&smekanism.
® Motstandskraftigt mot bultsax

och uppbandning.

b ¢121L0 6327
Bygelskydd!
For utebruk 4410DLH
® Hus B 56 x H 74 x D 27 mm.
® Bygel diameter 9 mm.

® Bygel bredd inre 23 mm.
® Bygel hojd inre 51 mm.

Nytt! Kraftigt Minikassaskap
med Bluetooth-lasning
- Master Lock 5441D

® Kan monteras pa vagg.
® Yttermatt B 83 x H 127 x D 59 mm.
® Kan aven l&dsas med sifferkod.

For innebruk 4400D

® Hus B 47 xH 50 x D 27 mm.
® Bygel diameter 7 m.

® Bygel bredd inre 20 mm.
® Bygel hojd inre 22 mm.

Kombinationshidnglas Pro Series
Mycket kraftiga och motstandskraftiga.
Valj mellan helt rostfria las, massingslas
och gjutna stallas. Perfekt for bygg-

arbetsplatser, industristangsel mm. Pro Series Vaderbestandiga
® /-siffrig kombination. kraftiga utomhushinglas

® Flera modeller. ® | 3shus bredd 54 mm.

® Se collinder.se! ® Bygel hdjd 61 mm.

® Bygel @ 8 mm.

® Bygel avstand 23 mm. NYhet!

Las for King Pin
pa semitrailers

Master Lock King Pin-l&s 387 fasts pa
trailerns kingpin och hindrar obehoriga
dragbilar att koppla fast. Forhindrar
stold och avskracker fran inbrott.

7640BLK 7640BLK-LH

med bygelskydd

® | dshus bredd 67 mm.
® Bygel hojd 20 mm.

® Bygel @ 11 mm.

® Bygel avstand 23 mm.

® Bygelskydd av laminerat stal.

Kraftigt Minikassaskap
med kombinationslas

S 4140 - 40 mm - Master Lock Safespace
f s 4130-30mm Stabilt och taligt mini-kassaskap med
Kombinationshinglas aluminum | L 7 4120~ kombinationslas, for nycklar och sma- Flera typer av Lsnin
e - = | # 20 mm prylar. Vaderskyddslucka for det tydliga yp )
° 4;5|ffr|g kombination. - || 4-siffriga kombinationslaset. ® Olika Easning. Standard.
® | 3shus av svarteloxerad e : ® Kan monteras pa vdgg. ® | ika lasning. Alla trailers blir [att

atkomliga med en enda nyckel.
® Huvudnyckel. Varje l3s har en unik
nyckel — huvudnyckeln éppnar alla.
® Kan kombineras med nytt eller
befintligt hdnglassystem for trailer-

L] bOJStad alU.r.T_Tinium. bredd 40mm. ® Yttermatt B 105 x H 135 x D 46 mm.
° g;zl:flgjeét t::: “retatmm p {, ., ®lnnerm3tt B 64 x H 96 x D 35 mm.

, . v
® Bygelavstand 22 mm. Ekonomi

¥
hanglas av méassing, V-line Master Lock King Pin-las 387

: ® L3shus bredd 40, 30 resp 20 mm. Utomhus- ® Hoggradig aluminium ger g vikt dorrar, grindar, containers mm.
i ® | &shus hojd 33, 26 resp 20 mm. hanglas . SC[I hé%_sfk?;[hl%t_h X
804 . . ® | dshus djup 13, 13 resp 10 mm. ® L 3shus al synligt rott lashus oc - :
Kombinations- ® Bygel inre hajd 21, 14 resp 11 mm. bredd 40 mm. réd flagga uppmarksammar Typ av Lésning Ll LT
r . by héinglés maissing ® Bygel inre avstand 20, 14 resp 9 mm. ® Bygel hajd 25 mm. ch.guffor.t.en pa att Paset ar pa plats. Laset sr Olika l8sning (standard) 1 387

! ,! ® /-siffrig kombination. ® Bygel @ 6, 5 resp 3 mm. ® Bygel @ 10 mm. ® Sjalva hanglaset ar Master Locks | ompatiet Lika l&sning 1 387KA

.Fi ,© @ L3shus bredd 40 mm. ® Vikt 100, 40 resp 20 gram. ® Bygel avstand beErf?va_cti)eltlyp 5_mec:\lhos Takkerhett_b . D Huvudnyckel T | ss7mK

Wiy ©Bygel hojd 26 mm. ® Artnr 4140, 4130 resp 4120. 13 mm. och riexibet lasning. Nyckel-kompatibe Samma nyckel e

ll: ° Bigd @ (J> mm. ® For lika l&sning - Keygd Alike - lagg till med flera andra Master Lock (3s. kan anvéndas. Lika (dsning m huvudnyckel | 1 | 387KAMK

1 | ® Bygel avstand 22 mm. KA efter artikelnumret. Ex 4140KA.
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Hénglas och lasbyglar.

Bryt & Las - Lockout & Tagout

Las for rattventiler.

Nyckelskap for grupplockout.

CEaT8)

Las for automatséakringar. Lasbygelskyltar.

Full kontroll och farre olyckor
vid underhall och reparationer

Fb’rebygg olyckor genom att ha full kontroll vid underhall och
reparationer med ratt utrustning for brytning och l@sning av
processer, energi och fléden. Bryt & Las, eller Lockout & Tagout
som det ocksé kallas, forhindrar att el oavsiktligt kopplas in,
maskiner startas och att rérinnehall spolas ut.

Jobba tryggt och sikert med Bryt & Las

® Sikrare arbete vid underhall, reparationer och rengéring.

® Forhindrar skador p& ménniskor, utrustning och anlaggningar.
® Okad sikerhet mot egna och andras misstag.

® Alla uppméarksammar pagaende ingrepp.

Vi har ett komplett program av (s, varningsskyltar och markning
for alla typer av ventiler, strémbrytare, stickproppar, tryckluft mm.
H&r bredvid &r nagra exempel. Produkterna och mer info finns

i var katalog for Bryt & Las och pa collinder.se.

he et! E\.k\t

hover for
dalltdube
meker Bryt & Las av el
sa Talam od 05S!

Bra start! Prata med var férséljningschef Miki Rancic
s& far ni ratt Bryt & Las-produkter.

Startpaket med det ni behdver!

Kom igdng med Bryt & Las snabbt och enkelt. Vi har startpaket
och lockout-stationer anpassade for de flesta verksamheter.

88 ¢ Markning, information & sakerhet

Sa sager lagen:

Utdrag ur Arbetsmiljoverkets foreskrifter
AFS 2006:04 Anvandning av arbetsutrustning.

A 2.22 Frankoppling av energitillforsel

® Varje arbetsutrustning skall ha latt identifier-
bara och entydiga anordningar fér att frédnkoppla
all energitillforsel.

® Energitillforseln skall ga att koppla frén och till
utan risk.

® En frankopplingsutrustning for energitillforsel
skall, om det inte ar uppenbart obehovligt, kunna
l3sas eller pa annat satt sakras mot obehorig
aterinkoppling.

A 2.23 Markning, skyltar och
varningsanordningar

® En arbetsutrustning skall ha den markning, de
skyltar och de varningsanordningar som kravs
for sakerheten. Skylttexten skall vara pa svenska.

B 2.1 Montering, installation, demontering,
service, underhall, rengoring och besiktning

® Vid service-, underhalls- och rengéringsar-
beten skall ingdende energitillférsel normalt
frankopplas och om det inte &r uppenbart onédigt
skall frankopplingsdonet lasas. Atgarder skall
vidtas s3 att eventuell ackumulerad energi inne i
arbetsutrustningen inte kan orsaka ofdrutsedda
rorelser eller andra farliga handelser.

® Om det inte dr uppenbart omotiverat skall det
finnas skyltar med upplysning om att service-,
underhalls-, rengdrings- eller besiktningsarbete

pagar.
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Skrivare for tagout-skyltar. Vajerls.

Liatallmmgliis

g

|- ave
helt i plast!

Lockouthanglas finns i stal,
aluminium och plast i flera
farger och olika storlek pa
l@shus och bygel. Kan f&s med
lika eller olika lasning och
med huvudnyckel.

(&s. Finns med och utan plats
for varningstext.

Las for kulventiler
Vi har flera olika typer av las i olika storlekar

for i stort sett alla kulventiler. Exempel:
1 Master Lock. 2 BSafe. 3 Prinzing.

Multilas for flera olika ventiler
Méngsidigt ventillds fran Brady uppbyggt av
delar som kan kombineras pa flera olika satt
for att blockera olika typer av ventiler.
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Las for kulventiler.

Las for
rattventiler

Finns i storlekar for rattar med 25 till 355 mm diameter samt
variabelt las med justerbar 6ppning fran 25 till 165 mm.

Lasbyglar Vajerlas
Lésbygel for upp till 24 hang- For storre
objekt eller for att l3sa
flera ventiler med ett (3s.

s L3 R Bryt &Las
for Bryt & L2S: h & .
besta\\ e\\z\a\r < ‘. -
paco -.
. ﬂ il xKli\ﬂ'\ﬂu‘n

Lashdljen fér elkontakter.

Las for vridspjallsventiler
Vi har flera modeller som
passar for ventiler
i olika stor- _a

Vi har flera
vajerlds med olika

ldngd och diameter
pa vajern.

AT .
Gylling un/versal[as med lockout Master Lock har specialanpassade
hénglas helt i ickeledande plast. pin-13s fér olika automatsékringar.

Las for el och automatsakringar

Vihar flera olika las for el och automatsakringar.
Aven universallds som passar alla typer av automat-
sakringar. Bestall katalog eller las pd collinder.se!
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Elmarkning

Ratt metoder for elmarkning

Vand dig till oss nar du ska marka ledningar, kablar och elinstallationer sa far du ratt produkt
for varje jobb. Var huvudleverantor av lednings- och kabelmérkning ar Fleximark.

@ FLEXIMARK

Flexilabel & Cablelabel. Kabelmarkning for utskrift i skrivare

Flexilabel LFL kabelmarken for laserskrivare
Kabelmérken pa ark av halogenfri polyester som skrivs ut i laserskrivare r
av kontorstyp. Markena monteras i skyddande skylthallare som fasts pa
kabeln med tva buntband. Ldmplig bdde inomhus och ute. Arken ar gula
pé ena sidan och vita pd andra. Bada sidor kan skrivas ut. Kan dven fas

e & T-5481-E |

i andra farger och storlekar.

Produkt Antal Forpackning
Flexilabel kabelmarken LFL 9,5-35 mm. Gul/Vit, vandbar 145 st/ark 10 ark
Skylthallare PTEF med hal fér tvd buntband, for LFL 9,5-35 mm 50 st 1 pase

Cablelabel LFL kabelmarken for laserskrivare

Kabelmarken pd ark av halogenfri polyester som skrivs ut i laserskrivare.
Mérkena fasts med buntband. Fasthal fér tva buntband. Lamplig inomhus.
Arken ar gula pa ena sidan och vita pa andra. Bada sidor kan skrivas ut.

=T ‘l_'"“-“"'

Produkt Antal Forpackning

Cablelabel kabelmé&rken LFL2H 9,9-28 mm pa& ark A5, Gul/Vit, vandbar 40 st/ark 10 ark

Cablelabel kabelmé&rken LFL2H 9,9-28 mm pa ark A4, Gul/Vit, vandbar 56 st/ark 10 ark
Cablelabel TFL kabelmarken for termotransferskrivare E

Utstansade kabelmarken pa rulle av halogenfri polyester. For termotransfer-
skrivare. Fasts med tva buntband. Finns gul och vit. Ldmplig inomhus.

. i FlexiMark l. l

Produkt Antal Forpackning
Cablelabel kabelméarken TFL2H 9,9 x 28 mm. Gul 1000 st 1 rulle
Cablelabel kabelméarken TFL2H 9,9 x 28 mm. Vit 1000 st 1 rulle

Cablelabel PUR kabelmarken for termotransferskrivare
Utstansade kabelmarken pa rulle av halogenfri PUR - Thermoplastic T —
Polyether-Polyurethane. Klarar mycket hoga krav pa varaktighet. Utskrift ID-213381
i termotransferskrivare. Fasts med tva buntband. Finns i tre storlekar

och fargerna Vit, Gul, Réd, Orange, Bla & Svart. L&mplig bade inne och ute.

PUR Storlek Antal Forpackning Gul Vit Rod Orange

60x 10 mm 1000 st 1 rulle FL83260191 FLeszso1ss [ EGORRORGON  FL83280263
75 x 15 mm 1000 st 1 rulle FL83260192 FLeszeotss  [NREGRGOGOINN  FL83280264 |
75 x 25 mm 1000 st 1 rulle FL83260193 Freszeotos ([ ENGORMORORNN  FL83280265 |

Fargband for termotransferskrivare

For utskrift pa Flexilabel, Cablelabel och Flexiprint rekommenderas fargband Armor AXR 7+.

Fargband Karna Bredd Langd
Armor AXR 7+ 25,4 mm 90 mm 300 m
Armor AXR 7+ 12,7 mm 110 mm 74 m

Bl3

FL83280266 FL83280269

FL83280267
FL83280268

Artnr

28509-90
28603-110

Artnr
FL83254670
FL83254963

Artnr
FL83254750
FL83254765

-
—
=
—

—

Artnr
FL83254770
FL83254775

Svart

FL83280270

FL83280271
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Flexiprint. Ledningsmarkning
for utskrift i skrivare

Flexiprint finns pa ark som passar i vanliga laserskrivare

och pé rulle for termotransferskrivare. Pa var hemsida kan

du ladda hem gratis programvara dar alla Flexiprint-produkter
finns inlagda. Skriv in text manuellt eller importera den fran
Excel eller filer frdn andra program och databaser. Skriv ut!

Flexiprint ledningsmarken for laserskrivare
Ledningsmaérken pa kartor for utskrift i laserskrivare av
kontorstyp. Markena rymmer 1 eller 2 rader text med upp
till 7 tecken.

Material: Polyester, halogenfri.
Farger: Gul, gron, bla, vit och réd.
Forpackning: 25 kartor

Elmarkning

At
“‘

1 FLOCRTH U AL L

LT

Artikelnummer

Lednings- Marken for Antal

area mm2 laserskrivare /karta Gul Grén

0,25-0,75 Flexiprint LFO 60 FL83254400 FL83254402
0,75-1,5 Flexiprint LF1 60 FL83254420 FL83254422
15-25 Flexiprint LF1B 60 FL83254460 FL83254462
2,5-6,0 Flexiprint LF2 60 FL83254500 FL83254502
6,0-16,0 Flexiprint LF3 20 FL83254520 FL83254522

Flexiprint ledningsmarken for termotransferskrivare
Ledningsmaérken pa rulle for utskrift i termotransferskrivare.
Markena rymmer 1 eller 2 rader text med upp till 7 tecken.

Material: Polyester, halogenfri.
Farger: Gul, gron, bld, vit och rod.
Forpackning: Rulle om 2000 marken.

Bl3 Vit
FL83254404 FL83254406
FL83254424 FL83254426
FL83254464 FL83254466
FL83254504 FL83254506
FL83254524 FL83254526

Artikelnummer

Lednings- Marken for termo- Antali

area mm2 transferskrivare bredd Gul Groén

0,25-0,75 Flexiprint TFO 4 FL83254372 FL83254393
0,75-1,5 Flexiprint TF1 4 FL83254378 FL83254394
15-25 Flexiprint TF1B 4 FL83254374 FL83254395
2,5-6,0 Flexiprint TF2 4 FL83254375 FL83254396
6,0-16,0 Flexiprint TF3 4 FL83254376 FL83254397

Bl3 Vit
FL83254386 FL83254365
FL83254387 FL83254366
FL83254388 FL83254367
FL83254389 FL83254368
FL83254390 FL83254369

Syrafasta markningar

Fardigpraglade syrafasta stalskyltar 552348 for kablar och
komponenter. Monteras pa kablar med stalbuntband (se sid 11)
och pé annat med skruv eller nit. Texthdjd 4,2 mm. Ldngd anpassas
efter textmangd. Hojd 9,9 mm vid en rad, 13,9 mm vid 2 rader.
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Markning pa krympslang
For utskrift i termotransferskrivare. Vi levererar skrivare,

programvara, krympslang och fargband. Om du vill gor vi
fardig markning at dig. Se krympslang for utskrift sid 95.

krympslang far du tdlig markning snabbt och effektivt.

Eltejper for proffs

N --,5
GLF* Jacket F*
N P-7K.SK- 153082145

Foe Vantng oy wiew o 31T

Isoleringstejp Eltejp Reparationstejp
Premium 85 CW GLF Jacket Repair

Av basta kvalitet. Isolerar Anvands for att reparera
blanka ledare vid nyinstal- holjen eller ledningar nar
lation och reparation. 0,21 svar och tuff milj6 skadar
mm tjock, vadertalig vinyl- eller punkterar original-
tejp for professionella ledningen, t ex for skadade
anvandare som okar det gruvkablar och andra
mekaniska och elektriska grovre ledningar i tuffa

skyddet. Tejpen har tryckak- ~ omgivningar. Extremt
tiverat adhesiv, ar brandtalig  stryktalig, med utmaérkt
och fungerar som huvudiso-  fuktisoleringsforméaga.

lering for ledningar upp till Godkand under 30 CFR 7.404,

600 Volt. Certifikat: UL 510, godkannande nr P-7K-SK-
ASTM-D3005, MIL-1-24391C.  153082-1-MSHA.
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Med cab M-skrivare och Sumitube PB2(3X] eller Woer RSFR-H

Elmarkning

Kabelmarkningsetiketter

For utskrift pé termotransferskrivare eller laserskrivare.
Vi levererar skrivare, programvara, etiketter och fargband.
Vid behov aven fardigskrivna markningar.

Kabelmarken
e Wrap-around
o] ‘A'_'___ - Etiketter med fargad skrivyta
e och transparent skyddsdel.

Vid montering viras den trans-
parenta delen runt kabeln och
ZH-C1186 over texten som da fasts och

Wl skyddas. For termotransfer-
eller laserskrivare. Med
perforering mellan varje
etikettrad. Standard ar vit
eller gul skrivyta. Andra farger
kan fas pa begéran. Se dven
sid 33 och pé collinder.se.

Kabelflaggor
Kabelflaggor finns pa rulle
for utskrift pa termotrans-
ferskrivare. Monteras som
en flagga pa kabeln.
Flaggorna har god bestan-
dighet och kan tryckas pa
bada sidor. Kan fas i flera
storlekar i olika material.

Vulktejp butylgummi

Sjalv-vulkaniserande tejp som tatar mot kontaktdon etc.
Anvands mot l&ckor och isolering av elledningar. Den bestar
av en barare av PIB-gummi utan ndgot haftamne med
skyddsliner. Genom att t6ja tejpen och linda den pa sig sjalvt
sjalvvulkar den snabbt till en homogen massa, och ger da en
perfekt tatning. Anvéandningsomraden &r bland annat skydd
och tatning av kabelskarvar, skydd mot slag och stdtar, skydd
mot korrosion och lagning av l&ckor pé ror och slangar.

Eltejp Bredd x langd Artnr
Vulktejp, svart butylgummi 19 mm x 10 m. 44.121-19
Vulktejp, svart butylgummi 25 mm x 10 m. 44121-25
Vulktejp, svart butylgummi 38 mmx 10 m. 44121-38
Vulktejp, svart butylgummi 50 mm x 10 m. 44121-50
Eltejp 85 CV, svart. 0,21 mm vinylfolie 19 mmx20m 44100
Reparationstejp GLF, svart 5Tmmx2,6m 44110
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Krympslang

Tunnvaggig
krympslang

Tunnviggig med lim
Av polyolefin, med lim, ger
isolering och fuktskydd vid

Tunnvéaggig for
speciella krav

Krympslang
for alla

behov

Vare sig du behover
krympslang for isolering

och dragavlastning i elektriska
anlaggningar, for tatning

och som mekaniskt skydd,
for markning eller av enbart
estetiska skal sa har vi den
sort och kvalitet du behéver.

Vara huvudleverantorer ar
varldsledande Sumitomo och
Woer men vi kan ordna aven
andra fabrikat. Nedan ndgra
exempel pd Sumitomo samt
krympskarvar, miniboxar och
varmepistoler. Ovan till hdger
Woer krympslang.

® L is mer pa collinder.se.

Mellanvaggig
Finns med eller utan lim,
anvands som mekaniskt

Woer W-1-H (RSFR-H
tunnvaggig krympslang
Halogenfri, tillverkad av poly-
olefin. Tunnvaggig, mycket
flexibel krympslang, lamplig
for skydd och isolering av
kablar och kabelknippen.
Krympférhallande 2:1 .
Godkand enl UL-WV1. Finns
i ett stort antal farger och
storlekar.

Woer SBRS tunnvaggig
krympslang med lim

Halogenfri, tillverkad av poly-
olefin. Tunnvaggig, flexibel
krympslang med invandigt
limskikt. Krympférhéllande
3:1. Levereras normalt i
svart, tillverkas pa bestall-
ning i andra farger.

® | is mer pa collinder.se.

Krympslang

Krympslang Woer.
Miljovanligt halogenfri
och flambestandig

Vi har introducerat ett nytt krympslangsfabrikat pa den
svenska marknaden - kinesiska Woer som ar en av de allra
storsta tillverkarna av krympslang. Genom sin hdga kvalitet,
sitt breda sortiment och produktutveckling har Woer natt en
stark position pa varldsmarknaden. Vi lagerfor ett antal
speciellt intressanta varianter av Woer krympslang som

ger manga fordelar for dig.

Bra i publika miljoer!

Woers krympslang &r miljovanligt halogenfri men har dnda
hogsta flambestandighet. Det gor den lamplig att anvanda
bl ai publika transportmedel och byggnader.

Krympslang for utskrift i termotransferskrivare

AB-104

ST —m—
AB-103 | pB-0°

.....——-—-""'/

Av polyolefin, for isolering
och skydd for kablar och
kabelstammar.

Speciella material med t ex
extra god termisk, kemisk
och mekanisk bestandighet.

Att marka med krympslang ger saker och varaktig markning
som alltid sitter pa plats. Vi har ratt krympslang och utrust-
ningen du behdver for att mérka snabbt, taligt och ekonomiskt!

skarvning, mot komponenter
och liknande.

skydd fér kablar, slangar och
rorformade foremal.

Rl T
'|';I:_';FE.: '-"ﬂ

Tyska cab Squix M termotransferskrivare
for utskrift pa krympslang

‘ . S | llllL . _.
Sumitube PB2

Tjockvaggig Varmepistoler

Krympskarvar Miniboxar Wotube RSFR-H For utskrift pd krympslang kravs att skrivaren klarar tjocka
Finns med eller utan lim. For vattentat skarvning av For krympslang med eller Vi har ett sortiment av gas- Sumitube PB2(3x] flat slang Gul, vit, svart Woer RSFR-H material och att fargbandet ar ratt for produkten och anvand-
Mekaniskt skydd for kablar, ledningar. utan lim, for reparation och drivna varmepistoler som ar som krymper 3:1 &r speciellt flat slang som krymper 3:1 ningsomradet. Tyska cab etikettskrivare Squix M &r anpassad

slangar och ror, under jord
och i vatten.

underhall i elanldggningar,
i baten och i bilen.

lampliga for krympslang - och
for att gora créme brilée!

tillverkad for markning med
termotransferskrivare.

ar perfekt for utskrift i skri-
vare. Flexibel och halogenfri!

for utskrift pa tjocka material, t ex krympslang. Den kan ocksa
klippa eller perforera mellan varje markning.
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Tala med oss!

@

Therese Malmsten
Innesaljare, Order
Specialist pa:

Etiketter, etikettskrivare
Direkt 040-41 90 37
Epost therese.malmsten
@collinder.se

Christian Winberg
Séljare sodra och vastra
Sverige

Specialist pa:

Logistik- & sakerhetsprodukter
Direkt 0730-71 26 61

Epost christian.winberg
@collinder.se

Pontus Fahlstedt
Order, Inkép, fakturor,
Logistik

Specialist pa:

Bryt & Las-produkter
Direkt 040-41 90 30
Epost pontus.fahlstedt
@collinder.se

b L o

Mika Canter
Saljare Etikettsystem
hela Sverige
Specialist pa:
Etikettsystem

Direkt 0768-17 76 77
Epost mika.canter
@collinder.se

Mats Richardson
Produktansvarig Mark-
maskiner och Etikettsystem
Specialist pa:

Printrar

Direkt 040-41 88 38

Epost mats.richardson
@collinder.se

Marcus Bjarsholm
Mjukvaror och skrivare
Specialist pa:

Support & problemldsning
Direkt 040-4188 36

Epost marcus.bjarsholm
@collinder.se

Viola Andersson
Innesaljare, Order
Specialist pa:
Krympslang, buntband
Direkt 040-41 88 35
Epost viola.andersson
@collinder.se

Ulf Thorén
Seniorkonsult,
produktansvarig Etiketter
och Krympprodukter
Specialist pa:
Etikettsystem

Direkt 040-41 90 38
Epost ulf@collinder.se

Miki Rancic
Férsaljningschef
Specialist pa:

Bra pa att hitta fungerande
l8sningar at kunder

Direkt 040-41 88 34

Epost miki.rancic@
collinder.se

Philip Larsson
Logistik- och Lageransvarig
Specialist pa:

Snabba leveranser

Direkt 040-41 90 39

Epost philip.larsson
@collinder.se

-,

Marianne Henriksson
Produktion och inkop
tryckeri

Specialist pa:
Skyddsombudsfragor
Direkt 040-41 90 32

Epost marianne.henriksson
@collinder.se

Collinder

MARKSYSTEM

Bo Bratt

Séljare mellersta

och norra Sverige
Specialist pa:

Har en bra baskunskap om
de flesta produkter vi har
Direkt 0709-98 13 40

Epost bo.bratt@collinder.se

Produktansvarig Skyltar,
Gravyr och Dekaler
Specialist pa:

Skyltar och avsparrning
Direkt 040-41 88 37

Epost peter.eng@collinder.se

Bjorn Collinder

VD, Produktansvarig
Rormarkning och Bryt & Las
Specialist pa:
Rérmérkning, Bryt & Lés,
skyltlosningar, Flex Impact.
Direkt 040-41 88 31

Epost bjorn@collinder.se

Markning, information & sakerhet

Tenngatan 11, 234 35 Lomma
Tel 040-41 88 30 » Fax 040-41 22 35
info@collinder.se ® www.collinder.se

Johan Sjostrand
Produktionschef

Specialist pa:
Allt som vi kan tillverka

Direkt 040-41 90 33
Epost johan.sjostrand@
collinder.se

o

-

Susanne Martinsson
Innesaljare, Order

Specialist pa:

Skyltar, ror och varsel och

material till markmaskiner
Direkt 040-41 88 32

Epost susanne.martinsson
@collinder.se

collinder.se
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